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OPEN - For 6ppna ytor

PEGASUS Diskret nodbelysningsarmatur
for att lysa upp utrymningsvagar och
dppna ytor dar nédbelysning kravs.
Dessutom utmarkt som lagférbrukande
objektbelysning for brandposter, forsta
hjdlpen tavlor, véaningsnummer etc.

Pegasus smarta utformning gor att ljuset
optimeras for dess anvandning, DUO for
utrymningsvagar (se avstandstabell pa
baksidan) OPEN for dppna ytor.

Armaturens sma matt och diskreta
utformning gor att den smalter val in i de
flesta miljcer.

Pegasus ljuskélla ar LED, och ifall man
valjer att endast lata ljuskallan tdndas vid
strombortfall dr en extremt lang livslangd
att vanta. Med inbyggt aggregat levereras
armaturen som standard med STS
sjalvtestsystem* samt NiMH batterier.

Utférande
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PEG1-OPEN-VIT-POT VIT  2x1W v

DUO - For utrymningsvagar

BRANDPOST & FORSTA HJALPEN
Enligt Svensk Standard SS-EN 1838 skall det
finnas nddbelysning vid:

- Brandbekampningsredskap
- Forsta hjalpen-plats
- handikapptoaletter

Belysningskravet ar 5 lux pa sakerhets-
utrustningen, for enkelt handhavande samt
kunna ldsa instruktioner. )

Pegasus passar
utmaérkt som
objektbelysning

for brandposter,
forsta hjalpen tavlor,
vaningsnummer etc.
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Ljuskalla/or ingar alltid vid leverans. Teknisk beskrivning pa baksidan.

PEGASUS

DATA
Spanning 230 Vac
Frekvens 50 Hz

Kapslingsklass [P 40

(IP30 utan skyddsglas)
Skyddsklass klass Il
Godkénd CE

UTFORANDEN

- Med inbyggt aggregat
och STS sjélvtestsystem*

- Endast utan piktogram

MONTAGESATT STANDARD
- Infallt. For utanpdliggande montage
anvand armatur Perseus.

FARGVAL

|:| Vit

STS SJALVTESTSYSTEM

*STS sjalvtestsystem gor automatiskt ett
test under en minut en gang i veckan
och var 26:e vecka sker ett 60 minuters
test. Eventuellt fel indikeras med tydlig
diod pa armaturens utsida. Fellarmet
kan vidarekopplas genom en potentialfri
kontakt som ingar.

Avstand mellan tva DUO-armaturer for
att uppna 1 lux vid takhojd 3 meter.
Se dven baksidan.

11,2m

IP 40 med skyddsglas.

P A

Enkel installation



PEGASUS

KABELINFORING 2st 10mm

ANSLUTNING PEG1 3x2,5 mm? Ej 6verkopplingsbar
LJUSKALLA PEG1-DUO/PEG1-OPEN 2 st 1 W LED
(Ingar vid leverans)

BATTERITYP NiMH 4,8V 2Ah

VIKT PEG1 0,45 kg (inkl. elektronikenhet)

Armaturtyp PEG1-DUO

N

AVSTANDSTABELL
(For att erhalla
minimum 1 lux)

0,9/11 2,6/3,2 3,8/4,0 8,6/9,0

0,9/1,0 2,6/3,1 4,4/4,6 9,9/10,5
0,9/1,0 2,6/3,0 4,9/5,2 11,2/11,8
0,9/0,9 2,6/2,9 5,4/5,6 12,4/12,9
0,8/0,8 2,6/2,8 5,8/6,0 13,4/14,1
0,7/0,7 2,5/2,7 6,1/6,4 14,4/15,1 2,8/2,8 9.2/9,2 2,8/29 9,0/9,1
0,5/0,5 2,5/2,5 6,4/6,7 15,3/16,0 2,4/2,4 9,1/9,0 2,3/2,4 9,0/9,1

Ljus berdknat helt utan reflektion fran vagg eller tak = verkliga varden, blir alltid minst lika bra eller battre jamfort
med berdknade varden. Kontakta oss for exakta ljusberakningar.

2,9/3,0 7,3/7,5 2,8/2,9 7,0/7,2
3,1/3,2 8,0/8,1 3,0/31 7,6/7,8
3,2/33 8,5/8,6 3,1/3,2 8,1/8,2
3,2/3,2 8,8/9,0 3,2/3,2 8,5/8,6
3,1/3,0 9,1/9,2 3,1/31 8,8/8,9
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MATT Mattskiss infalld armatur
Undertakets skivtjocklek 5-20 mm Mattskiss elektronikenhet PEG1

s

min. 110

5-20

[2)

92
143
max 210 (2x)
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FbRVI'{\.NTAD Forvantad Bergdahls AB
LIVSLANGD livslangd* ( GARANTI** (ar)

Amaturstomme >10

>10
| gatern B0
alla LED >10

*Med forvantade livslangder avses den tid som komponenten normalt
forvantas fungera. Det forekommer dock att komponenten fungerar bade
kortare och langre tid. Den foérvantade livslangden &r berdknad efter normala
omgivningsforhallanden. Exempelvis kan varme, kyla, dagsljus (UV-ljus),
vibrationer forkorta livslangden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven
garantitid raknat fran leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersatts ej.
Ljuskdllor, forutom LED, omfattas ej av garanti.
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www.bergdahls.com BERGDAHLS AB
kundsupport@bergdahls.com Tel: 013-36 44 60




