NODBELYSNING RADDAR LIV

PERSEUS &r en diskret nodbelysnings-
armatur med sma matt for att lysa upp
utrymningsvagar och 6ppna ytor dar
nodbelysning kravs.

Perseus smarta utformning gor att ljuset
optimeras for dess utformning, -SMAL for
utrymnings-vdgar och -BRED for 6ppna
ytor (se avstandstabell pa baksidan).

Armaturens sma matt och diskreta
utformning gor att den smalter val in i de
flesta miljcer.

Perseus ljuskalla ar 1 st 3 watts
longlifediod, och ifall man valjer

att endast |ata ljuskallan tandas vid
strombortfall dr en extremt lang livslangd
att vanta. Med inbyggt aggregat levereras
armaturen som standard med STS
sjalvtestsystem* samt miljovanliga NiMH
batterier.

Perseus med vaggfaste.

Utférande Farg | Tillval

Bestallningsnr
PER1-BRED-VIT-POT

PER1-SMAL-VIT-POT
Ljuskalla/or ingar alltid vid leverans. Teknisk beskrivning pa baksidan.

DATA
Spanning 230 Vac
Frekvens 50 Hz

Kapslingsklass 1P 42
Skyddsklass Klass Il
Godkéand CE

UTFORANDEN

- Med inbyggt aggregat
och STS sjélvtestsystem*

- Endast utan piktogram

MONTAGESATT STANDARD
- Dikt tak (Vaggfaste finns som tillval.)

FARGVAL

[ we

STS SJALVTESTSYSTEM

*STS sjalvtestsystem gor automatiskt ett
test under en minut en géng i veckan
och var 26:e vecka sker ett 60 minuters
test. Eventuellt fel indikeras med tydlig
diod pa armaturens utsida. Fellarmet
kan vidarekopplas genom en potentialfri
kontakt som ingar.



PERSEUS

KABELINFORING 1 st 16 mm i vardera gavel
+ 2 st 16 mm pa undersidan vardera kortsida

ANSLUTNINGAR PER1: 3 x 2,5 mm2. Overkopplingsbar

LJUSKALLA 1st3W LED

BATTERITYP NiMH 2,4V 4Ah

VIKT PER1:0,8kg

AVSTANDSTABELL Armaturtyp: PER1-BRED Armaturtyp: PER1-SMAL

(For att erhalla

minimum 1 lux) 2,0 29 62 29 62 2,0 11 25 39 83
2,5 33 74 33 74 2,5 1,2 2,8 4,8 10,0
3,0 3,5 8,4 3,5 8,4 3,0 13 3,1 55 11,7
3,5 2,8 9,3 2,5 9,3 3,5 1,4 34 6,2 13,4
4,0 2,5 9,8 2,1 9,8 4,0 1,5 3,7 6,9 14,8
4,5 2,4 9,3 2,0 8,1 4,5 1,5 39 7,5 16,2
5,0 23 7.8 1,9 7.1 5,0 1,5 4,1 8,1 17,7

5,5 14 42 8,38 19,1

Ljus berdknat helt utan reflektion fran véagg eller tak = verkliga varden blir alltid minst lika bra
eller battre jamfort med beraknade véarden. Kontakta oss for exakta ljusberakningar.

MATT VAGGFASTE

AN

FbRVI‘:'\.NTAD Forvantad Bergdahls AB
LIVSLANGD livslangd* GARANTI**
(ar)
Amaturstomme >10 d

Elektronik >10
>5
>10

*Med forvantade livslangder avses den tid som komponenten normalt
forvéantas fungera. Det forekommer dock att komponenten fungerar bade
kortare och ldngre tid. Den férvantade livslangden ar berdknad efter normala
omgivningsforhallanden. Exempelvis kan varme, kyla, dagsljus (UV-ljus),
vibrationer forkorta livslangden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven
garantitid rdknat fran leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersétts ej.
Ljuskallor, forutom LED, omfattas ej av garanti.

Vi forbehaller oss ratten till konstruktionséndringar. u-07
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