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NODBELYSNING RADDAR LIV MYNTA & MYNTA TERMO Li
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ATT TANKA PA VID Bryt alltid ndtspanningen innan armaturen 6ppnas!
INSTALLATION + Vid stétspanningsprovning skall ej armaturen vara inkopplad.

- For att uppratthalla IP65 skall bifogade gummibrickor samt kabelgenomféring anvéndas vid montage.
- Armaturen far ej sta spanningslos under langre perioder utan att batteriet bortkopplas. (Géller inbyggt batteri.)
- Full uppladdningstid for batteriet &r 24 timmar,

Anvand tvalvatten for att
enklare fa bort luftbubblor
under piktogrammet.

MONTERING AV
PIKTOGRAM

SJALVTEST INDIKERING/FUNKTION TESTKNAPP
Inbyggt batteri

. STS sjalvtestsystem
Testk GronleD  [Status
PP - BERGDAHLS AB

STS sjélvtestsystem gor automatiskt
Ej intryckt Fast sken | drift, inget fel ) Y kg o
—— en test under 30 sek en gang i

Intryckt <1sek Slackt Startar kort test 5sek ® it @ ([faigherstest veckan och 1ggr/ar sker ett 60 mi-
Intryckt <3sek Blinkar langsamt  Startar funktionstest 30sek ot ) o skl nuters test. Eventuella fel indikeras
Intryckt >5sek Blinkar snabbt  Startar uth3llighetsstest 1h (inalighetstest L med diod. o o
. X O spanmingsbortall Slicks) 20 timmar efter driftsattning/spanningsbort-
Intryckt igen >5sek avbryter uthdllighetsstest penning fall sker ett test under 30 sek. Efter ytterligare
4 timmar gors ett 60 min test. Darefter fortgar
testerna veckovis enl. ovan.
NATANSLUTNING Standigt tand Tands och slacks med Ténds endast vid
230VAC 50Hz strombrytare stromavbrott
Inbyggt batteri
. . Noll — N Noll — N Noll — N
*Anslutning for skydds-
jord krévs endast for Jord | L* Jord L Jord L
Mynta Termo
Anslut batteri
MYNTA OBS! Armaturen far
MYN1-STS-LI €j std spanningslos
under langre perioder
utan att batteriet
bortkopplas.
| llati - .
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MYNTA TERMO Anslut batteri
MYNT1-STS-LI OBS!' Armaturen far

B

utan att batteriet
C bortkopplas.
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MYNTA & MYNTA TERMO Li

NATANSLUTNING

230Vac/dc 50Hz
Centralt batteri

MYNTA
MYN3

230Vac 50Hz
Centralt batteri
med inbyggt
varmeelement

MYNTA TERMO
MYNT3
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Noll

Fas — L

Skriv installationsdatum

" |Installationsdatum

Justering av ljusutbyte

/(med DIP switch J1)

Ljusutbyte E
50% OFF OFF
75% ON OFF

L3t IB e ON ON

Armatur med inbyggt varmeelement fér centralmatning via vaxelriktare/UPS

Alt1
Jord, noll samt fas
L1 och L2 fran nat

via vixelriktare Noll — Alltvia  |—— N
fér nat/noddrift. \{axel-

(varmeelement Jord——| riktare/ | | )
varmer bade UPS =

vid nétdrift och

noddrift) Fas t L2 LED
Varmeelmentet har u Varme-
en effekt pa 35W element

som maste laggas
till vid projektering
av vaxelritkare/UPS.

Alt2
Jord, noll samt

fas L2 fran nat

via vaxelriktare Noll 1 Al|t via — N

fér nat/noddrift \{axel-

och L1 direkt Jord riktare/ <

fran natsdkring UPS

(sparar effekt pa

vaxelriktaren/ — L2 LeD

UPS men 4& )
Virme-

viarmeelement Fas 1 ela&-:rr::nt

varmer endast vid

natdrift).

OBS! Fas till vaxelriktare och fas till virmeelement maste komma fran samma sakring i gruppcentralen!

Justering av ljusutbyte

LT ———
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= (med DIP switch J1)
Ljusutbyte

50% OFF OFF
C 75% ON OFF
100% forinstallt [Nel\ENe]\

SKOTSEL/
TESTINSTRUKTIONER
FOR NODBELYSNING

Inbyggt resp. Centralt
batterisystem.

Forbrukad produkt
Forbrukad produkt far

ej kastas med vanligt
hushallsavfall. Produkten ska
[dmnas till en miljdstation
for atervinning av elektriska
produkter.

Inbyggt batteri

Manadstest

- Kontrollera att nddbelysningsarmaturerna fungerar
vid normaldrift.

- Kontrollera att indikering for laddning ar aktiverad
samt att inga felindikeringar ar aktiverade.

Centralt batteri

Dagligt test

- Nodbelysningsaggregatet kontrolleras dagligen
att det &r spdnningssatt samt att inga eventuella
felindikationer &r aktiverade.

Manadstest
- Kontrollera att nddbelysningsarmaturerna fungerar vid
normaldrift.

- Nodbelysningsarmaturernas funktion vid
noddrift kontrolleras genom att koppla fran
nodbelysningsaggregatets inkommande 230 volts
matning. Efter frankoppling kontrolleras att varje
ansluten nodbelysningsarmatur lyser vid noddrift.

www.bergdahls.com BERGDAHLS AB
kundsupport@bergdahls.com Tel: 013-36 44 60

Halvarstest
- Nodbelysningsaggregatets batterikapacitet
kontrolleras.

Nodbelysningsaggregatets inkommande 230 volts
matning kopplas fran. Kontrollera att batterikapaciteten
inte understiger en timme.

Batteribyte
- Batteribyte far endast utforas av behorig personal.
- Bryt alltid ndtspanningen innan armaturen éppnas,
detta for din sakerhet samt for att

dterstélla batterifel och testcykel efter byte.
- Oppna armaturen, byt batteri.
- Montera ihop armaturen och sla pa natspanningen,
kontrollera att den gréna lysdioden

tdnds samt att armaturen lyser som den ska.
- Det gamla batteriet ska ldmnas in till miljstation for
dtervinning.
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