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NODBELYSNING RADDAR LIV LEO GALAXY DALIUTV

ANSLUTNING TILL 230VAC 50Hz

NATSPANNING

ATT TANKA PA Bryt alltid natspanningen innan armaturen 6ppnas!

VID INSTALLATION - Vid stotspanningsprovning skall ej armaturen vara inkopplad.

« Full uppladdningstid for batteriet &r 24 timmar.
-« Armaturen far ej sta spanningslos under langre perioder
utan att batteriet bortkopplas.

STS sjalvtestsystem

Om inte DALI-bus anslutits eller om DALI-bus har anslutits men
sjalvtestinstaliningar ej programmerats gor STS sjdlvtestsystem au-
tomatiskt en test under 5 sek en gang i veckan och ett 60 minuters
test 1ggr/ar. Eventuella fel indikeras med diod pa armaturens utsida.

20 timmar efter driftsattning/spanningsbortfall utfors ett 60 min test. Darefter fortgar testerna
veckovis enligt ovan eller programmerat via DALI-bus.
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SJALVTESTINDIKERING BERGDAHLS AB
NODBELYSNING RADDAR LIV
Natdrift OK Fel pa ljuskalla
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# Uthallighetstest Fel pa batteri

(Blinkar grént langsamt) (Blinkar rétt langsamt)

Funktionstest Fel laddstrém

(Blinkar gront snabbt) (Blinkar rétt snabbt)

O Spanningsbortfall (Slackt)




LEO GALAXY DALIUTV

ANSLUTNING

NATANSLUTNING

ANSLUTNING
DALI-bus
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3.1 Anslut batteri
OBS! Armaturen far ej sta spanningslos
under langre perioder utan att batteriet
bortkopplas.
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Piktogram

® 3.2 Skruva fast piktogramskivan

Galler da skivan levereras |0st.

Standigt téand Ténds och slacks med Ténds endast vid
strombrytare stromavbrott
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Armaturer med inbyggt nddbelysningsaggregat
samt STS sjdlvtestsystem anslutna till
dvervakningssystem

Manadstest

- Kontrollera att nodbelysningsarmaturerna fungerar vid normaldrift.

- Kontrollera att indikering for laddning &r aktiverad samt att inga
felindikeringar &r aktiverade.

Batteribyte

- Batteribyte far endast utféras av behorig personal.

- Bryt alltid ndtspdnningen innan armaturen dppnas, detta for din sékerhet
samt for att dterstélla batterifel och testcykel efter byte.

- Oppna armaturen, byt batteri.

- Montera ihop armaturen och sl pa natspanningen, kontrollera att den
grona lysdioden tdnds samt att armaturen lyser som den ska.

- Det gamla batteriet ska ldmnas in till miljostation for atervinning.

Forbrukad produkt
Forbrukad produkt far ej kastas med vanligt hushallsavfall. Produkten ska
lamnas till en miljostation for dtervinning av elektriska produkter.
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