BER DAHLS AB

Montageanvisning

Armatur med MO0300 kretskort

Anslutning till ndtspanning 230VAC 50Hz:

Bryt alltid néitspéinningen innan armaturen 6ppnas!

R00197-B4-3

Armatur med inbyggt nddbelysningsaggregat och batteri Armatur for centralt batterisystem
Standigt tand Tands och sldacks med Tands endast vid strémavbrott Standigt tand alt slackt
strombrytare
Jord — Jord Jord — Jord Jord — Jord Jord — Jord
Noll — N Noll — N Noll — N Noll LN
Fas L1 Fas — L1 Fas — L1 Fas L 11
L2 T L

OBS! Tandfas och fas maste komma fran samma sakring i gruppcentralen.

Anslutning Potential fri kontaktutgang:

Plint: Pot1

Pot 2
P& armatur med inbyggd batteribackup och sjélvtestsystem finns en potentialfri kontaktutgang dar larm kan plockas ut for vidarebefordring
vid fel indikering. Kontakten &r vid leverans stélld som normalt 6ppen, sluter vid fel. Detta kan latt dndras till normalt sluten, 6ppen vid fel
genom att flytta en ryttare pa kretskortet (bredvid anslutningsplint POT 1) Kontakta garna oss for schema!
(max bryteffekt 30W, max spanning 100VDC/125VAC, max strom 1A)
Reldkontakten kan vaxla under nagra millisekunder vid det automatiska sjdlvtestet, som sker varje vecka. Vi rekommenderar att en
larmférdrojning pa 30 sekunder ldggs in i det system som tar emot fellarmet for att undvika onodiga fellarm.

Anslutning Dimringsfunktion:

Plint: Dim—
Dim +
Armaturer med inbyggd batteribackup och sjalvtestsystem kan dimmas pa natdrift med en 1-10VDC spénning dar plus ansluts till Dim + och
minus till Dim -. Till detta behovs en extern strémforsorjning med 10Vdc spdnning.
N&ar 10VDC &r anslutet ar armaturen ned dimrad till minsta ljus (ca 20% av fullt ljusutbyte).
Vid ett spannings bortfall tdinder armaturen upp till full effekt.
N&r armaturen ar dimrad sker inga automatiska sjalvtester, dessa skjuts till den ar i normallage. Det ar darfor viktigt att armaturen inte
dimmas konstant, utan att det finns tillfallen da den &r i normalt lage.

Val av ljusfunktion:

Vid inbyggd batteribackup och sjélvtestsystem finns pa kretskortet en 4-polig dip-switch dér ljusfunktionen pa de 2 utgangarna kan stéllas
om. (om man tex vill ha nedatljuset tant konstant)

Dipswitch: Alla dioder tanda* vid Enbart dioder pa utgang L1 Dioder pa utgang L1 tanda* vid nat och noddrift.
nat och noddrift. tanda* vid bade nat och noddrift: Dioder pa utgang L2 enbart tanda vid batteridrift.
(bade utgang L1 & L2) (nér utgang L2 ej anvands) (normal instdlining pa armaturer med nedatljus)
1 Off On Off
2 Off Off On
3 Off Off Off
4 Off Off Off

(* tdnda vid natdrift om tandfasen anslutningsplint L2 &r spanningssatt)
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BER DAHLS AB

Att ténka pa vid installation:

. Bryt alltid ndtspanningen innan arbete med armaturen paborjas.

. Glom ej att ansluta jordkabeln (i de modeller denna finns)

o Glém inte ansluta batteriet/batterierna vid installation.

. Vid stotspanningsprovning skall ej armaturen vara inkopplad.

. Full uppladdningstid for batteriet ar 24 timmar.

. N&r armaturen spanningssatts, kontrollera att den grona indikeringsdioden ténds och att ingen fel- indikeringsdiod lyser. Om
nagon fel-indikeringsdiod skulle lysa, tryck in testknappen 1-2 sekunder nar armaturen varit spanningssatt minst 2 timmar sa
startas en 1 minuts veckotest. Om felet kvarstar kontakta Bergdahls AB.

. Armaturen far ej sta spanningslos under langre perioder utan att batteriet bortkopplas.

. Tryck aldrig pa lysdiodens lins, dioden kan skadas med kort livslangd som foljd!

STS sjalvtestsystem:

Om armaturen har STS sjalvtestsystem sa gors automatiskt ett test en gang i veckan. Forsta testet sker 24 timmar efter att armaturen
spanningssatts och pagar i en timme, varje vecka vid samma tid sker sedan ett 1 minuts test fram till nasta 1 timmes test som sker efter 26
veckor fran forra 1 timmes test. Vid spanningsbortfall nollstalls test cykeln och borjar om fran borjan. Batteriets kapacitet testas och
ljuskallan kontrolleras elektroniskt vid test. Eventuella fel indikeras med dioder pa armaturens utsida. Dioderna visar dven vad som ar
felaktigt (se tabell nedan). Fellarm kan vidarekopplas genom en potential fri kontakt som ar standard.

Indikering pa armaturer med STS sjalvtestsystem:

Indikeringsdiod: Status:

Tand gron diod Armatur ansluten till 230V

Slack gron diod Armatur ar ej ansluten till 230V

Blinkande gron diod Armatur gor automatisk sjalvtest

Gul diod 1. lyser Fel pa ljuskilla Byt lysdiod/er

Gul diod 2. lyser Fel pa batteri Byt batteri/batterier!

Gul diod 3. lyser Fel pa elektronik Byt nddljus elektronikkort!

Testknappsfunktion: Tryck in 1-2 sekunder for att starta 1 minuts test (samma som automatisk utfors varje vecka)

Vid batteribyte:

. Batteribyte far endast utforas av behorig personal.

. Bryt ndtspanningen innan armaturen 6ppnas.

. Oppna armaturen, koppla ur det gamla batteriet/batterierna och klipp bort buntbandet alt lossa metallspanne.

. Fist det nya batteriet/batterierna pa samma plats med ett buntband alt metallspanne. Koppla in batterikontakten/erna

. Montera ihop armaturen och sla pa natspanningen, kontrollera att den gréna lysdioden tdnds samt att armaturen lyser (om den
ska lysa vid natdrift).

. Det gamla batteriet ska lamnas in till batteriinsamlingen.

Skotsel/testinstruktioner fér nédbelysning:

Centralt batterisystem

Dagligt test
. Nodbelysningsaggregatet kontrolleras dagligen att det ar spanningssatt samt att inga eventuella felindikationer ar aktiverade.
Manadstest
. Kontrollera att nddbelysningsarmaturerna fungerar vid normaldrift.
. Nédbelysningsarmaturernas funktion vid néddrift kontrolleras genom att koppla fran nédbelysningsaggregatets inkommande 230 volts
matning. Efter frankoppling kontrolleras att varje ansluten nédbelysningsarmatur lyser vid néddrift.
Kvartalstest
. Nodbelysningsaggregatets batterikapacitet kontrolleras. Nédbelysningsaggregatets inkommande 230 volts matning kopplas fran.
Kontrollera att batterikapaciteten inte understiger en timme.

Armaturer med inbyggt nodbelysningsaggregat samt STS sjdlvtestsystem

Manadstest
. Kontrollera att nédbelysningsarmaturerna fungerar vid normaldrift.
. Kontrollera att indikering for laddning ar aktiverad samt att inga felindikeringar ar aktiverade.

Foérbrukad produkt:

Forbrukad produkt far ej kastas med vanligt hushallsavfall. Produkten ska lamnas till en miljostation for atervinning av elektriska produkter.

I Vi férbehaller oss ratten till konstruktionsandringar
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