BER DAHLS AB

Montageanvisning Phoenix for Galaxy och DALI system

Anslutning

Anslutning elndt 230Vac 50Hz, téndfas och fas maste komma fran samma sédkring i gruppcentralen

Standigt ténd

Ténds och slacks med

Téands endast vid stromavbrott

Att tanka pa vid installation

. Bryt alltid ndtspanningen innan arbete med armaturen pabdrjas.

o Glom inte ansluta batteriet/batterierna vid installation.

. Vid stétspanningsprovning skall ej armaturen vara inkopplad.

. Full uppladdningstid for batteriet ar 24 timmar.
. Armaturen far ej sta spanningslos under langre perioder utan att batteriet bortkopplas.
. Tryck aldrig pa LED-linsen, den kan skadas med kort livsldngd som foljd!
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BER DAHLS AB

STS sjdlvtestsystem

Om inte DALI-bus anslutits eller om DALI-bus har anslutits men sjdlvtestinstallningarna ej programmerats gor STS sjalvtestsystem
automatiskt ett funktionstest under 5 sekunder en gang i veckan och ett 60 minuters kapacitetstest 1 gang per ar. Eventuella fel indikeras

med LED synligt utvandigt pa armaturen.

20 timmar efter driftsattning/spanningsbortfall utférs ett 60 minuters test. Darefter fortgar testerna veckovis enligt ovan eller programmerat via DALI-bus.

Sjalvtestindikering / testknapp

Indikering

Status

Fast gron

Armatur ok

Snabbt blink grén
(0,1s pa—0,1s av)

Funktionstest pagar

Langsamt blink gron
(1s pa—1sav)

Kapacitetstest pa pagar

Fast rod

Fel pa ljuskalla (6ppen krets / kortslutning / fel pa LED)

Snabbt blink rod
(0,1s pa—0,1s av)

Fel laddstrém

Langsamt blink rod
(0,1s pa—0,1s av)

Batterifel (batteriet klarade ej senaste test / batteriet &r defekt / fel batterispanning)

Dubbel blink gron

Test blockerat via fjdrrkontroll

Bindar 6 siffrig kod indikering via gron/rod puls

Adress identifiering pagar vid driftsattning

Slackt

Noddrift (ingen natspanning)

Testknapp Funktion

Tryck in 200ms — 1s Starta funktionstest

Tryck in >1s Testa nodbelysningsfunktion manuellt sa lange knappen ar intryckt
Batteribyte

. Batteribyte far endast utforas av behorig personal.

. Bryt ndtspanningen innan armaturen 6ppnas.

. Oppna armaturen, koppla ur det gamla batteriet.

. Fast det nya batteriet pa samma plats med ett buntband alt metallspanne. Koppla in batterikontakten.

. Montera ihop armaturen och sla pa natspanningen, kontrollera att den gréna lysdioden tands samt att armaturen lyser (om den

ska lysa vid natdrift).

. Det gamla batteriet ska ldmnas in till miljostation.

Skotsel/testinstruktioner for nédbelysning

Armaturer med inbyggt nddbelysningsaggregat samt STS sjdlvtestsystem anslutna till 6vervakningssystem

Manadstest

. Kontrollera att nédbelysningsarmaturerna fungerar vid normaldrift.
. Kontrollera att indikering for laddning &r aktiverad samt att inga felindikeringar ar aktiverade.

Foérbrukad produkt

Forbrukad produkt far ej kastas med vanligt hushallsavfall. Produkten ska Iamnas till en miljostation for dtervinning av elektriska produkter.

Vi forbehaller oss ratten till konstruktionsandringar
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