INERIS

(2) Appareil ou systeme de protection destiné a étre utilisé en atmospheres explosibles
Directive 94/9/CE
’
w  ATTESTATION D’EXAMEN CE DE TYPE
(3)  Numéro de l'attestation d'examen CE de type :  INERIS 13ATEX0050X
(4)  Appareil ou systéme de protection :
ARMATURES ANTIDEFLAGRANTES D’ECLAIRAGE “LED” TYPE XFRL... / XFFL... / XEL...
(5) Constructeur : DTS
(6) Adresse: 19/21 Avenue Henri Beaudelet,
77831 Ozoir La Ferriére, France
(7)  Cet appareil ou systeme de protection et toute autre variante acceptable de celui-ci sont décrits
dans l'annexe de la présente attestation et dans les documents descriptifs cités dans cette annexe.
(8) L'INERIS, organisme notifie et identifié sous le numéro 0080, conformément a larticle 9 de la
Directive du Conseil 94/9/CE du 23 Mars 1994, et accrédité par le COFRAC sous le n° 5-0045 dans le
cadre de l'activité de certification de produits et services (portée disponible sur www.cofrac.fr)
certifie que cet appareil ou systéme de protection répond aux Exigences Essentielles de Sécurité et
de Santé en ce qui concerne la conception et la construction des appareils et des systémes de
protection destinés a étre utilisés en atmospheres explosibles, décrites en annexe |l de la Directive.
Les examens et les essais sont consignés dans le rapport n® 027956/14,
(9)  Le respect des Exigences Essentielles de Sécurite et de Santé est assuré par :
- la conformité a :
EN 60079-0 : 2009
EN 60079-1 @ 2007
EN 60079-31 : 2009
- les solutions specifiques adoptées par le constructeur pour satisfaire aux Exigences
Essentielles de Sécurité et de Santé décrites dans les documents descriptifs.
Ce document ne peut étre reproduit que dans son intégralité, annexes comprises. IM1336AD_29/10/2013 Folio1 /7
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Attestation d’Examen CE de type n® INERIS 13ATEX0050X

(10) Le signe X, lorsqu'il est placé a la suite du numéro de l'attestation dexamen CE de type, indique que
cet appareil ou systéme de protection est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation sire,
mentionnées dans 'annexe de la présente attestation.

(11) Cette attestation d'examen CE de type se rapporte uniquement a la conception, aux examens et
essais de lappareil ou systéeme de protection spécifié selon la directive 94/9/CE. D'autres exigences
de cette Directive s’appliquent a la fabrication et a la fourniture de cet appareil ou systeme de
protection, celles-ci ne sont pas couvertes par cette attestation.

(12) Le marquage de l'appareillage ou du systéme de protection devra contenir :

@I12GD

Verneuil-en-Halatte, 2014.03.04

nlque CHARPENTIER
Responsablg
pole certification

O Cwlld

Le Directeur Général de l'INERIS
Par délégation
T. HOUEIX
Délégué Certification ATEX

poml

Ce document ne peut étre reproduit que dans son intégralité, annexes comprises. IM1336AD_29/10/2013 Folio2 / 7



Attestation d’Examen CE de type n° INERIS 13ATEX0050X

(13)

(14)

(1)

ANNEXE

ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE N° INERIS 13ATEX0050X

DESCRIPTION DE L'APPAREIL OU SYSTEME DE PROTECTION

Armatures d’éclairage de forme tubulaire destinées a contenir des sources lumineuses de type LED

définies ci aprés et protégées par enveloppe antidéeflagrante « Ex d » et « Ex tb »,

Les tubes peuvent étre en verre ou en polycarbonate.

L'équipement présente les degrés de protection IP66 selon la norme EN 60529,

PARAMETRES RELATIFS A LA SECURITE

Tensions d’alimentation: 100 V a 240 V

Fréquence : 50 / 60 Hz

Tableau 1 : Caractéristiqgues blocs autonomes de sécurité type XEL... avec batterie :

400LPVAK

Topede Venyslupbe Types de | Groupe de C‘lasse de 7 noussidre Délai
lampe gaz température (gaz) d’attente
XEL 45LA & XEL
45LVA & XEL 60LA & 4x1 W Inc Té6 T80°C NC
XEL 60LVA
XEL 400LA & XEL p
A00LVA 4x1 W Ic T6 T80°C NC
XEL 45LAK & XEL
45LVAK & XEL 60LAK 4x1 W Ic T6 T80°C NC
& XEL 60LVAK
XEL 400LAK & XEL ;
A00LVAK 4x1 W lc T6 T80°C NC
XEL XEL 45LPA & XEL
45LPVA & XEL 60LPA 4x1 W [1c T6 T80°C NC
& XEL 60LPVA
it sl L R Ic 6 T80°C NC
XEL 45LPA & XEL
45LPVA & XEL 60LPA 4x1W Ic T6 T80°C NC
& XEL 60LPVA
AELA00LPAK & KL 4x1 W Inc T6 T80°C NC

Ce document ne peut étre reproduit que dans son intégralite, annexes comprises. IM1336AD_29/10/2013
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Attestation d’Examen CE de type n® INERIS 13ATEX0050X

Tableau 2 : Caractéristiques armatures antidéflagrantes type XFRL.../XFFL.../XEL... :
Flase e o Delal(crjn iant)tente
Type de ’enveloppe Types de lampe | Groupe de gaz temfzrza)ture poussiere | T.amb T.amb
5 < 40°C <55°C
XFRL 120 15 W I1C T6 T70°C 6 15
XFRL 140 28 W [1C T6 T70°C 6 15
XFRL 165 35 W I1C T6 T80°C 45 55
XFRL
XFRL 120V 15 W I1C T6 T70°C 6 15
XFRL 140V 28 W 1B Té T70°C 6 15
XFRL 165V /W 1B T6 T80°C 45 55
XFFL 220 23 W I1C T6 T70°C 6 15
XFFL 240 60 W 1C T6 T80°C 45 55
XFFL 265 75 W IIC Té T80°C 45 55
XFFL
XFFL 220V 23 W lIC Té T70°C 6 15
XFFL 240V 60 W 1B T6 T80°C 45 55
XFFL 265V 75 W [IB Té T80°C 45 55
XEL i
48..230/400L 4x1 W IIC T6 T80°C NC NC
XEL .
48..230/400LV 4x1 W IIC T6 T80°C NC NC
XEL 60L,
RELAL: 4x1 W IIC T6 T80°C NC NC
XEL400L, *
XEL400LP
FEL.
XEL 60LYV,
ATHALY, 4x1 W IIC T6 T80°C NC NC
XEL400LY, 4
XEL400LVP
XEL 4001 4x1 W [ T6 T80°C NC NC
XEL 4001V 4x1 W IIC T6 T80°C NC NC
Lindice N pour application de niveau, est utilisé lorsque la platine est équipée d'un déflecteur de
faisceau lumineux amincis. (exemple : XEL 400N).
L'indice V est utilisé lorsque |’armature est equipée du tube verre.

Ce document ne peut étre reproduit que dans son intégralité, annexes comprises. IM1336AD_29/10/2013
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Attestation d’Examen CE de type n® INERIS 13ATEX0050X

MARQUAGE

Le marquage doit étre lisible et indélébile ; il doit comporter les indications suivantes :

A)  Pour les blocs autonomes de sécurité type XEL... avec batterie :

DTS
77831 OZOIR LA FERRIERE
XELa:'(")

INERIS 13ATEXO0050X
(Numéro de série)
(Année de construction)

@IIZGD

Ex d IIC T6 Gb

Ex th IIIC T80°C Db IP66

T.amb :-20°Ca +55°C

Entrées de cable : voir instructions

AVERTISSEMENTS : NE PAS OUVRIR SOUS TENSION
NE PAS OUVRIR SI UNE ATMOPSHERE EXPLOSIVE PEUT ETRE PRESENTE

Pour les versions avec globe en polycarbonate :
DANGER POTENTIEL DE CHARGES ELECTROSTATIQUES -VOIR INSTRUCTIONS

() Les points sont remplacés par une codification selon les variantes d’exécution. Les différents
types sont indiqués dans les documents descriptifs.

B) Pour les armatures antidéflagrantes type XFRL.../XFFL.../XEL...

DTS

77831 OZOIR LA FERRIERE
XFRL... ou XFFL... ou XEL... (*)
INERIS 13ATEX0050X
(Numéro de série)

{Année de construction)

@IIZGD

Ex d I1(**) T(**) Gb

Ex th 11IC T(**) Db IP66

T.amb :-20°C a +55°C

Entrées de cable : voir instructions

AVERTISSEMENTS : NE PAS OUVRIR SOUS TENSION
APRES MISE HORS TENSION, ATTENDRE (**) MINUTES AVANT L'OUVERTURE

Pour les versions avec globe en polycarbonate :
DANGER POTENTIEL DE CHARGES ELECTROSTATIQUES -VOIR INSTRUCTIONS

(*) Les points sont remplacés par une codification selon les variantes d'exécution. Les différents
types sont indiqués dans les documents descriptifs.
(**) Voir tableau 2.

Ce document ne peut étre reproduit que dans son intégralité, annexes comprises. IM1336AD_29/10/2013 Folio5 /7



Attestation d’Examen CE de type n” INERIS 13ATEX0050X

L’ensemble du marquage peut étre réalisé dans la langue du pays d’utilisation.

normes de construction qui le concernent.

EXAMENS ET ESSAIS INDIVIDUELS

10 et 60 secondes sous :

Modele Valeur de surpression

XFRL 140V, XFFL 240V 7 bar
XFRL 165V, XFFL 165V 8,1 bar

XFRL 120V, XFFL 220V 9 bar
XFRL 120, XFFL 220 11,4 bar
XEL... 11,5 bar

XFRL 140, XFFL 240 12 bar
XFRL 165, XFFL 265 13,2 bar

(16) DOCUMENTS DESCRIPTIFS

objet de la présente attestation.

Dossier technique descriptif n®13.01.15.137 rév 1 (2 rubriques, 10 pages)
Notice d'installation et d’entretien NT57 rév 1 (4 pages)
Notice d’installation et d’entretien NT53 rév 1 (6 pages

(17) CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION SURE

de la norme EN 60079-1.
la norme EN 60079-1.

choc mécanique faible.

d’instruction.

Les autres conditions sont définies dans la notice d’instructions.

L’appareil ou le systéme de protection doit aussi porter le marquage normalement prevu par les

Conformément au §16.1 de la norme EN 60079-1 chaque exemplaire du matériel ci-dessus défini
doit avoir subi avec succes, avant livraison une épreuve de surpression d'une durée comprise entre

Les documents descriptifs cités ci-apres, constituent la documentation technique de |’appareil,

date le 2014.02.04
datée le 2013.12.31
datée le 2013.09.26

La longueur des joints antidéflagrants est supérieure aux valeurs indiquées dans les tableaux
L’interstice des joints antidéflagrants est inférieur aux valeurs indiquées dans les tableaux de

- Lors de l'installation l'utilisateur devra tenir compte du fait que le matériel n’a subi qu’'un

- Pour les risques de décharge électrostatique, utilisateur doit se reporter a la notice
q p

Ce document ne peut étre reproduit que dans son intégralité, annexes comprises. IM1336AD_29/10/2013
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Attestation d’'Examen CE de type n° INERIS 13ATEX0050X

(18) EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE SANTE

Le respect des Exigences Essentielles de Sécurité et de Santé est assure par :

- La conformité aux normes listées au paragraphe (9).
- L'ensemble des dispositions adoptées par le constructeur et décrites dans les documents

descriptifs.

Ce document ne peut étre reproduit que dans son intégralité, annexes comprises. IM1336AD_29/10/2013 Folio7 / 7



3)

(4)
(3)

(15)

COMPLEMENT
INERIS 13ATEX0050X/01

ARMATURES ANTIDEFLAGRANTES D’ECLAIRAGE “LED” TYPE XFRL... / XFFL... / XEL...

Construites par DTS

OBJET DU COMPLEMENT

Intégration des nouvelles versions suivantes :

- Type XEL 404 incluant de nouvelles sources lumineuses LED et/ou de nouveaux éléments
sonores. -

- Type XFFL 120-67000 incluant une colonne lumineuse a LED type Ex-LRS7.
|

Application des normes suivantes : :
|
|

EN 60079-0 b 2012/A11 : 2013
EN 60079-1 - 2007
EN 60079-31 : 2014

PARAMETRES RELATIFS A LA SECURITE

Les paramétres relatifs a la sécurité sont complétés comme suit pour inclure les nouvelles versions

de luminaires :
|

| Délai d’attente
‘ (min)
Type de luminaire Typeside Grciipe e te(r:ti?nsésfa;jfre! Tn..
lampe gaz (@2) | | poussiéere T.amb T.amb
i <40°C <55°C
XFFL XFS'O:JEO' 6x0.324 W lic T6 T70°C 6 15
XEL XEL 404 1x4 W [ T6 T80°C NC NC

MARQUAGE

Le marquage est inchangé.

L'INERIS est accrédité par le COFRAC sous le n® 5-0045 dans le cadre de l’activite:i- de certification de produits et services
(portée disponible sur www.cofrac.fr). Les procédures de certification sont disponibles sur www.ineris.fr

Ce document ne peut étre reproduit que dans son intégralité (IM1339AG 23/09/14) Folio 1/2



Complément n°01 a l’attestation d'examen CE de type INERIS 13ATEX0050X

EXAMEN ET ESSAIS INDIVIDUELS

Les examens et essais individuels sont complétés comme suit :

Conformément au §16.1 de la norme EN 60079-1 chaque exemplaire du matériel ci-dessus défini
doit avoir subi avec succés, avant livraison une épreuve de surpression d'une durée comprise entre
10 et 60 secondes sous :

Type de I’enveloppe Valeur de surpression
XFFL 120V-67000 | 9bar
XFFL 120-67000 11,4 bar
XEL 404 | 11,5 bar

(16) DOCUMENTS DESCRIPTIFS

Les documents descriptifs cités ci-apres, constituent la documentation technique des modifications
apportées au matériel et faisant ’objet du présent complément :

- Dossier technique descriptif n®13.01.15.137 rév. 2 (5 rubriques, 8 pages) daté du 2015.03.18 et
signé du 2015.06.30

- Notice d’installation et d’entretien NT69 rév. 2 (5 pages) datée et signée du 2015.06.30

- Notice d’installation et d’entretien NT73 rév. 1 (4 pages) datée et signée du 2015.06.23

(17) CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION SURE

Les conditions spéciales sont inchangées.

(18) EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE SANTE

Le respect des Exigences Essentielles de Sécurité et de Santé est modifié comme suit :
- La conformité aux normes listées au paragraphe (15).

- L’ensemble des dispositions adoptées par le construct;eur et décrites dans les documents
descriptifs.

|
Verneuil-en-Halatte, 2015.07.06

Dominique CHARPENTIER

Pole Certification

> M-

n
-~
-

Le Directeur Général de U'INERIS,
Par délégation
. T. HOUEIX
Dé?égué Certification ATEX

Ce document ne peut étre reproduit que dans son intégralité (IM1339AG 23/09/14) Folio 2/2



COMPLEMENT

(3) INERIS 13ATEX0050X/02
(4) ARMATURES ANTIDEFLAGRANTES D’ECLAIRAGE “LED” TYPE XFRL... / XFFL... / XEL...
{5) Construites par DTS

(15) OBJET DU COMPLEMENT

Introduction de nouveaux types d’armatures antidéflagrantes par marque de distributeur.

Mise a jour de la documentation du fabricant.

PARAMETRES RELATIFS A LA SECURITE

Les parameétres relatifs a la sécurité sont inchangés.

MARQUAGE

Le marquage est modifié comme suit :

Pour les armatures antidéflagrantes type XEL...

DTS
77330 OZOIR LA FERRIERE
XEL... (*)

INERIS 13ATEX0050X
(Numéro de série)
(Année de construction)

H2GD
Ex d lIC Té Gb
Ex tb 1IC T80°C Db IP66

Toamb : (**)
Entrées de cable : voir instructions
AVERTISSEMENTS :

NE PAS OUVRIR SOUS TENSION

- Pour les versions avec globe en polycarbonate: DANGER POTENTIEL DE CHARGES
ELECTROSTATIQUES - VOIR INSTRUCTIONS.

types sont indiques dans le tableau ci-dessous.

(**) Vair tableau ci-dessous.

(*) Les points sont remplacés par une codification selon les variantes d’exécution. Les nouveaux

LINERIS est accrédité par le COFRAC sous le n® 5-0045 dans le cadre de activité de certification de produits et services

(portée disponible sur www.cofrac.fr). Les procédures de certification sont disponibles sur www.ineris.fr

Ce document ne peut étre reproduit que dans son intégralité (IM1339AG 23/09/14)



Complément n°02 a ’attestation d'examen CE de type INERIS 13ATEX0050X

Tableau des nouveaux types d’armatures antidéflagrantes par marque de distributeur:

Nouveaux types par Distributeur

Equivalent DTS DTS DTS DTS o
Type DTS Et/ou Et/ou .Et/ou . Et/ou T arip
Emergilite VanLien NL | VanLien Belgium | Kaufel GER
XEL4001S| CTXPL3LS83 6016738
XEL4001VS] CTXPL3LS83G 6016738V
XEL4001A XPL3LS83 6016739
'XEL4001VA XPL3LS83G 6016739V
XEL400LPA 11180040 | 11180040/13
XEL400VLPA 11180050 11180050/13 -20°C a +55°C
XEL400LPS| 11180042 11180042/13
XEL40OVLPSI 11180052 11180052/13
XEL400LPAB 11180044 11180044/13
XEL400VLPAB 11180054 11180054/13
XEL3008LBU XPL1LS83LTC R
XEL3008VLBU XPL1LS83GLTC
XEL3008L XPL1LS83HF | 11180030 11180030/13 6016740 =
XEL3008VL XPL1LS83GHF | 11180060 11180060/13 6016740y | 20°Ca+55°C
XEL3008LBG 4200610
XEL3008VLBG - =N 4200610V e
XEL3008LB 11180031 | 11180031/13
XEL3008VLB 11180061 11180061/13
| XEL3008L-0KO000 11180034 [11180034/13
XEL3008VL-0K000 11180064 | 11180064/13 20°Ca +55°C

EXAMEN ET ESSAIS INDIVIDUELS

Les examens et essais individuels sont inchangés.

L’ensemble du marquage peut étre réalisé dans la langue du pays d’utilisation.

L’appareil ou le systeme de protection doit aussi porter le marquage normalement prévu par les
normes de construction qui le concernent.

Ce document ne peut étre reproduit que dans son intégralité (IM1339AG 23/09/14)
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Complément n°02 a attestation d'examen CE de type INERIS 13ATEX0050X

(16)

(17)

(18)

Ce document ne peut étre reproduit que dans son intégralité (IM1339AG 23/09/14)

DOCUMENTS DESCRIPTIFS

Les documents descriptifs cités ci-aprés, constituent la documentation technique des modifications
apportées et faisant ’objet du présent complément :

- Liste des documents du dossier n°160  Rév. C (1 page) datée et signée du 2016.03.25
- Dossier technique descriptif n°DP160 Rév.01 (3 pages) daté du 2016.03.18
- Notice d’installation et d’entretien pour DTS n°NT74 Rév. 01 (6 pages) datée du 2016.02.01
- Notice d’installation et d’entretien pour KAUFEL GER n°NT75 Rév. 01 (6 pages) datée du
2015.11.01
Notice d’installation et d’entretien pour EMERGILITE n°NT76 Rév. 01 (6 pages) datée du
2016.02.01
Notice d’installation et d’entretien pour VANLIEN NL and VANLIEN BELGUIM n°NT65 Reév. 02
(12 pages) datée du 2016.02.01
Plan pour séries 3008L n°120001-00 Rév. A (2 pages) daté du 2015.10.15
Plan de cablage pour séries 3008L n°120001-01 Rév. A (1 page) daté du 2015.10.16
Plan pour séries 4001 & 400LP n°120002-00 Rév. A (1 page) daté du 2015.10.16
Plan de cablage pour séries 4001 & 400LP n°120002-01 Rév. A (1 page) daté du 2015.10.16
- Plaque de marquage pour DTS n° 110020 Rév. B (1 page) datée du 2015.11.02
- Plaque de marquage pour Distributeurs Privés n°110010 Rév.A (1 page) datée du 2015.10.06

CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION SURE

Les conditions spéciales sont inchangées.

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE SANTE

Le respect des Exigences Essentielles de Sécurité et de Santé est inchangé.

Verneuil-en-Halatte, 2016.04.08

Le Directeur General de U'IMERIS,
Par délégation

Folio 3/3



INERIS

Pole Certification - DSC
Ref : DSC-17-171072-09940A

De / from : olivier.cottin@ineris.fr
tel direct : +33 3 44 55 69 56

A / to : Mr REYNAUD lIsabelle
Société / company : DRILLING TECHNICAL SUPPLY (DTS)-
Email : isabelle.reynaud@tnb.com

Date : 15t February 2018
Nombre de pages / pages number : 2

Objet / subject : Changement d’adresse de |’entreprise / Change of company
address

Madame REYNAUD / Dear Mrs REYNAUD,

Suite a votre demande et a la présentation des documents joint a ce courrier,
nous vous confirmons que nous avons enregistré le changement d’adresse de
votre société de :

Following your communication and documents provided (attached), we confirm that we
have registered the change of company address from :

19-21 avenue Henri Beaudelet - F-77330 Ozoir la Ferriere
A/ To:

31-33 Rue des Clotais - F-94360 Bry-sur -Marne

Pour les attestations listées ci-dessous. Le marquage doit étre modifié en
conséquence. Le nom de ’entreprise demeure inchangeé.

For the certificates listed below. The marking may therefore be amended accordingly.
The name of the company remains unchanged.

e INERIS 11 ATEX 0050 X: pour les enveloppes type EJB 0 a 13 / for
enclosures type EJB 0 to 13;

e INERIS 11 ATEX 0051 X : pour les luminaires type XFR, XFF, XEL / for
lighting type XFR, XFF, XEL;

e INERIS 11 ATEX 0052 X : pour les luminaires type XFP, XEP, XEL, XLP / for
lighting type XFP, XEP, XEL, XLP;

Parc Technologique Alata BP 2 F-60550 Verneuil-en-Halatte
tél +33(0)3 44 55 66 77 fax +33(0)3 44 55 66 99 internet www.ineris.fr

. Institut national de l'environnement industriel et des risques
Etablissement public a caractére industriel et commercial - RCS Senlis B 381 984 921 - Siret 381 984 921 00019 - APE 7438




e INERIS 11 ATEX 0058: pour les luminaires type ESB / for embed lighting
fixtures type ESB;

e [NERIS 13 ATEX 0050 X : pour les luminaires type XFRL, XFFL, XEL / for
lighting type XFRL, XFFL, XEL ;

e [NERIS 13 ATEX 0051 X : pour les luminaires type XFPL, XEL / for lighting
type XFPL, XEL.

Cordialement / Thanks & Regards,

y
Olivier (;O‘I'I'IN o
DSC/GERT/EQEN Manager

~Pole Certification
Certification Division

» 22




(2)

INERIS

Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 94/9/EC

w  EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

(3)  Number of the EC type examination certificate: INERIS 13ATEX0050X

(4) Equipment or protective system:

FLAMEPROOF “LED” LIGHTING FIXTURES TYPE XFRL... / XFFL... / XEL...

(5)  Manufacturer: DTS

(6) Address: 19/21 Avenue Henri Beaudelet,

77831 Ozoir La Ferriére, France

(7)  This equipment or protective system and any other acceptable alternative of this one are described
in the annex of this certificate and the descriptive documents quoted in this annex.

(8)  INERIS, notified body and identified under number 0080, in accordance with article 9 of Council
Directive 94/9/EC of the 23rd March 1994, and accredited by COFRAC under number 5-0045 for
certification of products and services (scope of accreditation available on the website
www.cofrac.fr) certifies that this equipment or protective system fulfils the Essential of Health and
Safety Requirements relating to the design and construction of equipment and protective systems
intended for use in potentially explosive atmospheres, described in annex Il of the Directive.

The examinations and the tests are consigned in report No 027956/ 14,
(9)  The respect of the Essential Health and Safety Requirements is ensured by:

- conformity with:
EN 60079-0 : 2009
EN 60079-1  : 2007
EN 60079-31 : 2009

- specific solutions adopted by the manufacturer to meet the Essential Health and Safety

Requirements described in the descriptive documents.
Only the entire document including annexes may be reprinted. IM1336AD - 29/10/2013 Sheet1/7

Parc Technologique Alata BP 2 F-60550 Verneuil-en-Halatte
tél + 33(0)3 44 55 66 77 fax + 33(0)3 44 55 66 99 internet www.ineris.fr

Institut national de environnement industriel et des risques
Etablissement public a caractére industriel et commercial - RCS Senlis B 381 984 921 - Siret 381 984 921 00019 - APE 71208



EC-Type Examination Certificate N* INERIS 13ATEX0050X

in the annex of this certificate,

@IIZGD

NOTIFIED B <

‘O-WVE ATMO®

(10) Sign X, when it is placed following the Number of the EC type examination certificate, indicates that
this equipment and protective system is subjected to the special conditions for safe use, mentioned

(11) This EC type examination certificate relates only to the design, examination and tests of the
specified equipment or protective system in accordance to the directive 94/9/EC. Further
requirements of the Directive apply to the manufacturing process and supply of this equipment or
protective system, these are not covered by this certificate.

(12) The marking of the equipment or the protective system will have to contain:

Verneuil-en-Halatte, 2014.03.04

Dominique CHARPENTIER
Responsable
pole Certification

D Al

The Chief Executive Officer of INERIS
By delegation
T. HOUEIX
Ex Certification Officer

Only the entire document including annexes may be reprinted. IM1336AD - 29/10/2013
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EC-Type Examination Certificate N° INERIS 13ATEX0050X

(13)

(14)

(13)

ANNEX

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE N°INERIS 13ATEX0050X

DESCRIPTION OF THE EQUIPMENT OR THE PROTECTIVE SYSTEM

Tubular lighting fixtures protected by flameproof enclosure “Ex d” and “Ex tb"” and intended to

contain LED light sources defined here after.

The tubes could be made in glass or polycarbonate.
The equipment owns the protection degrees IP66 according to the standard EN 60529

PARAMETERS RELATING TO THE SAFETY

Supply voltage: 100 V to 240 V

Frequency : 50 / 60 Hz

Table 1; Autonomous security block type XEL... with battery .

Tybe of lighting fixture Power of the Gas grolip Temperature Dust T° Delay bgfore
lamp class (gas) opening
XEL 45LA & XEL
45LVA & XEL 60LA & 4x1 W IIC T6 T80°C NC
XEL 60LVA
XEL 400LA & XEL
Il T6 T80°C
A0OLVA 4x1 W £ NC
XEL 45LAK & XEL
45LVAK & XEL 60LAK 4x1TW Ic T6 T80°C NC
& XEL 60LYAK
XEL 400LAK & XEL
%1 W T6 T80°C NC
400LVAK g =
#EL XEL 45LPA & XEL
45LPVA & XEL 60LPA 4x1 W Ic T6 T80°C NC
& XEL 60LPVA
400LPA & XEL
AEL JRELRA 4%x1 W I1C Té T80°C NC
400LPVA
XEL 45LPA & XEL
45LPVA & XEL 60LPA 4x1 W IC Té T80°C NC
& XEL 60LPVA
| LPAK
fELAI B 4x1W I1C T6 T80°C NC
400LPVAK
Only the entire document including annexes may be reprinted. IM1336AD - 29/10/2013 Sheet 3 /7



EC-Type Examination Certificate N* INERIS 13ATEX0050X

Table 2: Lighting fixtures type XFR.../XFF.../XEL... :
Delay before opening
Type of lighting Power of the Temperature 2 (min)
fixture lamp Gaz Boup class (gas) Duyst,T T.amb T.amb
< 40°C <55°C
XFRL 120 15 W IC Té T70°C 6 15
XFRL 140 28 W lic T6 T70°C 6 15
XFRL 165 35 W IIc T6 T80°C 45 55
XFRL
XFRL 120V 15 W IIc T6 T70°C 6 T8
XFRL 140V 28 W 1B T6 T70°C 6 15
XFRL 165V 35W 11:) T6 T80°C 45 55
XFFL 220 23 W I1C T6 T70°C 6 15
XFFL 240 60 W Ic Té T80°C 45 55
XFFL 265 W I T6 T80°C 45 53
XFFL
XFFL 220V 23 W Inc T6 T70°C 6 15
XFFL 240V 60 W 1B Té T80°C 45 55
XFFL 265V 75 W 1B T6 T80°C 45 55
L X1 W I T6 T80°C NC NC
48..230/400L
XEL s
48..230/400LV 4x1 W Ic T6 T80°C NC NC
XEL 60L,
el M1 W I1C T6 T80°C NC
XEL400L, : e
XEL400LP
XEL
XEL 60LV,
XEL45LY, 3
XELAOOLY, 4x1 W Ic Té T80°C NC NC
XEL400LVP
XEL 4001 41 W Ic T6 T80°C NC NC
XEL 4001V 4x1 W Ic T6 T80°C NC NC
The index N for level application, is used when the gear tray is equipped with deflector for thin
luminous beam (example: XEL 400N)
The index V is used when the armature is equipped with glass tube.

Only the entire document including annexes may be reprinted. IM1336AD - 29/10/2013 Sheet 4 / 7
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MARKING

Marking has to be readable and indelible; it has to include the following indications:

A) For autonomous safety blocks type XEL... with battery :

DTS
77831 OZOIR LA FERRIERE
TR

INERIS 13ATEX0050X
(Serial number)
(Year of construction)

@II 2GD

Ex d IIC Té Gb

Ex tb I1IIC T80°C Db IP66
T.amb : -20°C to 55°C

Cable entries : see instructions

WARNINGS: DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED
DO NOT OPEN IF AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE IS PRESENT

For the versions with polycarbonate tube :
POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD - SEE INSTRUCTIONS

different types are indicated in the descriptive documents

B) For Lighting fixtures type XFRL.../XFFL.../XEL... :

DTS

77831 OZOIR LA FERRIERE
XFRL... or XFFL... or XEL... (*)
INERIS 13ATEX0050X

(Serial number)

(Year of construction)

@II 2GD

Ex d lI(**) T(**) Gb

Ex th IIIC T(**) Db IP66

T.amb : -20°C to 55°C

Cable entries : see instructions

WARNINGS: DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED
AFTER DE-ENERGEZING, WAIT (**) MINUTES BEFORE OPENING

For the versions with polycarbonate tube:
POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD - SEE INSTRUCTIONS

different types are indicated in the descriptive documents.
(**) see table 2.

(*) The dots are replaced by a codification according to the manufacturing variations. The

*) The dots are replaced by a codification according to the manufacturing variations. The

Only the entire document including annexes may be reprinted. IM1336AD - 29/10/2013
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EC-Type Examination Certificate N* INERIS 13ATEX0050X

construction standards,

ROUTINE EXAMINATIONS AND TESTS

and 60 seconds under:

Marking may be carried out in the language of the country of use.

The protective system or equipment has also to carry the marking normally stipulated by its

In accordance with clause 16.1 of the EN 60079-1 standard, each apparatus defined above has to
have successfully passed; before delivery an overpressure test of a period comprised between 10

Type of enclosure

Overpressure value

XFRL 140V, XFFL 240V 7 bar
XFRL 165V, XFFL 165V 8.1 bar

XFRL 120V, XFFL 220V 9 bar
XFRL 120, XFFL 220 11.4 bar
XEL.: 11.5 bar

XFRL 140, XFFL 240 12 bar
XFRL 165, XFFL 265 13.2 bar

(16) DESCRIPTIVE DOCUMENTS

equipment, subject of this certificate.

(17) SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE

standard.

standard.

The other conditions are stipulated in the instructions.

The descriptive documents quoted hereafter constitute the technical documentation of the

Technical file n®13.01.15.137 rev 1 (2 items, 10 pages)
Instruction and maintenance notice NT57 rev 1 (4 pages)
Instruction and maintenance notice NT53 rev 1 (6 pages)

The width of flameproof joints is more than the values specified in the tables of the EN 60079-1
The gap of flameproof joints is less than the values specified in the tables of the EN 60079-1
During the installation, the user will take into consideration that the equipment underwent

only a shock corresponding to an energy of a low risk
For the risk from electrostatic discharge, the user will have to read the instructions.

dated on 2014.02.04
dated on 2013.12.31
dated on 2013.09.26

Only the entire document including annexes may be reprinted. IM1336AD - 29/10/2013
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(18) ESSENTIAL SAFETY AND HEALTH REQUIREMENTS

The respect of the Essential Health and Safety Requirements is ensured by:

Conformity to the standards quoted in clause (9).
All provisions adopted by the manufacturer and defined in the descriptive documents.

Only the entire document including annexes may be reprinted. IM1336AD - 29/10/2013 Sheet 7/ 7
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(13)

ADDITION
INERIS 13ATEX0050X/01

FLAMEPROOF “LED” LIGHTING FIXTURES TYPE XFRL... / XFFL... / XEL...

Made by DTS

PURPOSE OF THE ADDITION

Integration of the following new versions:
Type XEL 404 including new LED lights sources and/or sound elements.
- Type XFFL 120-67000 including tower LED light type Ex-LRS7.

Application of the following standards:

EN 60079-0 E 2012/A11 : 2013
EN 60079-1 : 2007
EN 60079-31 : 2014

PARAMETERS RELATING TO THE SAFETY

The parameters relating to the safety are completed as follow to include the new versions of
lighting fixtures:

Delay before opening
Power of Temperature (min)
Type of lighting fixture Gas group ' Dust T*
the lamp class (gas) T.amb T.amb
< 40°C <55°C
XFFL 120-
XFFL 6x0.324 W 1IC T6 L 6 15
67000 | |
XEL XEL 404 1x4 W 1c T6 . T80°C NC NC

MARKING

The marking is unchanged.

INERIS is accredited by COFRAC under number 5-0045 for certification of products and services

(scope of accreditation available on the website www.cofrac.fr).
The rules of certification are available on the website www.ineris.fr
Only the entire document may be reprinted. (IM1339AG 23/09/2014)
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Addition No 01 to the EC-type examination certificate INERIS 13ATEX0050X

ROUTINE EXAMINATIONS AND TESTS

The routine examinations and tests are completed as follows:

In accordance with clause 16.1 of the EN 60079-1 standard, each apparatus defined above has to
have successfully passed; before delivery an overpressure test of a period comprised between 10
and 60 seconds under:

Type of enclosure Overpressure value
XFFL 120V-67000 9 bar
XFFL 120-67000 . 11.4 bar
XEL 404 11.5 bar

(16)  DESCRIPTIVE DOCUMENTS

The descriptive documents quoted hereafter constitute the technical documentation describing the
modification of the equipment, subject of this present addition.

- Technical file n®13.01.15.137 rev. 2 (5 rubrics, 8 pages) dated on 2015.03.18 and
signed on 2015.06.30

- Maintenance and installation instructions NT69 rev. 2 (5 pages) dated and signed on
2015.06.30

- Maintenance and installation instructions NT73 rev. 1 (4 pages) dated and signed on
2015.06.23

(17)  SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE

The special conditions for safe use are unchanged. i

(18) ESSENTIAL SAFETY AND HEALTH REQUIREMENTS

The respect of the Essential Health and Safety Requirements is modified as follows:
- Conformity to the standards quoted in clause (15).

- All provisions adopted by the manufacturer and defined in the descriptive documents.

Verneuilten-Halatte, 2015.07.06

Dominique CHARPENTIER
Certification Division

= ol

The Chief Executive Officer of INERIS
By delegation
T. HOUEIX
Ex Certification Officer
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ADDITION

(3) INERIS 13ATEX0050X/02
(4) FLAMEPROOF “LED” LIGHTING FIXTURES TYPE XFRL... / XFFL... / XEL...
(5) Made by DTS

(15) PURPOSE OF THE ADDITION

Integration of new types of flameproof armatures for private labelling.

Updating of the manufacturer’s documents.

PARAMETERS RELATING TO THE SAFETY

The parameters relating to the safety are unchanged.

MARKING
The marking is changed as follows:

For explosion proof light fitting type XEL

DTS
77330 OZOIR LA FERRIERE
XEL... (*)

INERIS 13ATEX0050X
(Serial number)
(Year of construction)

@II 2GD

Ex d lIC Té Gb

Ex tb IIIC T80°C Db IP66
Tﬂamb: (**)

Cable entries: see instructions
WARNINGS:

DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED

For the versions with polycarbonate tube: POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING
HAZARD - SEE INSTRUCTIONS

(") The dots are replaced by a codification according to the manufacturing variations.
types are listed in the below table.

(**) See the below table.

INERIS is accredited by COFRAC under number 5-0045 for certification of products and services
(scope of accreditation available on the website www.cofrac.fr).

The rules of certification are available on the website www.ineris.fr

Only the entire document may be reprinted. (IM1339AG 23/09/2014)
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Addition No 02 to the EC-type examination certificate INERIS 13ATEX0050X

Table of news types of flameproof armatures by store brand:

News types by marketer

Eqiivalep DTS DTS DTS DTS
Type DTS and/f).r anfi/or :':\nd/or . and/or T°amb
Emergilite VanLien NL | VanLien Belgium Kaufel GER |
'XEL4001S! CTXPL3LS33  [EESSE=—— 6016738
XEL4001VS| CTXPL3LS83G 6016738V
XEL4001A XPL3LS83 6016739
XEL4001VA XPL3LS83G 6016739V
XEL400LPA 11180040 11180040/13
XEL400VLPA 11180050 11180050/13 -20°C to +55°C
XEL400LPS| 11180042 11180042/13
XEL40OVLPSI 11180052 11180052/13
XEL400LPAB 11180044 11180044/13
XEL400VLPAB 11180054 11180054/13
XEL3008LBU XPL1LS83LTC G5 +4T9C
XEL3008VLBU | XPL1LS83GLTC
XEL3008L XPL1LS83HF 11180030 11180030/13 | 6016740 ] ]
XEL3008VL XPL1LS83GHF | 11180060 | 11180060/13 | 6016740V -20°C to +55°C
XEL3008LBG 4200610
XEL3008VLBG | 4200610V 10°C'to +557C
XEL3008LB 11180031 11180031/13
XEL3008VLB 11180061 11180061/13 I
XEL3008L-DK000 11180034 11180034/13 . o
-20°C to +55°C

XEL3008VL-0K000 11180064 11180064/13 |

Marking may be carried out in the language of the country of use.

The protective system or equipment has also to carry the marking normally stipulated by its

construction standards.

ROUTINE EXAMINATIONS AND TESTS

The routine examinations and tests are unchanged.

Only the entire document may be reprinted. (IM1339AG 23/09/2014)
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Addition No 02 to the EC-type examination certificate INERIS 13ATEX0050X

(16)  DESCRIPTIVE DOCUMENTS

The descriptive documents quoted hereafter constitute the technical documentation describing the
modifications and subject of this present addition:

Documents List n°160 Rev. C (1 pages) dated and signed on 2016-03-25
Descriptive technical file n°DP160 Rev. 01 (3 pages) dated 2016-03-18

- Instruction and maintenance notice for DTS n°NT74 Rev.01 (6 pages) dated 2016-02-01

- Instruction & maintenance notice for KAUFEL GER n°NT75 Rev.01 (6 pages) dated 2015-11-01

- Instruction & maintenance notice for EMERGILITE n°NT76 Rev.01(6 pages) dated 2016-02-01
Instruction & maintenance notice for VANLIEN NL & VANLIEN BELGUIM n°NT65 Rev.02
(12 pages) dated 2016-02-01

- Drawing for series 3008L n°120001-00 Rev. A (2 pages) dated 2015-10-15

- Wiring Plan for series 3008L n°120001-01 Rev. A (1 page) dated 2015-10-16
Drawing for series 4001 & 400LP n°120002-00 Rev. A (1 page) dated 2015-10-16
Wiring Plan for series 4001 & 400LP n°120002-01 Rev. A (1 page) dated 2015-10-16
Marking label n°110020 for DTS labelling  Rev. B (1 page) dated 2015-11-02
Marking label n° 110010 for Private labelling Rev. A (1 page) dated 2015-10-06

(17)  SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE

The special conditions for safe use are unchanged.

(18)  ESSENTIAL SAFETY AND HEALTH REQUIREMENTS

The respect of the Essential Health and Safety Requirements is unchanged.

Verneuil-en-Halatte, 2016.04.08

The Chief Executive Officer of INERIS
By delegation
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INERIS

Pole Certification - DSC
Ref : DSC-17-171072-09940A

De / from : olivier.cottin@ineris.fr
tel direct : +33 3 44 55 69 56

A / to : Mr REYNAUD lIsabelle
Société / company : DRILLING TECHNICAL SUPPLY (DTS)-
Email : isabelle.reynaud@tnb.com

Date : 15t February 2018
Nombre de pages / pages number : 2

Objet / subject : Changement d’adresse de |’entreprise / Change of company
address

Madame REYNAUD / Dear Mrs REYNAUD,

Suite a votre demande et a la présentation des documents joint a ce courrier,
nous vous confirmons que nous avons enregistré le changement d’adresse de
votre société de :

Following your communication and documents provided (attached), we confirm that we
have registered the change of company address from :

19-21 avenue Henri Beaudelet - F-77330 Ozoir la Ferriere
A/ To:

31-33 Rue des Clotais - F-94360 Bry-sur -Marne

Pour les attestations listées ci-dessous. Le marquage doit étre modifié en
conséquence. Le nom de ’entreprise demeure inchangeé.

For the certificates listed below. The marking may therefore be amended accordingly.
The name of the company remains unchanged.

e INERIS 11 ATEX 0050 X: pour les enveloppes type EJB 0 a 13 / for
enclosures type EJB 0 to 13;

e INERIS 11 ATEX 0051 X : pour les luminaires type XFR, XFF, XEL / for
lighting type XFR, XFF, XEL;

e INERIS 11 ATEX 0052 X : pour les luminaires type XFP, XEP, XEL, XLP / for
lighting type XFP, XEP, XEL, XLP;

Parc Technologique Alata BP 2 F-60550 Verneuil-en-Halatte
tél +33(0)3 44 55 66 77 fax +33(0)3 44 55 66 99 internet www.ineris.fr

. Institut national de l'environnement industriel et des risques
Etablissement public a caractére industriel et commercial - RCS Senlis B 381 984 921 - Siret 381 984 921 00019 - APE 7438




e INERIS 11 ATEX 0058: pour les luminaires type ESB / for embed lighting
fixtures type ESB;

e [NERIS 13 ATEX 0050 X : pour les luminaires type XFRL, XFFL, XEL / for
lighting type XFRL, XFFL, XEL ;

e [NERIS 13 ATEX 0051 X : pour les luminaires type XFPL, XEL / for lighting
type XFPL, XEL.

Cordialement / Thanks & Regards,

y
Olivier (;O‘I'I'IN o
DSC/GERT/EQEN Manager

~Pole Certification
Certification Division

» 22




