NODBELYSNING RADDAR LIV

DATA
Spanning 230Vac
Frekvens 50 Hz

Kapslingsklass @

INERIS 13ATEX
0050X, Ex 112 GD
ExdICT6 Gb
Ex tb 11ICT80C IP66 Db
For EX-zon gas 1,2
For EX-zon damm 21, 22

Skyddsklass Klass |

Godkand CE

Lasavstand 30 m enkelsidig
20 m dubbelsidig

UTFORANDEN

- Med inbyggt aggregat
och sjélvtestsystem
+ Med inbyggt CIS bus-system**

EX—kI asSsa d | ‘ \ sl & y - For centralt batteri back-up
. = ] « Med eller utan piktogram
fad MONTAGESATT STANDARD
a - Dikt tak/vagg

Tillval enligt nedan eller enligt era
onskemal, ex langre pendel.

FARGVAL

[ Jeu

VIRGO

Nodbelysningsarmatur i ex-klassat
utforande med hog skyddsklass. Mycket
robust, vilket gor den ldmplig i alla
explosionsfarliga lokaler dar belysning
ska monteras. T.ex. kemisk industri,
spannmalstillverkning, lackeringshallar
etc.

*STS sjalvtestsystem gor automatiskt ett
test under en minut en gang i veckan
och var 26:e vecka sker ett 60 minuters
test. Eventuella fel indikeras med dioder.

Med inbyggt aggregat levereras
armaturen som standard med STS
sjalvtestsystem*. Elektroniskt drivdon ar
standard vid utférande for centralt batteri
back-up.

**CIS bus-system dr ett centralt 6vervak-
ningssystem fér nddbelysningsarmaturer
med inbyggda batterier. Se flik "Over-
vakningssystem”

Hardat glasror samt gavlar i pulverlackad
aluminium.
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VD1-STS N -CIS -PN-ISO -PH-ISO -PV-ISO -PHV-ISO -PNN-ISO

VD3 v -SE -PN-ISO  -PH-ISO  -PV-ISO  -PHV-ISO  -PNN-ISO

Ljuskélla/or ingér alltid vid leverans. Teknisk beskrivning pé baksidan. *Ingar vid leverans.



VIRGO

KABELINFORING 1st 19mm pa langsida (kan utékas med 1st extra) M20

ANSLUTNING VD1 4x2,5 mm? dverkopplingsbar vid utdkning med extra kabelinféring
VD3 3x2,5 mm?dverkopplingsbar vid utdkning med extra kabelinféring

LJUSKALLA LED 4x1 W (Total effekt 8 W, vid centralt batterisystem.)

(Ingar vid leverans)

BATTERITYP NiMH 2x3,6V 1,1 Ah

AVSTANDSTABELL Armaturtyp VD1 Armaturtyp VD3

minimum 1 lux

Foratrhill CTEn RS T
39 94 8,7 8,2

37 88 36 87 35 8 7,4 kg
43 105 42 99 P 5o 96 38 92 VD3 725 kg
46 114 45 109 104 41 100
3,5 49 122 48 117 10 43 107

ELEEE 4
EER 43
50 128 50 124 O 44 115 44 113
EER 45
(50 EE

52 133 5, 13,1 11,9 45 11,7
52 138 52 13,5 123 45 12,1

Ljus berdknat helt utan reflektion fran
vagg eller tak = verkliga varden, blir
alltid minst lika bra eller battre jamfort
med berdknade védrden. Kontakta oss
for exakta ljusberdkningar.

ALTERNATIVA
PIKTOGRAM
2R
UTRYMNINGSPLATS
Vid order: ange - RULL fére valt Vid order: ange - HISS fére valt Vid order ange: -UTR fére valt
piktogram (ex. VD3-RULL-PN) piktogram (ex. VD3-HISS-PN) piktogram.

MATT 150
2165 . | 2o —
[JE il

\PIugiMNPTorMZO PE3/4 NPT or M20

FORVANTAD Forvantad
LIVSLANGD livslangd* (ar)

L1

Amaturstomme

R -

Ljuskalla LED >10

*Med forvantade livslangder avses den tid som komponenten normalt
forvantas fungera. Det forekommer dock att komponenten fungerar bade
kortare och ldngre tid. Den férvantade livslangden ar berdknad efter normala
omgivningsférhallanden. Exempelvis kan varme, kyla, dagsljus (UV-ljus),
vibrationer forkorta livslangden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven
garantitid réknat fran leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersétts ej.
Ljuskallor, forutom LED, omfattas ej av garanti.

Vi forbehaller oss ratten till konstruktionséndringar. u-11

\ -
www.bergdahls.com BERGDAHLS lb

kundsupport@bergdahls.com Tel: 013-36 44 60




