NODBELYSNING RADDAR LIV

LIBRA &r en nddbelysningsarmatur i
enkel design, men med bra egenskaper
och funktioner. Vid utférande med
piktogram erhalls dven bra ljus rakt under
armaturen. Intern reflektor ar standard for
basta ljusegenskaper (se avstandstabell for
armaturer utan piktogram pa baksidan).
Diskret design vid infallt utférande i

ALTERNATIVA
PIKTOGRAM
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exempelvis undertak. Armaturen ar

liten till matten och passar exempelvis i
skolor, kulvertar, kontor etc. Med inbyggt
aggregat levereras armaturen som
standard med STS sjalvtestsystem®. HF-
don ar standard vid utforande foér centralt
batteri back-up.

Libra kan @ven erhallas med piktogram for rullstoll och saker hiss.
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Vid order: ange - RULL fore valt
piktogram (ex. L3-RULL-PN)

Vid order: ange - HISS fore valt
piktogram (ex. L3-HISS-PN)

Vid order: ange - ISO fore valt
piktogram (ex. L3-ISO-PN)

LIBRA

DATA

Spanning 230Vac

Frekvens 50Hz

Kapslingsklass IP 20

Skyddsklass Klass |

Godkand CE

Lasavstand 22 m enkelsidig
30 m dubbelsidig

UTFORANDEN

- Med inbyggt aggregat
och STS sjalvtestsystem*
- Med inbyggt CIS bus-system**
- For centralt batteri back-up
- Med eller utan piktogram

MONTAGESATT STANDARD
- Dikt tak/vagg eller infélld

Tillval enligt nedan eller enligt era
onskemal, ex langre pendel.

FARGVAL

STS SJALVTESTSYSTEM
‘ Test

Ansluten till 230v
@ roinoiijuskila
. Fel pa batteri

. Fel pa elektronik

*STS sjalvtestsystem gor automatiskt ett
test under en minut en gang i veckan
och var 26:e vecka sker ett 60 minuters
test. Eventuella fel indikeras med tydliga
dioder pd armaturens utsida. Dioderna
talar dven om vad som ar felaktigt; elek-
tronik, batteri eller ljuskalla. Fellarmet
kan vidarekopplas genom en potentialfri
kontakt (bestalles som tillval)

**CIS bus-system &r ett centralt Overvak-
ningssystem fér nédbelysningsarmaturer
med inbyggda batterier. Se flik "Over-
vakningssystem”

Utférande Tillval Piktogram Vikttabell -
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L3 infalld 1,6
L1-STS v’ -INF  -POT -CIS  -P500 -FK -PN -PH -PV -PHV  -PNN
L1-13 2,9
L2-STS 4 \'d -INF -POT  -CIS -P500 -FK
L2-13 2,4
3 v’ -INF -P500  -FK PN -PH -PV  -PHV -PNN
L3-13 1,7
L1-13-STS Vv’ -POT -P500 -FK  -PN -PH -PV -PHV  -PNN
L2-13-STS v’ \d -POT -P500 -FK
L3-13 v P500  -FK PN -PH -PV  -PHV -PNN

Ljuskélla/or ingar alltid vid leverans

Teknisk beskrivning pa baksidan.



LIBRA

KABELINFORING
ANSLUTNING

LJUSKALLA/OR
(ingar vid leverans)

BATTERITYP

BATTERILIVSLANGD

LUMINANS (Cd/m?)
(Piktogrammets
belysningsstyrka.)

AVSTANDSTABELL
FOR ATT ERHALLA
MINIMUM 1 LUX

MATT

FORVANTAD
LIVSLANGD

1 st 19 mm pa baksidan 1 st 19 mm pa ovansidan 1 st 19 mm pa bada kortsidor (knockout)

L1/L1-13
L2/L2-13/L3/L3-13

L1

L2/L3

L1-13
L2-13/L3-13
L1/L2

L1-13/L3-13
L1/L2-CIS

4x2,5 mm? 6verkopplingsbar
3x2,5 mm?6verkopplingsbar

2x8 W lysror G5
1x8 W lysror G5
2x13 W lysror G5
1x13 W lysror G5

NiCd 3,6V 2,3Ah (NiMH som tillval)
NiCd 4,8V 4,0Ah
NiCd 3,6V 4,0Ah

4-5 ar vid omgivningstemperatur 0-25°C

ax

M
742
599

- Normaldrift vita falt | Noddrift vita falt Normaldrift grona falt | Noddrift grona falt

Min
237
385 471

Med Max
489

Min  Med
255 452
385 471

Max
576
599

Min
116 33 69 155 31 75
116 68 88

Med Max Min Med

116 68 88

Avser enkelsidigt piktogram, for dubbelsidigt kontakta oss eller se www.bergdahls.com "relationshandlingar”

Armaturtyp: L1

ojd (m) [+ Il illoja m)l - L -l s ol 1]
2,8 2,7 2,8 73 26 9 93

Armaturtyp: L1-INF

Armaturtyp: L2

EXE

74 26 65 2,7 D | 66 28 2, 2,5 6,4
3,0 28 74 26 67 30 28 74 26 68 3,0 30 88 25 6,5
35 27 76 25 70 35 27 77 25 70 35 30 82 23 6,8
4,0 25 78 23 72 40 24 78 22 73 40 29 83 20 7,0

Armaturtyp: L2-INF

Armaturtyp: L3

Armaturtyp: L3-INF

2,8 31 81 25
30 31 83 25
35 32 85 24
4,0 30 87 21

Armaturtyp: L1-13

65 28 45 124 3,1 7,7
6,7 3,0 42 125 3.2 7,9
69 35 40 129 34 8,4
71 40 41 126 34 8,9

6,0 37 116 24 9,6

Armaturtyp: L2-13

2,8 40 102 3.2 8,0
30 41 104 33 8,2
35 42 109 34 8,7
4,0 43 114 35 9,7
6,0 37 122 25 9,7

Armaturtyp: L3-13
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2,8 37 106 31 78 28 47 12,7 31 76 28 66 171 39 9,8
3,0 37 107 32 80 30 46 129 3.2 78 30 68 174 40 10,1
35 37 106 34 85 35 41 132 34 83 35 70 181 43 106
4,0 38 104 35 89 40 40 134 34 88 40 71 188 46 11,2
6,0 28 10,7 28 100 6,0 34 115 24 96 60 61 202 52 133
Ljus berdknat helt utan reflektion fran vagg eller tak = verkliga véarden blir 80 GONMEGE 4.6 NS
alltid minst lika bra eller battre jamfort med beraknade varden. Kontakta 10,0 32 175 26 140
oss for exakta ljusberdkningar.
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Férvantad

livslangd* (ar)

Amaturstomme >10

Elektronik >10
>4
Ljuskalla >1

kundsupport@bergdahls.com Sunnorpsgatan 8, 582 73 LINKOPING
www.bergdahls.com Tel:013-36 4460 Fax: 013-36 44 69

*Med forvantade |
Det forekommer d:

Bergdahls AB

GARANTI**(ar)
dagsljus (UV-ljus),

ivslangder avses den tid som komponenten normalt forvéntas fungera.
lock att komponenten fungerar béde kortare och langre tid. Den forvantade

livslangden &r beraknad efter normala omgivningsfarhallanden. Exempelvis kan vérme, kyla,

vibrationer forkorta livslangden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid.

Vi forbehaller oss ratten till konstruktionséndringar. U-01
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