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Klass | C€

DATA
Spanning 230V
Frekvens 50Hz

Kapslingsklass [P 20
Skyddsklass Klass |

Ljuskalla LED
Montage Pendel
UTFORANDE

- Stomme: Smidesjarn

- DALI

- Vinklingsbar reflektor
- Spridningsvinkel 26°

TILLVAL
+4000K

- Bredstralande
- Fargval

FARG

GLORIA

Hogeffektiv krona av downlights med
vinklingsbar reflektor. Gloria bestar av

6 st specialversioner av var downlight
Bruse. Passar extra bra for hogre montage
i tex. kyrkor, kdpcentrum och lokaler for
kulturella arrangemang.

Design: Barup & Edstrom arkitektkontor AB
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Vi forbehaller oss ratten till konstruktionsandringar. u-02
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Bestyckning | Ljusflode | Fargtemp
Bestalln. nr | Benamnin (W) (Im) (9]
B9530 GLORIA-90W-830-VIT-DALI  DALI/Switchdim Vit LED 6x15 12000 3000
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Bergdahl k denna slutat fi = __ /]
*Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven
garantitid raknat fran leveransdatum. Eventuell arbetskostnad erstts ej. Ljuskallor, www.bergdahls.com BERGD,A,H,L,S A,B /y y ~. -
forutom LED, omfattas & av garanti. kundsupport@bergdahls.com Tel: 013-36 44 60 —— > y,

\



