NODBELYSNING RADDAR LIV

DATA
Spanning 230 Vac
Frekvens 50Hz

Kapslingsklass [P 20
Skyddsklass klass |

Godkand CE
Lasavstand 22m
UTFORANDEN

- Med inbyggt aggregat
och sjélvtestsystem
+ Med inbyggt CIS bus-system**
- For centralt batteri back-up
« Med eller utan piktogram

MONTAGESATT STANDARD
- Dikt tak/vdgg

Tillval enligt nedan eller enligt era
Onskemal, ex langre pendel.

FARGVAL

L Jw

STS SJALVTESTSYSTEM

. Test

. Ansluten till 230v

LUPUS Nodbelysningsarmatur for manga
anvandningsomraden. Diskret design
gor att den smalter in i de flesta miljcer,
exempelvis i skolor, kulvertar, kontor ) Sl
etc. Nagot frostad, rundad frontkapa av ‘ ' @ reiviluskila
polykarbonat med gavlar av vitbelagd _a” @ relpibatten

stalplat. @ oo clekironik

Med inbyggt aggregat levereras
armaturen som standard med STS d : e

% ~ . . test under en minut en gang | veckan
sjalvtestsystem*. HF-don &r standard vid och var 26:e vecka sker ott 60 minuters

utférande for centralt batteri back-up. Bra ljusutbyte med test. Eventuella fel indikeras med tydliga
reflektor samt 11 W

*STS sjélvtestsystem gor automatiskt ett

dioder pa armaturens utsida. Dioderna
talar dven om vad som ér felaktigt; elek-
tronik, batteri eller ljuskalla. Fellarmet
kan vidarekopplas genom en potentialfri
kontakt (bestalles som tillval)

**CIS bus-system ar ett centralt 6vervak-
ningssystem fér nddbelysningsarmaturer
med inbyggda batterier. Se flik "Over-
vakningssystem”
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Bestallningsnr £E Lo ¢ axitd an o o &
LU1-11-STS V -POT -CIS -P500 -FK -PN-ISO -PH-ISO -PV-ISO -PHV-ISO -PNN-ISO
LU2-11-STS V J -POT -CIS -P500 -FK

J P500 FK  -PN-ASO -PH-ISO -PV-ISO -PHV-ISO  -PNN-ISO

Ljuskélla/or ingér alltid vid leverans Teknisk beskrivning pa baksidan.



LUPUS

KABELINFORING
ANSLUTNING

LJUSKALLA
(Ingar vid leverans)

1st 19 mm pa baksidan

LU1 4x2,5 mm? dverkopplingsbar
LU2/LU3 3x2,5 mm? éverkopplingsbar

1x11W PL2G7

BATTERITYP NiCd 4,8V 4Ah
VIKT LUT-11-STS  1,9kg
LU2-11-STS  1,9kg
LU3-11 1,4kg
2
LlleINANS (Cd/m?) Normaldrift vita falt Noddrift vita falt Normaldrift grona félt | Noddrift grona falt
(Piktogrammets
belysningsstyrka.) Min Med Max Min Med Max Min  Med
LU1 11-STS 2028 1205 1683 474 971 239 159 195 200 133 159
2198 666 1302 2198 666 1302 262 181 220 262 181 220

Avser enkelsidigt piktogram, for dubbelsidigt kontakta oss eller se www.bergdahls.com "relationshandlingar”

ALTERNATIVA

PIKTOGRAM :G\R
UTRYMNINGSPLATS
Vid order: ange - RULL fore valt Vid order: ange - HISS fére valt Vid order ange: -UTR fére valt
piktogram (ex. LU3-11-RULL-PN) piktogram (ex. LU3-11-HISS-PN) piktogram.
AVSTANDSTABELL Armaturtyp LU1-11/LU2-11 Armaturtyp LU3-11
FOR ATT ERHALLA -Eﬁl-m -Eﬁl-m
MINIMUM 1 LUX 14,8 108 155 11,2
3,0 6,1 152 45 11,1 3,0 6,4 158 47 11,5
3,5 6,4 16,1 4,7 11,9 3,5 6,7 16,7 5,0 12,3
4,0 66 169 49 12,5 4,0 69 176 5,1 13,0
6,0 72 190 50 140 6,0 76 199 54 147
8,0 70 202 43 14,3 8,0 7,7 21,3 49 153
10,0 52 205 19 135 10,0 65 218 33 14,8

Ljus berdknat helt utan reflektion fran vagg eller tak = verkliga varden blir alltid
minst lika bra eller battre jamfort med berdknade varden. Kontakta oss for exakta
ljusberdkningar.

) 361 120
MATT | \ \
Tg N
.
FORVANTAD Forvantad
LIVSLANGD livslingd* Bergdahls AB

(ar) GARANTI*#*(ar) %

Amaturstomme >10

Elektronik >10
>4
Ljuskalla >1,5 0

*Med forvantade livslangder avses den tid som komponenten
normalt forvantas fungera. Det forekommer dock att komponenten
fungerar bade kortare och langre tid. Den forvantade livslangden
&r beraknad efter normala omgivningsforhallanden. Exempelvis kan
varme, kyla, dagsljus (UV-ljus), vibrationer férkorta livslangden.
**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom
angiven garantitid. Eventuell arbetskostnad ersatts ej.
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www.bergdahls.com BERGDAHLS AB
kundsupport@bergdahls.com Tel: 013-36 44 60




