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CORONA

DATA

Spanning 230 Vac
Frekvens 50 Hz
Kapslingsklass [P 20
Skyddsklass klass |
Godkand CE
Lasavstand 20m
UTFORANDEN

- Med inbyggt aggregat
och STS sjélvtestsystem*

- For centralt batteri
back-up

- Endast med piktogram

MONTAGESATT STANDARD
- Dikt tak/vdgg

Tillval enligt nedan eller enligt era
Onskemal, ex langre pendel.

FARGVAL
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CORONA Liten smidig armatur med
modern teknik. Atta ljusstarka LED belyser
piktogrammet bakifrdn och ger bra och
jamn ljusférdelning. Lamplig att anvanda i
de flesta lokaler dér nodbelysning kravs.

Med inbyggt aggregat levereras Corona
som standard med STS sjalvtestsystem*.
Corona levereras som standard i farger
som visas ovan, men kan naturligtvis
anpassas efter dnskemal.

STS SJALVTESTSYSTEM

‘ Test

Ansluten till 230v

Corona har extremt lang livslangd

for ljuskallan som ocksa ar resistent
mot vibrationer. Ingang for dimring ar
standard (géller COR1-STS). Stommen
ar tillverkad av vitlackerad stalplat.
Frontskivan ar tillverkad av slagtdlig
polykarbonat som inte torkar ut eller

spricker. Miljévanliga nickelmetallhydrid-

batterier &r standard vid utférande med
inbyggt aggregat.

Som alternativ till dubbelsidig Corona
kan Bergdahls daven rekommendera en
dubbelsidig Mensa. Se bild.

. Fel pa ljuskalla
. Fel pa batteri

. Fel pa elektronik

*STS sjalvtestsystem gor automatiskt ett test
under en minut en gang i veckan och var
26:e vecka sker ett 60 minuters test. Even-
tuella fel indikeras med tydliga dioder pa
armaturens utsida. Dioderna talar dven om
vad som ar felaktigt; elektronik, batteri eller
ljuskalla. Fellarmet kan vidarekopplas genom
en potentialfri kontakt (ingar som standard).
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/ ' Dubbelsidig Mensa som
alternativ till dubbelsidig
Corona. Se mer pa Mensas
produktblad.

a Ky s
= 2
= =X ©°
2 g, E% g EEE EEi
= 2 85 £z gE ¢ . o -
& & oS3 B g 3 , | Ed
Bestallningsnr £ S =g £8 &8 © 2
COR1-20-STS -VIT/-SVART 20m v -P500 -FK -PN-ISO -PH-ISO -PV-ISO -PHV-ISO -PNN-ISO
COR3-20 -VIT/-SVART 20m V -P500 -FK -PN-ISO  -PH-ISO -PV-ISO -PHV-ISO  -PNN-ISO

Ljuskalla/or ingér alltid vid leverans Teknisk beskrivning pa baksidan.



EORONA

KABELINFORING
ANSLUTNING

LJUSKALLA/OR
(Ingar vid leverans)

BATTERITYP
VIKT

LUMINANS (Cd/m?)
(Piktogrammets
belysningsstyrka.)

ALTERNATIVA
PIKTOGRAM

MATT

Enkelsidig

Dubbelsidig

FORVANTAD
LIVSLANGD

2 st 19 mm pa baksida, 2 st 19 mm pa ovansida, 1 st 19 mm pa varje kortsida (knockouts)

COR1-STS 4x2,5 mm? ej dverkopplingsbar
COR3 3x2,5 mm?ej 6verkopplingsbar

8 st 0,1W vit LED. Total effekt vid centralt aggregat (COR3)= 2W/3,5VA)

NiMH 2,4V 2,1Ah

COR1-20
COR3-20

0,7 kg (dubbelsidig 1,4 kg)
0,5 kg (dubbelsidig 1,0 kg)

- Normaldrift vita falt | Noddrift vita falt Normaldrift grona falt | Noddrift grona falt

ax  Min Max Min Med Max Min Med Max Min  Med
COR1 -20-STS 61 76 51 60 29 10 14 28 10 13

COR3-20 77 52 61 77 52 61 29 10 14 29 10 14

72 KN
UTRYMNINGSPLATS

Vid order ange: -UTR fore valt
piktogram.

Vid order: ange - RULL fore valt
piktogram (ex. COR3-20-VIT-RULL-PN)

Vid order: ange - HISS fore valt
piktogram (ex. COR3-20-VIT-HISS-PN)
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Forvantad
livslangd* (&

Bergdahls AB
GARANTI**(ar)

ATT TANKA PA VID DIMRING
« For0—-10VDC

Amaturstomme >10 « Nar armaturen gar dver till ngddriftslége
(batteridrift) gér den alltid upp till full effekt.
EIektronlk > 10 + Vid utférande med STS sjélvtestsystem sker
_ inga tester nar armatur ar dimrad utan test for-
Batteri >5 skjuts tills den stdr i normalldge (for att undvika
>10 att ljuset blir for starkt om test sker t.ex under

forestallning pa teater eller biograf). Dérfor
viktigt att armaturen inte dimras konstant, utan
att det finns tillfallen da den @i normalt lage.

*Med forvantade livslangder avses den tid som komponenten normalt
forvantas fungera. Det forekommer dock att komponenten fungerar
béde kortare och langre tid. Den forvantade livslangden ar berdknad efter
normala omgivningsférhallanden. Exempelvis kan varme, kyla, dagsljus
(UV-ljus), vibrationer forkorta livslangden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom
angiven garantitid raknat fran leveransdatum. Eventuell arbetskostnad
ersatts ej. Ljuskallor, forutom LED, omfattas ej av garanti.
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Vi forbehaller oss rétten till konstruktionsandringar. u-10



