NODBELYSNING RADDAR LIV

Y
‘ '. : : DATA
: c Spénning 230 Vac
Frekvens 50 Hz

Kapslingsklass P 20
Skyddsklass Klass |

Godkand CE
Lasavstand 30/50 m
UTFORANDEN

- Med inbyggt aggregat och
STS sjélvtestsystem*

- For centralt batteri back-up
MONTAGESATT STANDARD
- Dikt tak/vdagg

Tillval enligt nedan eller enligt era
dnskemal, ex Idngre pendel

FARGVAL

[ w

STS SJALVTESTSYSTEM
NODBELYSNINGSARMATUR
I KLASSISK DESIGN. Lémplig
att anvénda i de flesta lokaler dar
nodbelysning med piktogram kravs.
Stommen ér tillverkad av vitlackerad
stalplat, frontskivan av polykarbonat. Med
inbyggt aggregat levereras Cetus med
STS sjalvtestsystem*. Elektronisk tandning

. Test

Ansluten till 230v
. Fel pa ljuskalla
. Fel pa batteri

. Fel pa elektronik

*STS sjalvtestsystem gor automatiskt ett

ar standard vid utférande for centralt Entre Cloetta Center test under en minut en gang i veckan
batterisystem. och var 26:e vecka sker ett 60 minuters
test. Eventuella fel indikeras med tydliga
CETUS &r utrustad med 2 st 1-watts dioder pa armaturens utsida. Dioderna
dioder, for be|ysning av p]ktogrammet. talar dven om vad som ér felaktigt; elek-

tronik, batteri eller ljuskalla.
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Bestallningsnr

73468 70 CET1-30-STS 30 -PHV-ISO  -PNN-ISO
7346871 CET3-30 30 \/ -P500 -FK -PN-ISO -PH-ISO -PV-ISO -PHV-ISO -PNN-ISO
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-PN-ISO  -PH-ISO -PV-ISO -PHV-ISO -PNN-ISO
-PN-ISO  -PH-ISO -PV-ISO -PHV-ISO  -PNN-ISO

N
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7346872 CET1-50-STS 50 V -P500
73 46873 CET3-50 50 \ -P500

Ljuskélla/or ingar alltid vid leverans. Teknisk beskrivning pa baksidan.



CETUS

KABELINFORING
ANSLUTNINGAR
LJUSKALLA
(ingar vid leverans)

BATTERITYP
VIKT

ALTERNATIVA
PIKTOGRAM

MATT

FORVANTAD
LIVSLANGD

6 st 19 mm, 2 st. pa baksida, 2 st. pa ovansida,
1 st. pa vardera kortsida

CET1 4x2,5mm2 Ej 6verkopplingsbar
CET3 3x2,5mm2 Ejoverkopplingsbar

CET1/CET3 2 st. 1W LED Total effekt vid centralt batterisystem= 5W

CET1-STS NiMH 4,8V 2,1Ah (2 paket 2,4V 2,1Ah)

CET1-STS-30 1,95kg
CET1-STS-50 2,70kg
CET3-30 1,70kg
CET3-50 2,45kg

72°R
UTRYMNINGSPLATS
Vid order: ange - RULL fore valt Vid order: ange - HISS fore valt Vid order ange: -UTR fore valt
piktogram (ex. CET3-30-RULL-PN) piktogram (ex. CET3-30-HISS-PN) piktogram.
CETUS 30/ CETUS 50
O
© O §
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420/500 110/120

Forvantad Bergdahls AB
livslangd* (&r) | GARANTI** (ar) £
Amaturstomme >10

| elekronik IR
> 4
L] dlla  Diod >6 5

*Med forvantad livslangd avses den tid som komponenten normalt forvantas
fungera. Det forekommer dock att komponenten fungerar bade kortare

och langre tid. Den férvantade livslangden ar berdknad efter normala
omgivningsforhallanden. Exempelvis kan varme, kyla, dagsljus (UV-ljus),
vibrationer forkorta livslangden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven
garantitid. Eventuell arbetskostnad ersatts ej.

www.bergdahls.com BERGDAHLS AB
info@bergdahls.com Tel:013-36 44 60
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