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Manual for handlampa typ HL600

1. Funktion

Barbar handlampa. Val av tandfunktion staller man

in med strombrytare pa lampans ovansida

(se bild nr 1).

Strombrytare markt 1 0 Il:

Lage I: Sparlampan tands automatiskt vid
natavbrott eller nér stickproppen tas ur
vagguttaget.

Lage O: Lampan &r slackt vid natavbrott samt
nar stickproppen tas ur vagguttaget.

Lage II: Huvudlampan tédnds automatiskt vid
Natavbrott eller nar stickproppen tas ur
vagguttaget.

Strombrytare markt O I

Lage 0: Blinkande sken pa den lampa som &r tand.

Lage I: Fast sken pa den lampa som &r tand.

Vi rekommenderar att man stéllen in lampan i lage | pa bada
strombrytarna nar den star i vagghallaren och laddar. Detta for att
endast sparlampan d& tands vid ett natbortfall s& att man hittar
lampan. Nar man kommer fram till handlampan s& tander man
huvudlampan for att fa béttre ljus. Detta for att spara in onodigt
sléseri av batterikapaciteten.

2. Uppladdning

For uppladdning av batteriet samt anslutning till nat,
skjut fram luckan i botten pa handlampan och ta
fram 6nskad kabel med stickpropp. Anvand
antingen stickproppen for 220-230Vac 50/60Hz som
ansluts till ett vagguttag med natspanning (se bild nr
2) eller stickproppen for bilens cigarett tandare som
ansluts till 12-24Vdc.

Handlampan har en elektronisk laddare som
automatiskt laddar batteriet nér stickproppen sitter i
vagguttaget. Nar batteriet ar fullladdat gar laddaren
automatiskt éver till underhalisladdning. Detta gor
att handlampan alltid kan vara och ska vara
ansluten till n&tspénning. Det finns ett elektroniskt
skydd mot djupurladdning av batteriet.

Den réda indikeringsdioden som finns i reflektorn
indikerar att natspanning finns till handlampan och
att batteriet laddas.

3. Underhall

Byte av lampor:

Bryt natspanning genom att dra ur stickproppen frén
vagguttaget. Stdng av handlampan genom att stalla
strombrytare 1 0 Il i [Age O.

Lossa fronten och reflektorn enligt bild nr 3. Byt
lampa/lampor nar de kallnat. Tank pa att aldrig réra
glaset pa den nya lampan, livslangden kan da
forkortas.
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Byte av batteri:

Batteriet plockas ut genom att lossa de 4 skruvarna i
botten pa handlampan (se bild nr 4). Det inbyggda
batteriet ar ett slutet blybatteri 6V 7Ah. Normal

livslangd &r ca 4-5 ar.

Skotsel/testinstruktioner:

Ma&anadstest

e Bryt natspanningen (dra ur stickproppen)
och kontrollera att handlampan tander upp
och fungerar som den ska. Om ej méaste

detta atgardas.

Kvartalstest

e Bryt natspanningen (dra ur stickproppen)
och kontrollera att huvudlampan lyser minst
1 timme pa batteridrift.

4. Tillbehor
Vagghylla:
Monteras pa vagg
Fargprismor:

Finns bifogade. Skjut fram luckan i botten pa
handlampan. Dér finns 2 fargprismor, transparant
och orange. Om sa 6nskas kan ndgon av dem
monteras i sparet framfor reflektorn (se bild nr 5).

Axelrem:

Finns bifogad och ligger tillsammans med
fargprismorna under lucka i botten pa handlampan.
Axelremmen monteras enligt bild nr 6.

5. Teknisk data

Inspanning 220-230Vac 50/60Hz samt
12-24Vdc

Batteri Slutet blybatteri 6V 7Ah

Huvudlampa 6V 10W halogen, sockel G4

Sparlampa 0,1W vit lysdiod

Effektforbruktning vid 10VA

laddning

Omgivningstemp. 0-25°C

Livslangd batteri

4-5 &r vid omgivningstemp 0-25°C

Laddare

Automatisk elektronisk laddare

Full uppladdningstid

Ca 18 timmar

Réackvidd huvudlampa | 50m for 1 lux

Ljusvinkel Stallbar -30° - +90° (totalt 120°)
Plastmaterial skal Nylon

Vikt 2,6kg (exl vagghylla)

Matt HxBxDJ: 336x140x119mm

Brinntid huvudlampa

3 timmar vid fast ljus

Brinntid sparlampa

200 timmar vid fast ljus

Kapslingsklass

IP44 — klass 2
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