NODBELYSNING RADDAR LIV

BLINKFUNKTION
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Var mest taliga och kraftfulla handlampa.

HANDLAMPA HL 600 Var mest taliga
och kraftfulla handlampa. Med IP 44
klassning klarar HL600 tuffa miljoer utan
att paverkas av fukt och smuts.

Utrustad med bade spar och
huvudlampa, dér huvudlampan har
mycket gedigen kapacitet. HL600
ar i forsta hand avsedd for stallverk,
maskinrum, kontrollrum etc.

NODDRIFTSFUNKTION

For att spara batterikapacitet stalls
normalt handlampan in sd att endast
sparlampan (diod) tands/blinkar vid
spanningsbortfall for att Iatt kunna
finna den. Dérefter kan man vaxla till

huvudlampan for att hitta vagen ut eller
stdnga av en potentiellt farlig process.
Handlampan kan dock stéllas in sd att
huvudlampan eller ingen lampa lyser vid
strémavbrott.

Kan laddas med 230Vac eller 12Vdc. Gult
fargfilter samt barrem ingar.

Bestallningsnr

Handlampa HL 600

Ljuskalla/or ingdr alltid vid leverans.
Teknisk beskrivning pa baksidan.

HL 600. Var mest taliga och kraftfulla handlampa.

HANDLAMPA

HL 600

DATA

Spanning 230 Vac
Frekvens 50 Hz
Kapslingsklass

HL 600 IP 44
Skyddsklass klass Il
Godkéand CE
UTFORANDEN

- Med inbyggt aggregat

- LED

- Justerbart huvud
« Blinkfunktion

MONTAGESATT STANDARD
- Dikt vdgg

FARGVAL
HL 600

HL600 har justerbart huvud



HANDLAMPA

HL 600

KABELINFORING Sladd med stickpropp ingar
LJUSKALLA HL 600 Huvudlampa halogen 6V 10W sockel G4
(ingar vid leverans) Sparlampa vit LED 0,1TW
NODDRIFTSTID HL 600 Huvudlampa 3 timmar
Sparlampa (LED) 200 timmar
VID FAST SKEN HL 600 Slutet blybatteri 6V 7Ah
BATTERITYP
VIKT HL 600 2,6kg (exI vagghylla)
MATT HL600 185
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FORV‘:‘\'NTAD Forvantad Bergdahls AB
LIVSLANGD livslangd* GARANTI**

(ar)

Amaturstomme >10

Elektronik >10
>s

*Med forvantade livslangder avses den tid som komponenten normalt
forvantas fungera. Det forekommer dock att komponenten fungerar bade
kortare och langre tid. Den férvantade livslangden &r berdknad efter normala
omgivningsférhallanden. Exempelvis kan varme, kyla, dagsljus (UV-ljus),
vibrationer forkorta livslangden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven
garantitid réknat fran leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersétts ej.
Ljuskallor, forutom LED, omfattas ej av garanti.
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www.bergdahls.com BERGDAHLS AB
info@bergdahls.com Tel:013-36 44 60




