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1. Funktion 
Bärbar handlampa. Val av tändfunktion ställer man 
in med strömbrytare på lampans ovansida  
(se bild nr 1). 
Strömbrytare märkt I 0 II: 
Läge I:  Sparlampan tänds automatiskt vid 
              nätavbrott eller när stickproppen tas ur  
              vägguttaget. 
Läge 0: Lampan är släckt vid nätavbrott samt 
              när stickproppen tas ur vägguttaget. 
Läge II: Huvudlampan tänds automatiskt vid 
              Nätavbrott eller när stickproppen tas ur 
              vägguttaget. 
Strömbrytare märkt 0 I: 
Läge 0: Blinkande sken på den lampa som är tänd. 
Läge I:  Fast sken på den lampa som är tänd.  
Vi rekommenderar att man ställen in lampan i läge I på båda 
strömbrytarna när den står i vägghållaren och laddar. Detta för att 
endast sparlampan då tänds vid ett nätbortfall så att man hittar 
lampan. När man kommer fram till handlampan så tänder man 
huvudlampan för att få bättre ljus. Detta för att spara in onödigt 
slöseri av batterikapaciteten. 
 
2. Uppladdning 
För uppladdning av batteriet samt anslutning till nät, 
skjut fram luckan i botten på handlampan och ta 
fram önskad kabel med stickpropp. Använd 
antingen stickproppen för 220-230Vac 50/60Hz som 
ansluts till ett vägguttag med nätspänning (se bild nr 
2) eller stickproppen för bilens cigarett tändare som 
ansluts till 12-24Vdc.  
Handlampan har en elektronisk laddare som 
automatiskt laddar batteriet när stickproppen sitter i 
vägguttaget. När batteriet är fullladdat går laddaren 
automatiskt över till underhållsladdning. Detta gör 
att handlampan alltid kan vara och ska vara  
ansluten till nätspänning. Det finns ett elektroniskt 
skydd mot djupurladdning av batteriet. 
Den röda indikeringsdioden som finns i reflektorn 
indikerar att nätspänning finns till handlampan och 
att batteriet laddas. 
 
3. Underhåll 
Byte av lampor: 
Bryt nätspänning genom att dra ur stickproppen från 
vägguttaget. Stäng av handlampan genom att ställa 
strömbrytare I 0 II i läge 0. 

        0,1W vit 
        lysdiod 

Lossa fronten och reflektorn enligt bild nr 3. Byt 
lampa/lampor när de kallnat. Tänk på att aldrig röra  
glaset på den nya lampan, livslängden kan då 
förkortas. 
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Byte av batteri: 
Batteriet plockas ut genom att lossa de 4 skruvarna i 
botten på handlampan (se bild nr 4). Det inbyggda 
batteriet är ett slutet blybatteri 6V 7Ah. Normal 
livslängd är ca 4-5 år. 
 
 
Skötsel/testinstruktioner: 
Månadstest 

• Bryt nätspänningen (dra ur stickproppen) 
och kontrollera att handlampan tänder upp 
och fungerar som den ska. Om ej måste 
detta åtgärdas. 

Kvartalstest 
• Bryt nätspänningen (dra ur stickproppen) 

och kontrollera att huvudlampan lyser minst 
1 timme på batteridrift. 

 
 
4. Tillbehör 
Vägghylla:  
Monteras på vägg 
Färgprismor: 
Finns bifogade. Skjut fram luckan i botten på 
handlampan. Där finns 2 färgprismor, transparant 
och orange. Om så önskas kan någon av dem 
monteras i spåret framför reflektorn (se bild nr 5).  
Axelrem: 
Finns bifogad och ligger tillsammans med 
färgprismorna under lucka i botten på handlampan. 
Axelremmen monteras enligt bild nr 6. 
 
5. Teknisk data 
Inspänning 220-230Vac 50/60Hz samt  

12-24Vdc 
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Batteri Slutet blybatteri 6V 7Ah 
Huvudlampa 6V 10W halogen, sockel G4 
Sparlampa 0,1W vit lysdiod 
Effektförbruktning vid 
laddning 

10VA 

Omgivningstemp. 0-250C 
Livslängd batteri 4-5 år vid omgivningstemp 0-250C
Laddare Automatisk elektronisk laddare 
Full uppladdningstid Ca 18 timmar 
Räckvidd huvudlampa 50m för 1 lux 
Ljusvinkel Ställbar -300 - +900 (totalt 1200) 
Plastmaterial skal Nylon 
Vikt 2,6kg (exl vägghylla) 
Mått HxBxDJ: 336x140x119mm 
Brinntid huvudlampa 3 timmar vid fast ljus 
Brinntid sparlampa 200 timmar vid fast ljus 
Kapslingsklass IP44 – klass 2 
 


