
LYRA är en flexibel produktfamilj som 
löser de flesta behov inom nödbelysning!

Lyra anpassar sig efter dina önskemål, du 
väljer själv både armaturstomme (i vit- 
eller svartlackerad stålplåt alternativt äkta 
mässing eller äkta koppar), och träslag 
(genuint trä av björk eller valnöt). Du kan 
även välja att ange en valfri RAL-färg till 
armaturstommen och vilket träslag du vill 
ha så betsar vi björk till valt träslag.

2 st kraftfulla LED sitter monterade 
nertill på armaturen (gäller armaturer 
med piktogram) för att belysa 
utrymningsdörren och golvytan.

Design: Ronnie Bergdahl. Utvecklad på 
Bergdahls fabrik i Horn.

FÄRGVAL
Träinlägg

Valnöt (-VAL)

Björk (-BJÖ)

Vitlackad björk (-VIT)

Svartlackad björk 
(-SVART)

Metall

Ljuskälla ingår alltid vid leverans. 
Teknisk beskrivning på baksidan.

Koppar (-KOP)

Mässing (-MÄS)

Vitlackad stålplåt (-VIT)

Svartlackad stålplåt 
(-SVART)

Utförande     Tillval Piktogram/täckplåt    
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LYR1-20-STS -KOP/-MÄS/-VIT/-SVART -VAL/-BJÖ/-VIT/-SVART √   -TAK -P500 -FK -PN-ISO -PH-ISO -PV-ISO -PHV-ISO -PNN-ISO

LYR3-20 -KOP/-MÄS/-VIT/-SVART -VAL/-BJÖ/-VIT/-SVART   √ -TAK -P500 -FK -PN-ISO -PH-ISO -PV-ISO -PHV-ISO -PNN-ISO

LYR1-40-STS -KOP/-MÄS/-VIT/-SVART -VAL/-BJÖ/-VIT/-SVART √   -TAK -P500 -FK -PN-ISO -PH-ISO -PV-ISO -PHV-ISO -PNN-ISO

LYR3-40 -KOP/-MÄS/-VIT/-SVART -VAL/-BJÖ/-VIT/-SVART   √ -TAK -P500 -FK -PN-ISO -PH-ISO -PV-ISO -PHV-ISO -PNN-ISO

Ku
b

LK1-20-STS -KOP/-MÄS/-VIT/-SVART -VAL/-BJÖ/-VIT/-SVART √   -TAK -KDJ -PN-ISO -PH-ISO -PV-ISO -TP-ISO

LK3-20 -KOP/-MÄS/-VIT/-SVART -VAL/-BJÖ/-VIT/-SVART   √ -TAK -KDJ -PN-ISO -PH-ISO -PV-ISO -TP-ISO

LK1-40-STS -KOP/-MÄS/-VIT/-SVART -VAL/-BJÖ/-VIT/-SVART √   -TAK -KDJ -PN-ISO -PH-ISO -PV-ISO -TP-ISO

LK3-40 -KOP/-MÄS/-VIT/-SVART -VAL/-BJÖ/-VIT/-SVART   √ -TAK -KDJ -PN-ISO -PH-ISO -PV-ISO -TP-ISO

U
ta

n 
pi

kt
o. LYR1-UP-STS -KOP/-MÄS/-VIT/-SVART -VAL/-BJÖ/-VIT/-SVART √  

LYR3-UP -KOP/-MÄS/-VIT/-SVART -VAL/-BJÖ/-VIT/-SVART   √
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NÖDBELYSNING

*STS självtestsystem gör automatiskt ett 
test under en minut en gång i veckan och 
var 26:e vecka sker ett 60 minuters test. 
Eventuella fel indikeras med tydliga dioder. 
Dioderna talar även om vad som är felaktigt; 
elektronik, batteri eller ljuskälla. Fellarmet 
kan vidarekopplas genom en potentialfri 
kontakt (ingår som standard).

STS SJÄLVTESTSYSTEM

Test

Ansluten till 230v

Fel på ljuskälla

Fel på batteri

Fel på elektronik

DATA  
Spänning	 230 Vac 
Frekvens		 50 Hz 
Kapslingsklass	 IP 20  
Skyddsklass	 Klass I

UTFÖRANDEN 
•	Med inbyggt aggregat 
	 och STS självtestsystem* 
•	För centralt batteri back-up

MONTAGESÄTT STANDARD 
•	Tak, vägg, pendel, flagga,  
	 kedja (Lyra Kub)

	 Tillval enligt nedan eller enligt era 	
	 önskemål.

LYRA

KAN DIMRAS

Design: Ronnie Bergdahl

Dimring (se baksidan).

Lyra dubbelsidig,vit stomme/valnöt

Lyra utan piktogram, vit stomme/valnöt

Lyra kub, vit stomme/björk



Kombinationsmöjligheterna ger Lyra 
många användningsområden

Material och färg

Mässing/björk

Koppar/valnötVit stomme/vitlackerad björk

Svart stomme/valnöt

ENKELSIDIG  
20 eller 40 m läsavstånd.  
Vägg-, tak- eller pendelmontage.

KUB  
20 eller 40 m läsavstånd.  
Tak- eller kedjemontage.

UTAN PIKTOGRAM

HÖRNKORRIDOR

4-VÄGSKORRIDOR

T-KORRIDOR

ÖPPNA YTOR

DUBBELSIDIG 
20 eller 40 m läsavstånd.  
Tak-, pendel- eller flaggmontage.

Montage och versioner

Takfästet ger en ”ren” baksida 
som inte stör estetiken, om 
armaturen är synlig bakifrån.

Ljuskon för armatur på 
tre meters takhöjd.

Färre installations- och 
servicepunkter med kub!

12 m

KOMBINERA DIN LYRA

Eller ange valfri RAL-färg.

SvartÄkta mässingÄkta koppar Vit

Färgval armaturstomme standard

Eller ange valfritt träslag så betsar vi björk till ditt önskemål.

Genuin björkGenuin valnöt Vit-/svartlackerad björk

Materialval trä standard

Lyra är en mycket bra funktionell armatur. Vitlackerad björk och vit 
stomme smälter bra in i kontor och sjukhus.

Tack vare dimring och stilren design passar Lyra in i ”känsliga” 
miljöer såsom kyrkor och teatrar. 

Kombinationsmöjligheterna gör att det alltid finns en Lyra som 
passar in på caféer, restauranger och i hotell.

I större butiker och köpcentrum rekommenderar Boverket minst 
20 cm piktogramhöjd, med Lyra 40 uppnås kravet utan att tulla 
på lokalens design.

”Gamla” monteringssättet

”Gamla” monteringssättet

”Gamla” monteringssättet

”Gamla” monteringssättet

Lyra kub

Lyra kub

Lyra kub

Lyra kub



KABELINFÖRING	 Enkelsidig:		 1 st 19 mm på varje kortsida, 2 st 19 mm på ovansida samt baksida. 
	 Dubbel- och fyrsidig:	 2 st 19 mm på ovansida.

ANSLUTNING	 LYR1-STS	 4x2,5 mm2	 ej överkopplingsbar 
	 LYR3	 3x2,5 mm2	 ej överkopplingsbar

LJUSKÄLLA 	 4 st 1 W vita LED. (Total effekt vid centralt aggregat = 13W/20VA) 
(ingår vid leverans)	

BATTERITYP	 NiMH 4,8V  2,1Ah (två paket 2,4V 2,1 Ah)

www.bergdahls.com
info@bergdahls.com

Enkelsidig 20/40 m 
LYR1-STS	 1,3/2,6 
LYR3	 1,1/2,2

Dubbelsidig 20/40 m  
LYR1-STS	 1,5/3,0 
LYR3	 1,3/2,6

Kub 20/40 m  
LK1-STS	 3,0/6,0 
LK3	 2,8/5,6

Utan piktogram  
LYR1-UP-STS	 1,4 
LYR3-UP	 1,2

VIKT (kg)
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Teknisk beskrivning
LYRA

FÖRVÄNTAD  
LIVSLÄNGD 

65 135

MÅTT (mm) 	 Enkelsidig 			 
	 20/40 m läsavstånd

Dubbelsidig  
20/40 m läsavstånd

Version utan 
piktogram har samma 
mått som enkelsidig 
20 m läsvavstånd.

Kub  
20/40 m läsavstånd

160/260

255/410

160/260

255/410

255/410

255/410

255/410

160/260

ALTERNATIVA  
PIKTOGRAM

Vid order ange: -RULL före valt 
piktogram  
(ex. LYR1-STS-RULL-PN)

Vid order ange: -HISS före valt 
piktogram  
(ex.LYR1-STS-HISS-PN)

Vid order ange: -UTR före valt 
piktogram  
(ex. LYR1-STS-UTR)

UTRYMNINGSPLATS

Förväntad 
livslängd* (år)

Bergdahls AB 
GARANTI**(år)

Amaturstomme > 10

Elektronik > 10

Batteri > 5

Ljuskälla LED > 10
*Med förväntade livslängder avses den tid som komponenten normalt 
förväntas fungera. Det förekommer dock att komponenten fungerar 
både kortare och längre tid. Den förväntade livslängden är beräknad efter 
normala omgivningsförhållanden. Exempelvis kan värme, kyla, dagsljus 
(UV-ljus), vibrationer förkorta livslängden. 
**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom 
angiven garantitid räknat från leveransdatum. Eventuell arbetskostnad 
ersätts ej. Ljuskällor, förutom LED, omfattas ej av garanti.


