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KAN DIMRAS

Design: Ronnie Bergdahl

UNIK
NODBELYSNING

LYRA ir en flexibel produktfamilj som
|6ser de flesta behov inom nédbelysning!

Lyra anpassar sig efter dina dnskemal, du
valjer sjélv bade armaturstomme (i vit-
eller svartlackerad stalplat alternativt akta
massing eller dkta koppar), och tréslag
(genuint tra av bjork eller valnot). Du kan
aven vdlja att ange en valfri RAL-férg till
armaturstommen och vilket traslag du vill
ha sa betsar vi bjork till valt traslag.

2 st kraftfulla LED sitter monterade
nertill pd armaturen (galler armaturer
med piktogram) for att belysa
utrymningsdorren och golvytan.

Design: Ronnie Bergdahl. Utvecklad pa
Bergdahls fabrik i Horn.
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Lyra kub, vit stomme/bjork
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= LYR1-20-STS -KOP/-MAS/-VIT/-SVART  -VAL/-BJO/-VIT/-SVART V -TAK -P500 -FK
2 -KOP/-MAS/-VIT/-SVART  -VAL/-BJO/-VIT/-SVART J  TAK -P500 -FK
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E g LYR1-40-STS -KOP/-MAS/-VIT/-SVART  -VAL/-BJO/-VIT/-SVART v -TAK -P500 -FK
3
& a -KOP/-MAS/-VIT/-SVART  -VAL/-BJO/-VIT/-SVART V -TAK -P500 -FK
LK1-20-STS -KOP/-MAS/-VIT/-SVART  -VAL/-BJO/-VIT/-SVART N -TAK -KDJ
-KOP/-MAS/-VIT/-SVART  -VAL/-BJO/-VIT/-SVART V -TAK -KDJ
LK1-40-STS -KOP/-MAS/-VIT/-SVART  -VAL/-BJO/-VIT/-SVART V -TAK -KDJ
-KOP/-MAS/-VIT/-SVART  -VAL/-BJO/-VIT/-SVART Vv -TAK -KDJ
S LYR1-UP-STS -KOP/-MAS/-VIT/-SVART  -VAL/-BJO/-VIT/-SVART V
LYR3-UP -KOP/-MAS/-VIT/-SVART  -VAL/-BJO/-VIT/-SVART V

DATA

Spanning 230Vac
Frekvens 50 Hz
Kapslingsklass 1P 20
Skyddsklass Klass |
UTFORANDEN

- Med inbyggt aggregat
och STS sjélvtestsystem*
« For centralt batteri back-up

MONTAGESATT STANDARD
- Tak, vagg, pendel, flagga,
kedja (Lyra Kub)

Tillval enligt nedan eller enligt era
onskemal.
FARGVAL

Metall Trainlagg

Koppar (-KOP) Valnot (-VAL)

|
:

Méssing (-MAS) Bjork (-BJO)

]
;

Vitlackad stalplat (-VIT)  Vitlackad bjork (-VIT)

Svartlackad stalplat
(-SVART)

Svartlackad bjork
(-SVART)

Dimring (se baksidan).

STS SJALVTESTSYSTEM

Test

Ansluten till 230v
Fel pa ljuskalla
Fel pa batteri

Fel pa elektronik

*STS sjalvtestsystem gor automatiskt ett
test under en minut en gang i veckan och
var 26:e vecka sker ett 60 minuters test.
Eventuella fel indikeras med tydliga dioder.
Dioderna talar dven om vad som &r felaktigt;
elektronik, batteri eller ljuskalla. Fellarmet
kan vidarekopplas genom en potentialfri
kontakt (ingar som standard).

Ljuskalla ingar alltid vid leverans.
Teknisk beskrivning pa baksidan.

Piktogram/tackplat
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-PN-ISO -PH-ISO  -PV-ISO -PHV-ISO -PNN-ISO
-PN-ISO -PH-ISO  -PV-ISO -PHV-ISO -PNN-ISO
-PN-ISO -PH-ISO  -PV-ISO -PHV-ISO -PNN-ISO
-PN-ISO -PH-ISO  -PV-ISO -PHV-ISO -PNN-ISO
-PN-ISO -PH-ISO  -PV-ISO -TP-ISO
-PN-ISO -PH-ISO  -PV-ISO -TP-ISO
-PN-ISO -PH-ISO  -PV-ISO -TP-ISO
-PN-ISO -PH-ISO  -PV-ISO -TP-ISO



Kombinationsmojligheterna ger Lyra
manga anvandningsomraden

Lyra dr en mycket bra funktionell armatur. Vitlackerad bjork och vit Kombinationsméjligheterna gor att det alltid finns en Lyra som
stomme smalter bra in i kontor och sjukhus. passar inipa caféer, restauranger och i hotell.

- Nies

Vit sfomme/vitlackerad bjork Koppar/valnot

Tack vare dimring och stilren design passar Lyra in i "kénsliga” I storre butiker och’kopcentrum rekommenderar Boverket minst
miljéer sasom kyrkor och teatrar. 20 cm piktogramhojd, med Lyra 40 uppnas kravet utan att tulla
pa lokalens design.

Massing/bjork Svart stomme/valnot

KOMBINERA DIN LYRA
Fargval armaturstomme standard () Materialval tra standard @
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Akta koppar  Akta missing Vit Genuin valnot Genuin bjoérk Vit-/svartlackerad bjork

Eller ange valfri RAL-farg. Eller ange valfritt traslag sa betsar vi bjork till ditt 5nskemal.

Montage och versioner

Takfastet ger en "ren” baksida %
som inte stor estetiken, om

armaturen ar synlig bakifran.

Farre installations- och
servicepunkter med kup!
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"Gamla” monteringssattet Lyra kub "Gamla” monteringssattet Lyra kub
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"Gamla” monteringssattet Lyra kub "Gamla” monteringssattet Lyra kub
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LYRA

KABELINFORING Enkelsidig: 1 st 19 mm pa varje kortsida, 2 st 19 mm pa ovansida samt baksida.
Dubbel- och fyrsidig: 2 st 19 mm pa ovansida.
ANSLUTNING LYR1-STS 4x2,5 mm? ej 6verkopplingsbar
LYR3 3x2,5mm? ej dverkopplingsbar
LJUSKALLA 4 st 1 W vita LED. (Total effekt vid centralt aggregat = 13W/20VA)
(ingar vid leverans)
BATTERITYP NiMH 4,8V 2,1Ah (tva paket 2,4V 2,1 Ah)
VIKT (kg) Enkelsidig 20/40 m Dubbelsidig 20/40 m Kub 20/40 m Utan piktogram
LYR1-STS 1,3/2,6 LYR1-STS 1,5/3,0 LK1-STS 3,0/6,0 LYR1-UP-STS 1,4
LYR3 1,1/2,2 LYR3 1,3/2,6 LK3 2,8/5,6 LYR3-UP 1,2
ALTERNATIVA
PIKTOGRAM
UTRYMNINGSPLATS
Vid order ange: -RULL fére valt Vid order ange: -HISS fore valt Vid order ange: -UTR fore valt
piktogram piktogram piktogram
(ex. LYR1-STS-RULL-PN) (ex.LYR1-STS-HISS-PN) (ex. LYR1-STS-UTR)
MATT (mm) Enkelsidig Dubbelsidig
20/40 m lasavstand 20/40 m lasavstand
A A
160/260 160/260
y y
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255/410 65 255/410 135
Kub
20/40 m lasavstand
A
255/410 4 Version utan
160/260 pilftogram har samma
matt som enkelsidig
v v 20 m lasvavstand.
h 255/410 - h 255/410 g
FORVANTAD Brvi radahls AB .
o gdahls
LIVSLANGD livslangd* (ar) fxTF;rLA_N:;A:I I[’é VID DIMRING
Amaturstomme >10 @MIQ. « Néir armaturen gar dver till noddriftslage

Elelcronik I

et [T

L1
Ljuskélla LED >10 gis

*Med forvantade livslangder avses den tid som komponenten normalt
forvantas fungera. Det forekommer dock att komponenten fungerar
bade kortare och langre tid. Den forvantade livslangden ar berdknad efter
normala omgivningsforhallanden. Exempelvis kan varme, kyla, dagsljus
(UV-ljus), vibrationer forkorta livslangden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom
angiven garantitid raknat fran leveransdatum. Eventuell arbetskostnad
ersatts ej. Ljuskallor, forutom LED, omfattas ej av garanti.

www.bergdahls.com BERGDAHLS AB
info@bergdahls.com Tel:013-36 44 60

(batteridrift) gar den alltid upp till full effekt.
« Vid utforande med STS sjalvtestsystem sker

inga tester nar armatur ar dimrad utan test for-
skjuts tills den stér i normallage (for att undvika
att ljuset blir for starkt om test sker t.ex under
forestallning pa teater eller biograf). Darfor
viktigt att armaturen inte dimras konstant, utan
att det finns tillfallen da den @i normalt lége.

Vi forbehaller oss ratten till konstruktionséndringar. u-03




