NODBELYSNING RADDAR LIV

SALVIA &r en diskret nddbelysnings-
armatur med sma matt for att lysa upp
utrymningsvagar och éppna ytor dar
nodbelysning kravs. Salvia finns bade
med inbyggt batteri och centralt system,
samt for DALI (for inbyggt batteri) och
Omega system. Levereras som infélld eller
for montage dikt tak. Vaggfaste finns som
tillval.

Valj smalstralande (-SMAL) for
utrymningsvdgar och bredstrdlande
(-BRED) for 6ppna ytor. Ljuskalla 2x1 W LED.

Salvias ljusbild,
visualiserad i Relux.
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E-nummer Bestallningsnr & £ E [
7340847 SAL1-STS-BRED-INF VIT V
7340848  SAL1-STS-SMAL-INF viT
SAL1-GAL-DALI-BRED-INF VIT V v
SAL1-GAL-DALI-SMAL-INF VIT V v
7340849 SAL3-BRED-INF VIT
7340851 SAL3-SMAL-INF VIT
7340852 SAL1-STS-BRED-UTV VIT vV
7340854 SAL1-STS-SMAL-UTV VIT V
SAL1-GAL-DALI-BRED-UTV VIT V V
SAL1-GAL-DALI-SMAL-UTV VIT v v
7340856 SAL3-BRED-UTV VIT
7340857 SAL3-SMAL-UTV VIT

Ljuskalla/or ingdr alltid vid leverans. Teknisk beskrivning pa baksidan.

SALVIA

DATA
Spanning 230 Vac

R Frekvens 50 Hz

\\ Kapslingsklass 1P 20
! Skyddsklass Klass |
\ Godkénd CE

Ljuskalla LED 2x1W
UTFORANDEN

- Med inbyggt aggregat och
STS- sjélvtestsystem™

- For centralt batterisystem

- Endast utan piktogram

- DAL (inbyggt batteri)

- Omega system**

Salvia Infélld (INF)

Den perfekta

MONTAGESATT STANDARD

tra pp h usarmaturen. - Dikt tak (vaggfaste finns som tillval)
A - Infalld
Klarar kraven pa FARGVAL

5 lux i trapphus!

L Iwe

STS SJALVTESTSYSTEM

*STS sjélvtestsystem gor automatiskt ett
test under en halv minut en gang i veckan
och 1ggr/ar sker ett 60 minuters test.
Eventuella fel indikeras med diod. Dioden
talar dven om vad som ér felaktigt.

**Omega system ar ett slutet dvervak-
ningssystem fér nédbelysningsarmaturer
med inbyggda batterier. (Mer info. under
Overvakningssystem pa var hemsida.)
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Salvia infélld (INF)
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SALVIA

KABELINFORING INF 1st 13 mm
UTV 3st13mm 1 st pa baksida,
1 st pa vardera kortsida
ANSLUTNING INF  SAL1-STS 4x2,5mm? ej 6verkopplingsbar
SAL1-GAL-DALI 6x2,5mm? ej 6verkopplingsbar
SAL3 2x2,5mm?’ ej verkopplingsbar
UTV SAL1-STS 4x2,5mm? éverkopplingsbar
SAL1-GAL-DALI 6x2,5mm? éverkopplingsbar
SAL3 3x2,5mm? éverkopplingsbar
LJUSKALLA LED 2x1 W (Total effekt vid centralt aggregat = 8W/10VA)
BATTERITYP STS NiMH 4,8V 2,1 Ah
GAL-DALI NiMH 3,6V 2,1 Ah
VIKT SAL 1-INF 0,7 kg
SAL 3-INF 0,6 kg
SAL 1-UTV 0,98 kg
SAL 3-UTV 0,88 kg
AVSTANDSTABELL Armaturtyp Salvia smalstrdlande Armaturtyp Salvia bredstrdlande
Foratt erhall ® >l woidm |+ Q@[ @@
minimum 1 lux s 42 87 2,0 48 0 ey 9,0 41 9,0
s 48 10,0 21 52 s 4 9,4 43 94
s ss 15 22 55 e 45 103 45 10,3
Ljus beraknat helt utan reflektion || o 12,8 23 58 P 46 108 46 108
fran vagg eller tak = verkliga var- 66 142 24 6.1 46 13 46 13
den, blir alltid minst lika bra eller = 7'1 15'5 2'5 6’4 = 4'5 11'7 4'5 11'7
battre jamfort med berdknade ' - ' - ’ ’ ’ !
vérden. Kontakta oss for exakta s 74 16,7 26 6.6 RS 44 11,9 44 11,9
ljusberikningar. T 7.5 17,8 27 68 e 43 121 43 121
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Salvia UTV
F 195 mm ! Salvia INF STS/GAL-DALI
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FORVANTAD R *Med forvantade livslangder avses den tid som komponenten normalt
L|VSLANG D F V:’:Intad . Bergdahls ABH forvantas fungera. Det forekommer dock att komponenten fungerar
livslangd* (ar) | GARANTI**(ar) bade kortare och ldngre tid. Den férvantade livslingden ar berdknad efter
normala omgivningsforhallanden. Exempelvis kan varme, kyla, dagsljus
Amaturstomme >10 - (UV-ljus), vibrationer forkorta livslangden.

6 **Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom
> angiven garantitid raknat fran leveransdatum. Eventuell arbetskostnad
ersatts ej. Ljuskallor, forutom LED, omfattas ej av garanti.

Vi forbehaller oss ratten till konstruktionséndringar. u-08

paveri [T

Ljuskalla LED >6
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