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NODBELYSNING RADDAR LIV SALVIA
ANSLUTNING TILL STS: 230Vac 50 Hz

NATSPANNING Centralt batterisystem: 230Vac/dc 50 Hz

ATT TANKA PA Bryt alltid natspanningen innan armaturen 6ppnas!

VID INSTALLATION - Vid stotspanningsprovning skall ej armaturen vara inkopplad.

- Full uppladdningstid for batteriet dr 24 timmar.
« Armaturen far ej std spanningslos under langre perioder
utan att batteriet bortkopplas.

NATANSI_-UTNING Standigt tand Tands och slacks med Tands endast vid
STS med inbyggd strombrytare stromavbrott
batteribackup
Noll ——— N Noll ——— N Noll ——— N
Jord—— L Jord— L Jord— L
Fas L Fas ——— 1L L
L L Fas — L

Skriv installationsdatum

Installationsdatum

Anslut batteri

OBS!' Armaturen far ej
sta spanningslos under
langre perioder utan att

batteriet bortkopplas.
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SJALVTEST
INDIKERING BERGDAHLS AB
NODBELYSNING RADDAR LIV
Natdrift OK Uthallighetstest
] (Fast sken) [ ] (Ej slutfort)
Funktionstest Fel pa ljuskalla
(Blinkar langsamt) (Blinkar langsamt)
Uthéllighetstest Fel pa batteri
(Blinkar snabbt) (Blinkar snabbt)
(O spanningsbortfall (Sléckt)

STS sjalvtestsystem

STS sjalvtestsystem gor automatiskt en test under 30 sek
en gang i veckan och 1ggr/dr sker ett 60 minuters test.
Eventuella fel indikeras med diod pa armaturens utsida.

20 timmar efter driftsattning/spanningsbortfall sker ett test under 30 sek. Efter
ytterligare 4 timmar gors ett 60 min test. Darefter fortgar testerna veckovis enl. ovan



SALVIA

NATANSLUTNING
Centralt
batterisystem.

Noll ——— N
Fas ——— L
Effekt-
forbrukning
OFF 2WLED
ON 4WLED

Justering av ljusutbyte
(med DIP switch J1)

Skriv installationsdatum

Installationsdatum

min 45mm
5-20mm
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SKOTSEL/
TESTINSTRUKTIONER
FOR NODBELYSNING
Inbyggt resp. Centralt
batterisystem.

F

—©

Armaturer med inbyggt nddbelysningsaggregat

samt STS sjalvtestsystem

Manadstest

- Kontrollera att nddbelysningsarmaturerna fungerar vid normaldrift.

- Kontrollera att indikering for laddning &r aktiverad samt att inga
felindikeringar &r aktiverade.

Armaturer for centralt batterisystem

Dagligt test
- Nodbelysningsaggregatet kontrolleras dagligen att det &r spanningssatt
samt att inga eventuella felindikationer dr aktiverade.

Manadstest

- Kontrollera att nddbelysningsarmaturerna fungerar vid normaldrift.

- Nodbelysningsarmaturernas funktion vid néddrift kontrolleras genom att
koppla fran nodbelysningsaggregatets inkommande 230 volts matning.
Efter frankoppling kontrolleras att varje ansluten nddbelysningsarmatur
lyser vid noddrift.

Halvarstest

- Nodbelysningsaggregatets batterikapacitet kontrolleras.
Nodbelysningsaggregatets inkommande 230 volts matning kopplas fran.
Kontrollera att batterikapaciteten inte understiger en timme.

Férbrukad produkt
Forbrukad produkt far ej kastas med vanligt hushallsavfall. Produkten ska
ldmnas till en miljdstation for dtervinning av elektriska produkter.

- w
kundsupport@bergdahls.com BERGDAHLS AB o
Tel:013-36 44 60 /’

www.bergdahls.com
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