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NODBELYSNING RADDAR LIV SALVIA GALAX DALI INF
ANSLUTNING TILL STS: 230Vac 50 Hz

NATSPANNING

ATT TANKA PA Bryt alltid natspanningen innan armaturen 6ppnas!

VID INSTALLATION - Vid stotspanningsprovning skall ej armaturen vara inkopplad.

« Full uppladdningstid for batteriet &r 24 timmar.
« Armaturen far ej std spanningslos under langre perioder
utan att batteriet bortkopplas.

NATANSLUTNING Standigt téand Tands och slacks med Tands endast vid
strombrytare stromavbrott
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Fas 2 Fas T L2 2
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Anslut batteri _—
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SALVIA GALAXY DALI INF

SJALVTEST

Y Ni-itdrift__OK Y Fel pé!juskﬁlla
| N D I KE RI N G (Fast gfont sken) (Fast.ron skert)
O Boronctingsam) @~ (it fngsamo
oo snabe) K [Shraarsguemmabty) O Spammingsbortfal Ssce)
STS sjalvtestsystem
Om inte DALI-bus anslutits eller om DALI-bus har anslutits men sjalvtestinstalliningar
ej programmerats gor STS sjalvtestsystem automatiskt en test under 5 sek en gang i
veckan och ett 60 minuters test 1ggr/ar. Eventuella fel indikeras med diod pa armatu-
rens utsida.
20 timmar efter driftsattning/spanningsbortfall utfors ett 60 min test. Dérefter fortgar testerna veckovis enligt ovan eller
programmerat via DALI-bus.
SKOTSEL/ ; < i
ESTINSTRUKTIONER Armaturer.r.ned inbyggt nodbelysn!ngsaggregat
FOR NODBELYSNING samt STS sjalvtestsystem anslutna till

dvervakningssystem

Maénadstest

- Kontrollera att nddbelysningsarmaturerna fungerar vid normaldrift.

- Kontrollera att indikering for laddning &r aktiverad samt att inga
felindikeringar ar aktiverade.

Batteribyte

- Batteribyte far endast utféras av behorig personal.

- Bryt alltid ndtspanningen innan armaturen 6ppnas, detta for din sékerhet
samt for att aterstalla batterifel och testcykel efter byte.

- Oppna armaturen, byt batteri.

- Montera ihop armaturen och sla pa natspanningen, kontrollera att den
grona lysdioden tands samt att armaturen lyser som den ska.

- Det gamla batteriet ska lamnas in till miljostation for atervinning.

Férbrukad produkt
Forbrukad produkt far ej kastas med vanligt hushallsavfall. Produkten ska
— ldmnas till en miljdstation for dtervinning av elektriska produkter.
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kundsupport@bergdahls.com BERGDAHLS AB
www.bergdahls.com Tel: 013-36 44 60




