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BERGDAHLS AB RmLNB“'

DATA
Spanning 230 Vac
Frekvens 50 Hz

Kapslingsklass [P 20
Skyddsklass Klass |
Godkéand CE
€000, — ¢ Ljuskalla LED

‘ 3 Montage Infalld

Bl . 3| UTFORANDEN
- ﬁi . ‘ 3 - Med inbyggt aggregat
o och STS sjélvtestsystem*
e ,,!\ - For centralt batteri back-up
+ Med inbyggd microvagssensor

W . ‘ MONTAGESATT STANDARD

- Dikt tak
- Infalld i 600x600 undertak

Tillval enligt nedan eller enligt era
e onskemal.

FARGVAL

[ Iw
HWC KORRI DOR TRAPPH US STS SJALVTESTSYSTEM

. Test
Ansluten till 230v
RIST NB ar en komplett svensktillverkad ~ Utanpaliggande armatur ar forsedd med @ - vi sl
nodljusarmatur avsedd for trapphus, sakerhetswire. Armaturhusets bakstycke @ ~ivoe
handikapptoalett och korridor. Rist monteras dikt tak. Kupa och dess o
NB kombinerar normalbelysning och elektronik hanger sedan i wire medan @ o ciconis
nodljus i en och samma armatur. Dvs. elektroniken kopplas. *STS sjéilvtestsystem gor automatiskt ett

ingen extra normalbelysning kravs. Vid
noddrift levereras ljuset fran 4x1 W LED i

test under en minut en gang i veckan

Rist NB ér tillverkad i pulverlackerad och var 26:e vecka sker ett 60 minuters

armaturens hérn stalplat och aluminium. Kupan bestar av test. Eventuella fel indikeras med tydliga
’ opalvit PMMA. dioder pa armaturens utsida. Dioderna
R talar dven om vad som ar felaktigt; elek-
Enkel att installera 9
Infalld armatur har a3ngiarn for smidi tronik, batteri eller ljuskalla. Fellarmet
. . ) gang) . 9 kan vidarekopplas genom en potentialfri
dppning vid arbete med elektroniken. kontakt (ingar som standard)
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Bestallnings nr £E Lo 39 &m > = ER L ©
RIS1-STS-VIT-840 [Ny v v -0/100 -INF
RIS3-VIT-840 V v v -0/100 -INF
RIS1-STS-VIT-830 %Y vV v -0/100 -INF
RIS3-VIT-830 v vV v -0/100 -INF

Ljuskalla ingdr alltid vid leverans. Teknisk beskrivning pa baksidan.



RIST NB

KABELINFORING 19 mm, 2 st pa baksidan, 1 st pa vardera gavel
ANSLUTNING RIS1-STS  4x2,5mm? Overkopplingsbar
RIS3 4x2,5 mm? &verkopplingsbar*
LJUSKALLA N&tdrift: ~ 30W LED 4000K/3000K Ljusflode 2499 Im
(ingar vid leverans) Noddrift:  4x1W LED. Total effekt vid centralt batterisystem = 13W/20VA*
BATTERITYP NiMH 4,8V 2,1Ah (tva paket 2,4V 2,1 Ah)
VIKT RIS1-STS 4,65 kg
RIS3 4,45 kg

RIST-INF 7,05 kg
RIS3-INF 6,85 kg

*Vid centralt batterisystem ansluts 1 fas med noddriftspanning till noddriftljuskallan
och en nét fas till natdriftljuskallan. Nolla och skyddsjord & gemensam. Bada faser
maste komma fran samma sékring i gruppcentralen.

AVSTANDSTABELL Kontakta oss for att erhalla exakta ljusberdkningar.
for att erhalla
minimum 1 lux Infalld i 600x600 undertak
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*Infdllnadsmatt

F()RW':\'NTAD Forvantad Bergdahls AB
LIVSLANGD livslangd* (ar) | GARANTI** (ar)
Amaturstomme >10 SOAHZ
: SN
Elektronik >10 9 / }
>5 s>
Ljuskdlla LED [ER) HLL

*Med forvantade livslangder avses den tid som komponenten normalt
forvantas fungera. Det férekommer dock att komponenten fungerar bade
kortare och langre tid. Den forvantade livslangden &r beraknad efter normala
omgivningsfoérhallanden. Exempelvis kan varme, kyla, dagsljus (UV-ljus),
vibrationer forkorta livslangden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven
garantitid raknat fran leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersatts ej.
Ljuskallor, forutom LED, omfattas €] av garanti.
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