NODBELYSNING RADDAR LIV

Spanning 230 Vac
Frekvens 50 Hz
Kapslingsklass IP 20
Skyddsklass Klass |
Godkand CE
UTFORANDEN

- Med inbyggt aggregat
och STS sjdlvtestsystem*
+ Med inbyggt CIS bus-system**
- For centralt batteri back-up
- Endast utan piktogram

MONTAGESATT STANDARD
- Dikt tak/vdgg

Tillval enligt nedan eller enligt era
onskemal.

FARGVAL
Vit

Guld

I

ORION Designad nédbelysningsarmatur
som dven kan anvandas till normal-
belysning dér exempelvis var tredje

efter era 6Gnskemal. Med inbyggt aggregat
levereras armaturen som standard med
STS sjalvtestsystem*. HF-don &r standard

STS SJALVTESTSYSTEM

*STS sjalvtestsystem gor automatiskt ett

test under en minut en gang i veckan

och var 26:e vecka sker ett 60 minuters

armatur ar férsedd med nodbelysnlngs— test. Eventuella fel indikeras med diod.

back-up. Typiska placeringar for Orion dr
foajéer, entréer, trapphus, korridorer samt
lokaler med hog takhojd.

vid utférande for centralt batteri back-up.

**CIS bus-system dr ett centralt 6vervak-
ningssystem fér nddbelysningsarmaturer
med inbyggda batterier. Se flik "Over-

28 watts 2D-lysror ger ett hogt ljusutbyte vakningssystem”

jamt fordelat. Mycket enkel montering
och service tack vare att innerplaten har
gangjdrn och dédrmed kan vinklas nedat
under tiden montering/service utfors.
Orion finns som standard i farger som
visas ovan samt kan naturligtvis anpassas

Utférande

Inb. aggregat
med STS

For centralt
batteri back-up
bus-system
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Ljuskélla/or ingar alltid vid leverans
Teknisk beskrivning pa baksidan.
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Orion, Bilpalatset Stockholm



ORION

KABELINFORING 1 st 16 mm pa baksidan
ANSLUTNING 01 4x2,5 mm?
03 3x2,5 mm?
LJUSKALLA 1x28 W 2D-lysrér GR10qg
(ingar vid leverans)
BATTERITYP NiCd 4,8V 4Ah
AVSTANDSTABELL Armaturtyp O1 Armaturtyp O3

NN 1 LU oja (=L U+l o o =L viabel s
2,8 4,8 2,8 7,2 01 3,8

119 48 119 176 72 17,6

3,0 49 122 49 122 3,0 75 182 75 182 03 2,7
35 52 130 52 13,0 35 81 194 81 194
4,0 54 13,7 54 13,7 4,0 86 206 86 206
6,0 57 154 57 154 6,0 10,0 24,7 10,0 24,7
8,0 54 162 54 16,2 8,0 10,9 27,7 10,9 27,7
10,0 43 159 43 159 10,0 11,5296 11,5 296

Ljus berdknat helt utan reflektion fran vagg eller tak = verkliga véarden blir
alltid minst lika bra eller battre jamfort med beraknade varden. Kontakta oss
for exakta ljusberakningar.

MATT

—
FORVANTAD
LIVSLANGD

Amaturstomme

Elektronik
>5

*Med forvantade livslangder avses den tid som komponenten normalt
forvantas fungera. Det férekommer dock att komponenten fungerar bade
kortare och ldngre tid. Den férvantade livslangden ar berdknad efter normala
omgivningsférhallanden. Exempelvis kan varme, kyla, dagsljus (UV-ljus),
vibrationer forkorta livslangden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven
garantitid réknat fran leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersatts ej.
Ljuskallor, forutom LED, omfattas ej av garanti.

Vi forbehaller oss ratten till konstruktionséndringar. u-05
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