BER DAHLS AB

Montageanvisning armatur Taurus

For armatur med inbyggt nddbelysningsaggregat och batteri samt armaturer med hf-don for

centralt batterisystem.

Anslutning till natspanning 230VAC 50Hz:

Bryt alltid natspanningen innan arbete med spanningssatt armatur paborjas!

Armatur med inbyggt nddbelysningsaggregat och batteri Armatur for centralt batterisystem
Standigt tand Ténds och slacks med Ténds endast vid stromavbrott Standigt tdnd alt slackt
strémbrytare
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OBS! Tandfas och fas méaste komma frdn samma sékring i gruppcentralen.

Montering:
1. Skruva bort prismakapan.
2. Lossa insatsen 2 skruvar och vik ut insatsen (den kan hanga kvar i bottendelen).
3. Montera bifogad gummipackning i bottendelen.
4. Borra upp hél for skruvfasten samt kabelgenomforing i bottendelen.
5. Montera bottendelen pa vagg/tak.
6. Drain kablage och anslut detta enligt ovan. Anslut dven batterikabeln (galler armaturer med inbyggt batteri)
7. Skruva fast insatsen och prismakapan.
8. Montera piktogram dekal (om det ska vara sidan p& armaturen)
9. Spanningsatt armaturen. Kontrollera att eventuell indikeringsdiod lyser samt att ljuskalla lyser (om den ska det)

Att tdnka pa vid installation:

Glom e¢j att ansluta batteriet (i de modeller detta finns)
Vid stétspanningsprovning skall ej armaturen vara inkopplad.
Full uppladdningstid for batteriet r 24 timmar.
Né&r armaturen spanningssatts, kontrollera att indikeringsdioden tdnds, om inte kontrollera natspanning, batteri samt
anslutning.
Armaturen far ej sta spanningslés under langre perioder utan att batteriet bortkopplas.
Armaturen klarar en omgivningstemperatur pé +5 till +25°C
Armaturen &r normalt i IP20 utférande. FOr IP65 kravs att bifogad tatning monteras samt att P65 klassad
forskruvning anvands.
Om piktogramdekal ska monteras:
1. BI6t frontképan med vatten, garna med lite sdpa/tval (for att slippa bubblor)
2. Légg pa dekalen och anvand en gummiskrapa for att skrapa ut vattnet och fa dekalen slét.
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Skétselinstruktion/testinstruktion:

Armatur med inbyggt nédbelysningsaggregat

Manadstest
e  Kontrollera att nédbelysningsarmaturerna fungerar vid normaldrift.
e Nodbelysningsarmaturernas inkommande 230 volts matning frankopplas. Kontrollera att nédbelysningsarmaturerna
lyser vid néddrift.
Kvartalstest

e Nddbelysningsarmaturernas batterikapacitet kontrolleras. Nédbelysningsarmaturernas inkommande 230 volt
matning frankopplas. Kontrollera att batterikapaciteten, i varje armatur inte understiger en timme.

Forbrukad produkt:

Forbrukad produkt far ej kastas med vanligt hushallsavfall. Produkten lamnas till kommunens insamlingsplats for el-skrot for
atervinning.
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