NODBELYSNING RADDAR LIV

DATA
Spanning 230 Vac
Frekvens 50Hz

Kapslingsklass [P 20 /IP 65
Skyddsklass klass |

Godkand CE
Lasavstand 20m
UTFORANDEN

- Med inbyggt aggregat och
STS sjalvtestsystem*

- Med inbyggt aggregat

- For centralt batteri back-up

- Med eller utan piktogram

MONTAGESATT STANDARD
- Dikt tak/vagg

Tillval enligt nedan eller enligt era
onskemal, ex vaggvinkelkonsol.

FARGVAL

STS SJALVTESTSYSTEM

i\ *STS sjalvtestsystem gor automatiskt ett

i test under fem minuter en gdng/manad
och 180 minuter en gang/ar. Eventuella fel
indikeras med tydlig diod. Dioden talar
dven om vad som ér felaktigt.

TAURUS &r en funktionell och robust
nodbelysningsarmatur for anvandning i
de flesta miljoer. Med LED som ljuskélla
erhalls Iang livslangd (endast med
piktogram). 3 sjalvhaftande piktogram
medfoljer (galler ej TAU2), vilka enkelt
appliceras pa armaturens frontkdpa. .
Kapans linser ger maximal ljusspridning ‘\ Dubbelsidig
ndr armaturen anvands utan piktogram

(endast lysror).

For enkel installation och underhdll ar PIKTOGRAM INGAR
innerplaten vikbar framat. Som indikering
att batteriet laddas lyser en grén diod ® 1x Piktogram PN

synlig fran utsidan.
@ 1x Piktogram PV

lacerad innanfor frontkdpan men val
P P @ 1x Piktogram PH -E

Utférande Tillval
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Med lysror
7346770 TAU1-PX
73401 22 TAU1-STS-PX
73467 71 TAU2
7346772 TAU3-PX

Med LED
7346773 TAU1-DIOD
73401 23 TAU1-DIOD-STS

Dubbelsidigt
73467 75 piktogram v

Ljuskélla/or ingar alltid vid leverans Teknisk beskrivning pa baksidan.



TAURUS

KABELINFORING 1st 19mm pa vardera gavel samt baksida, borras.
ANSLUTNING TAU1 4x2,5 mm? ej dverkopplingsbar
TAU2/TAU3 3x2,5 mm? ej dverkopplingsbar
LJUSKALLA/OR TAU1-DIOD 12x0,1W LED
(Ingér vid leverans) TAU1/TAU2/TAU3 1x8W lysror G5 (Total effekt vid centralt aggregat=10W)
VIKT TAU1/TAU2/TAU3 1,5kg
BATTERITYP TAU1/TAU1-DIOD NiCd 3,6 V 1,5Ah
TAU1-DIOD-STS NiMH 3,6 V 4Ah
TAU1-STS NiCd 3,6 V4Ah

LUMINANS (Cd/m?)
(Piktogrammets
belysningsstyrka.)

Normaldrift vita falt Noddrift vita falt Normaldrift grona falt | Noddrift grona falt
Max Min Med  Max Min Med Max Min Med Max  Min Med
TAU1 356 242 293 163 106 133 299 59 101 128 26 43

18 23 23 16 20 12 5 7 10 4 6

TAU3 1066 737 896 1066 737 896 556 175 271 556 175 271

Avser enkelsidigt piktogram, for dubbelsidigt kontakta oss eller se www.bergdahls.com “relationshandlingar”

ALTERNATIVA 5 S
PIKTOGRAM t\ E ¢
< 2 K
UTRYMNINGSPLATS

Vid order: ange - RULL fore valt Vid order: ange - HISS fore valt Vid order ange: -UTR fore valt
piktogram (ex. TAU3-RULL-PN) piktogram (ex. TAU3-HISS-PN) piktogram.
Armaturtyp TAU3 Armaturtyp TAU1/TAU2 (ej DIOD)

aystawosTASELL  UTYEN|RENEEE TN R
MINIMUM 1 LUX 2.5 21 63 1.8 3,9 2.5 16 53 1,3 34

Ljus berdknat helt utan reflektion fran vdgg eller tak = verkliga véarden blir alltid
minst lika bra eller battre jamfort med berdknade varden. Kontakta oss for exakta
ljusberdkningar.
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FGRW‘{\_NTAD Forvantad Bergdahls AB
LIVSLANGD livslangd* GARANTI**(ar) %

Amaturstomme >6

5
| lelcronik [ 2
>4 2
< 0
>6 2

*Med forvantade livslangder avses den tid som komponenten normalt forvantas
fungera. Det forekommer dock att komponenten fungerar bade kortare och langre
tid. Den forvantade livslangden &r berdknad efter normala omgivningsforhallanden.
Exempelvis kan varme, kyla, dagsljus (UV-ljus), vibrationer forkorta livslangden.
**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven
garantitid. Eventuell arbetskostnad ersétts ej.
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www.bergdahls.com BERGDAHLS AB
kundsupport@bergdahls.com Tel: 013-36 44 60




