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Montageanvisning armatur Taurus 
 

För armatur med inbyggt nödbelysningsaggregat och batteri samt armaturer med hf-don för 
centralt batterisystem. 

 
Anslutning till nätspänning 230VAC 50Hz: 
 
Bryt alltid nätspänningen innan arbete med spänningssatt armatur påbörjas! 
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Armatur med inbyggt nödbelysningsaggregat och batteri Armatur för centralt batterisystem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montering: 
 

1. Skruva bort prismakåpan. 
2. Lossa insatsen 2 skruvar och vik ut insatsen (den kan hänga kvar i bottendelen). 
3. Montera bifogad gummipackning i bottendelen. 
4. Borra upp hål för skruvfästen samt kabelgenomföring i bottendelen. 
5. Montera bottendelen på vägg/tak. 
6. Dra in kablage och anslut detta enligt ovan. Anslut även batterikabeln (gäller armaturer med inbyggt batteri) 
7. Skruva fast insatsen och prismakåpan. 
8. Montera piktogram dekal (om det ska vara sådan på armaturen) 
9. Spänningsätt armaturen. Kontrollera att eventuell indikeringsdiod lyser samt att ljuskälla lyser (om den ska det) 

 
Att tänka på vid installation:  
 

• Glöm ej att ansluta batteriet (i de modeller detta finns) 
• Vid stötspänningsprovning skall ej armaturen vara inkopplad. 
• Full uppladdningstid för batteriet är 24 timmar. 
• När armaturen spänningssätts, kontrollera att indikeringsdioden tänds, om inte kontrollera nätspänning, batteri samt 

anslutning. 
• Armaturen får ej stå spänningslös under längre perioder utan att batteriet bortkopplas. 
• Armaturen klarar en omgivningstemperatur på +5 till +250C 
• Armaturen är normalt i IP20 utförande. För IP65 krävs att bifogad tätning monteras samt att IP65 klassad 

förskruvning används. 
• Om piktogramdekal ska monteras: 

1. Blöt frontkåpan med vatten, gärna med lite såpa/tvål (för att slippa bubblor) 
2. Lägg på dekalen och använd en gummiskrapa för att skrapa ut vattnet och få dekalen slät. 

 

Ständigt tänd 
 
 
Jord                    Jord 
 
 
Noll      N 
 
 
Fas      L 
 
 
      L1/SWL 

Tänds och släcks med 
strömbrytare 

Tänds endast vid strömavbrott Ständigt tänd alt släckt 
  

 
Jord                    Jord 
 
 
Noll      N 
 
 
Fas      L 
 
 
       
 

 
Jord                    Jord 
 
 
Noll      N 
 
 
Fas      L 
 
 
       

 
Jord                    Jord 
 
 
Noll      N 
 
 
Fas      L 
 
 
      L1/SWL 

OBS! Tändfas och fas måste komma från samma säkring i gruppcentralen. 
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Skötselinstruktion/testinstruktion: 
 

Armatur med inbyggt nödbelysningsaggregat 
 
Månadstest 

• Kontrollera att nödbelysningsarmaturerna fungerar vid normaldrift. 
• Nödbelysningsarmaturernas inkommande 230 volts matning frånkopplas. Kontrollera att nödbelysningsarmaturerna 

lyser vid nöddrift. 
Kvartalstest 

• Nödbelysningsarmaturernas batterikapacitet kontrolleras. Nödbelysningsarmaturernas inkommande 230 volt 
matning frånkopplas. Kontrollera att batterikapaciteten, i varje armatur inte understiger en timme. 

 
 
Förbrukad produkt: 
 

Förbrukad produkt får ej kastas med vanligt hushållsavfall. Produkten lämnas till kommunens insamlingsplats för el-skrot för 
återvinning. 
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