NODBELYSNING RADDAR LIV

PLUTO & RL1270

Stralkastare for nédbelysning av stora
Oppna ytor som lager, truckgangar,
trappor, idrottsanldaggningar etc.

| standardutférande levereras
bredstralande lampor for basta
ljusspridning. Smalstrdlande kan erhallas
utan tilldaggskostnad (for att fa ldang men
smal rackvidd).

Lamporna kan placeras max en meter
fran nddbelysningsenheten om sa 6nskas
(med forldngd kabel). Stralkastaren

finns dven i utférande med STS
sjalvtestsystem**. Vid utférande med STS
ingar potentialfri kontakt som standard.

Bestallningsnr Uférande

PLUTO

PLU1270-STS STS sjélvtestsystem.

RL1270-CIS
RL1270-CIS For CIS bus-system

Ljuskélla/or ingér alltid vid leverans!

ALKASTARE

DATA
Spénning 230 Vac
Frekvens 50 Hz
Kapslingsklass IP 54 (Pluto)

IP20 (RL 1270-CIS)
Skyddsklass Klass |
Godkénd CE
UTFORANDEN

- Med inbyggt aggregat och sjalvtestsystem**
- Med inbyggt aggregat for CIS bus-system***

MONTAGESATT STANDARD
- Dikt tak, vagg

FARGVAL
I:I Vit/Gra (RL 1270-CIS)
Ljusgra (Pluto)

* Svensktillverkad galler Pluto.
RL1270

STS SJALVTESTSYSTEM

**STS sjalvtestsystem gor automatiskt ett
test under en minut en gang i veckan och
var 26:e vecka sker ett 60 minuters test.
Eventuella fel indikeras med tydlig diod pa
armaturens utsida.

Dioden talar dven om vad som ér felaktigt;
elektronik, batteri eller ljuskalla. Fellarmet
kan vidarekopplas genom en potentialfri
kontakt (Ingar som standard).

***CIS bus-system ar ett centralt 6vervak-
ningssystem for nédbelysningsarmaturer
med inbyggda batterier.

Se flik "dvervakningssystem”.

RL1270

Tillval

-SMAL = Smalstralande stralkastare -DIO = Diodstralkastare

-SMAL = Smalstralande stralkastare

Teknisk beskrivning pa baksidan.



STRALKASTARE

2st 19mm i underkant
1st 19mm pa baksida

Underhallsfria 10-12 ars blybatterier 1 x 12V 14Ah
Underhallsfria 6-9 ars blybatterier 2 x 12V 7Ah

KABELFORING Pluto

RL1270-CIS
ANSLUTNING 3x2,5mm
LJUSKALLA 2 x 55 W halogen H3
(ingar vid leverans)
BATTERITYP Pluto

RL1270-CIS
VIKT 9%kg

LJUSFORDELINGSDIAGRAM

MATT

Kontakta oss for ljusberdkning.

RL1270-CIS

200

200

FORVANTAD LIVSLANGD

Amaturstomme

340

Férvantad

livslangd* (ar)

>10

| Bekwoni R
> 1074t

*Med forvantade livslangder avses den tid som komponenten normalt
forvantas fungera. Det forekommer dock att komponenten fungerar bade
kortare och ldngre tid. Den forvantade livsldngden &r berdknad efter normala
omgivningsforhallanden. Exempelvis kan varme, kyla, dagsljus (UV-ljus),
vibrationer forkorta livslangden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven
garantitid réknat fran leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersatts ej.
Ljuskallor, forutom LED, omfattas ej av garanti.

***Pluto/Mercurius 10-12 &r-RL 1270 4- 6 ar.

www.bergdahls.com BERGDAHLS AB
kundsupport@bergdahls.com Tel: 013-36 44 60
Norra Stanggatan 5, 582 73 Linkdping
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