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Spanning 220-240V
Frekvens 50Hz
Kapslingsklass [P 65
Skyddsklass Klass |
Ljuskalla LED 4000K

Ra>80
MacAdam 3 SDCM
Nominell livslangd  Lgg B;950000h

Montage Tak/kedja
Slagtalighet K10
UTFORANDE

- Stomme rostfritt stal AISI 304

- Frostat hardat glas

- Rostfria Ias med hal for sakerhetsskruv

- Industridon. Hog talighet mot
spanningstoppar samt hogre
omgivningstemperaturer.

- Dubbla kabelgenomforingar

« 5-pol 6verkoppling

- 2 st fornicklade massings-

NJORD forskruvningar ingar.
Armatur med hog kapslingsklass TILLVAL

och slagtalighet som tal riktigt tuffa . DAL
inomhusmiljoer. T.ex. tvatthall. Njord - Kedjeupphing
levereras med 5-polig 6verkoppling - Ljuskélla LED 3000K
samt 1 kabelinféring i varje kortsida. - 450 vaggkonsol

| annat utférande dn standard vanligen

Levereras som standard med
kontakta oss.

industridon som ger hog talighet : , )
mot spanningstoppar samt hogre ‘ FARG
omgivningstemperatur. B -
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5650 Im 4000 K

Njord baksida.

Vi forbehaller oss rétten till konstruktionsandringar. u-01
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Kapslings- | Bestyckning | Ljusfléde | Firgtemp | Matt(mm) Vikt
Bestéilln. nr | Benidmning klass (W) (Im) (K) W H Lf (kg)
B5830 NJORD-43-840 IP65 LED 43 5650 4000 1305 144 96 1100
B5831 NJORD-53-840 P65 LED 53 7100 4000 1605 144 96 1400 7,0

*Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid
raknat fran leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersatts ej. Ljuskallor, forutom LED,
omfattas ej av garanti.



