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DATA

Spanning 230V

Frekvens 50-60Hz
Kapslingsklass [P 65

Skyddsklass Klass |

Ljuskalla T5,T8 (bestélls separat)
Montage Tak/vagg eller pendlad
UTFORANDE

- Kopplingsplint 5x2,5 mm? i vardera
gavel med 3-fas 6verkopplingsledning
5%2,5 mm?

- Stomme i glasfiberarmerad polyester

- Klar slagtalig akrylkupa

« Rostfria och ldsbara lds

- Reglerbara don offereras pa begaran

I annat utférande an standard vénligen
kontakta oss.

FARG

|:| Stomme: Gra

*Sakerhetstandare.

BURE Svensktillverkad armatur med
hog kapslingsklass som tal riktigt tuffa
miljoer. Levereras alltid med fordragen 2x58W
overkoppling. Akrylkupa i kombination DT NN
med D-godkannande gor Bure sarskilt b
populdrinom jordbruket. “
Bure fungerar dven som - -
nodbelysningsarmatur. Kontakta L
Bergdahls for info.
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Bestalln. nr | Benamning Bestyckning (W) | Sockel A1l L1 H1 Y
B5014 236 613 170 800
B5015 258 'GI3 170 1590 118 1100 .
B5016 228 'G5 170 1290 118 1100 3
B5017 235 'G5 170 1590 118 1100 )
B5018 2x49 'G5 170 1590 118 1100 2
B5019 2x54 170 g
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www.bergdahls.com BERGDAHLS AB
kundsupport@bergdahls.com Tel: 013-36 44 60
Norra Stanggatan 5, 582 73 Linkdping

*Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid réknat frén
leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersétts ej. Ljuskallor, férutom LED, omfattas ej av garanti.



