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Beltrion E7298021 Bure 2x58 / Armaturdata

En armaturbild framgår av vår produktkatalog. 

Ljusöppning 1: 

80

120

160

cd/klm η =  68%
C0 - C180 C90 - C270

Armaturklassi�cering enligt CIE: 89
CIE -ljuskod: 36  66  87  89  68

Ljusöppning 1: 

Beräkning av bländning enligt UGR

� Tak 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

� Väggar 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

� Golv 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Rumsstorlek
X          Y

Blickriktning tvärs
till tvärsaxel

Blickriktning längs
till tvärsaxel

2H             2H 19.0 20.3 19.4 20.7 21.2 16.8 18.1 17.3 18.6 19.1
3H 21.4 22.6 21.9 23.0 23.6 18.0 19.3 18.5 19.7 20.2
4H 22.6 23.7 23.1 24.2 24.7 18.5 19.6 19.0 20.1 20.7
6H 23.6 24.7 24.2 25.2 25.8 18.8 19.9 19.3 20.4 20.9
8H 24.1 25.2 24.7 25.7 26.2 18.9 20.0 19.5 20.5 21.0

12H 24.6 25.6 25.1 26.1 26.7 19.0 20.0 19.5 20.5 21.1

4H             2H 19.5 20.7 20.0 21.2 21.7 18.0 19.1 18.5 19.6 20.1
3H 22.2 23.2 22.7 23.7 24.3 19.5 20.5 20.0 21.0 21.6
4H 23.6 24.5 24.1 25.0 25.6 20.1 21.0 20.7 21.5 22.1
6H 24.9 25.6 25.4 26.2 26.9 20.5 21.3 21.1 21.9 22.6
8H 25.4 26.2 26.0 26.8 27.4 20.7 21.4 21.3 22.0 22.7

12H 26.0 26.7 26.6 27.3 28.0 20.8 21.5 21.4 22.1 22.8

8H             4H 23.9 24.6 24.5 25.2 25.9 21.0 21.8 21.6 22.4 23.0
6H 25.4 26.0 26.0 26.6 27.3 21.8 22.4 22.4 23.1 23.7
8H 26.2 26.7 26.8 27.3 28.1 22.1 22.7 22.8 23.3 24.0

12H 26.9 27.4 27.6 28.0 28.8 22.3 22.8 23.0 23.5 24.2

12H             4H 23.9 24.6 24.5 25.2 25.8 21.3 22.0 21.9 22.6 23.2
6H 25.5 26.1 26.1 26.7 27.4 22.2 22.8 22.9 23.4 24.1
8H 26.3 26.8 27.0 27.5 28.2 22.6 23.1 23.3 23.8 24.5

Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S

S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.2   /   -0.2 +0.3   /   -0.3
S = 2.0H +0.3   /   -0.4 +0.4   /   -0.7

Standardtabell BK10 BK14

Korrektionsfaktor 9.1 4.4

Korrigerade bländindikeringar relaterade till 10400lm Totalt ljusflöde

DIALux 4.9 by DIAL GmbH Sida 1

2x58W
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BURE Svensktillverkad armatur med 
hög kapslingsklass som tål riktigt tuffa 
miljöer. Levereras alltid med fördragen 
överkoppling. Akrylkupa i kombination 
med D-godkännande gör Bure särskilt 
populär inom jordbruket.

Bure fungerar även som 
nödbelysningsarmatur. Kontakta 
Bergdahls för info.

DATA  
Spänning  230V 
Frekvens  50-60Hz 
Kapslingsklass IP 65 
Skyddsklass Klass I 
Ljuskälla  T5, T8 (beställs separat) 
Montage  Tak/vägg eller pendlad

UTFÖRANDE 
• Kopplingsplint 5x2,5 mm² i vardera  
 gavel med 3-fas överkopplingsledning   
 5x2,5 mm² 
• Stomme i glasfiberarmerad polyester 
• Klar slagtålig akrylkupa 
• Rostfria och låsbara lås  
• Reglerbara don offereras på begäran

I annat utförande än standard vänligen  
kontakta oss.

Beställn. nr Benämning Bestyckning (W) Sockel
Mått

A1 L1 H1 Y

B5014 BURE 2x36-HF 2x36 G13 170 1290 118 800

B5015 BURE 2x58-HF 2x58 G13 170 1590 118 1100

B5016 BURE 2x28 2x28 G5 170 1290 118 1100

B5017 BURE 2x35 2x35 G5 170 1590 118 1100

B5018 BURE 2x49 2x49 G5 170 1590 118 1100

B5019 BURE 2x54 2x54 G5 170 1290 118 1100

Tillbehör

B1078 Linfäste
B1076 45º konsol

B1024 Reflektor   2x36W

B1023 Reflektor   2x58W

IP
65

FD       T5, T8

*Säkerhetständare.

*Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid räknat från 
leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersätts ej. Ljuskällor, förutom LED, omfattas ej av garanti.


