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SLAGTALIGA ANTIGRAFFITI- SJALV- UV-BESTANDIG  SVENSK-
ARMATURHUS FOLIE SLOCKNANDE TILLVERKAD




Vi tanker langsiktigt

INFRA

Noga utvald nédbelysning
~ | denna folder finner du INFRA, en noga utvald
a n pa Ssa d fo r svensktillverkad och robust armaturserie
M A framtagen for att klara tuffa miljcer. Alla
thf mi IJ O armaturhus ar tillverkade av rostfritt
syrafast stal (EN1.4404) och sjalvslocknande

polykarbonat. Piktogram ar laminerade med
antigraffiti-folie som ar latt att rengora.

INFRA-sortimentet tacker alla dina behov
med olika typer av skyltar och armaturer for
bl.a. tdg- och vagtunnlar, stationer, p-hus,
terminaler och teknikutrymmen.
Sortimentet bestar av:

- VAGLEDANDE MARKERING
- KONTURMARKERING

- BLIXTLJUS

- NOD- OCH POSITIONSLJUS
- VARSELSKYLTAR

Pd Bergdahls AB har vi sedan start bestdmt oss for att du

ska vara trygg och néjd med véra produkter, bade vid
inkép och flera ar framéver. Ddrfor strdvar vi alltid efter
att vdlja vdlkdnda och beprévade komponenter samt
installationsvdnliga armaturer. Det gdller oavsett kategori
(katalogsortiment eller servicesortiment,).

Inte nog med att du fér en bdittre produkt som hdller
ldngre, att tdnka langsiktigt dr detsamma som att ténka
pd milién. Vilever pd en liten skér bldgrén planet dér
vi tillsammans kan skapa hallbarhet genom att vara

noggranna ndr vi vdljer.



Urdubreitit Ost

Vdgledande [EEEGNG=KEN
markering A :

Alla piktogram i INFRA-sortimentet
bestdr av UV-bestandig sjalvslock-
nande polykarbonat, laminerad med
antigraffitifolie. Robusta armaturhus
av rostfritt syrafast stal (EN1.4404),
utformade for infrastrukturmiljoer,
klarar korrosion samt borst- och
hogtryckstvatt.

Central matning 230V AC/DC. Driver
kan vara individuell (Driver 91) eller Armatur: Etna
for grupper (Driver 24). Las mer om
drivers och vilka armaturer som ar

Armatur: Juno och Hades

Rostfritt syrafast stal EN1.4404

_ . - | SeC uv
kompatibla med respektive driver pa - (‘ N =
. ~ {
nasta uppslag. . K, ( 2 ;/[ N .
= VA VAR
SLAGTALIGA ANTIGRAFFITI- SJALV- UV-BESTANDIG  SVENSK-
ARMATURHUS FOLIE SLOCKNANDE TILLVERKAD

HADES

Kan kombineras med Castor
monterad i samma kassett for att
uppfylla EN16276.

Mont: Tak/vagg/infalld

ETNA ATLAS Matt: Linjesegment finns i 11 olika

<§ 30m Q 60 M ousseLsiD langder fran 480 mm till 1980 mm. c :

Enkel- eller dubbelsidig. Enkel- eller dubbelsidig. .

Mont: Tak/vdgg/pend. Pulverlackerad svart RAL9005 O -
Matt: 220x370x28 mm. Mont: Vdgg/pend. Matt:

370x1200x28 och 370x670x28 mm.

For industrimiljo samt tag- och vagtunnlar B | |Xt |J u S pOS |t|O n S |J u S

ONYX JUNO HERA APOLLO CASTOR VEGA
(%) [te0) <@ 30m (%) (=) <@ 50 m (5] [rx0) <@ 50 m () [ie0] <@ 30m (P4 (0] 2J blixteffekt (B4 [ce0) ko8
Enkel- eller dubbelsidig Enkel- eller dubbelsidig Enkel- eller dubbelsidig Enkel- eller dubbelsidig. Uppfyller EN16276. Holje med lins i Nod- och positionsljus diffuserad
(triangelfdste). (triangelfdste). (triangelfaste). Mont: Flagg. polykarbonat. av opal polykarbonat. Belyser
Mont: Vdgg. Mont: Vdgg. Rymmer 2-3 symboler. Matt: 535x220x28 mm. Mont: Dosa/inf. utrymningsvéag 180° langs vaggen.
Matt enkelsid: 370x243x28 mm. Matt enkelsid: 320x320x28 mm. Mont: Vdgg Matt inkl. flagga: 615x260x30 mm. M&tt: 130x130x60 mm. (dosa) Integrerade separata drivers for
Matt dubbelsid: 604x243x270 mm.  Matt dubbelsid: 528x243x238 mm.  Matt enkelsid: 570x320x28 mm. @52x47 mm (inf) nodbelysning och nav.ljus.

Matt dubbelsid: 593x528x238 mm. Mont: Inf.

Matt: 334x196x94 mm

Vi kan tillgodose de flesta kundanpassningar. Kontakta oss for mer information.



Drivers

Central matning 230V AC/DC. Driver

kan vara individuell (Driver 91) eller

for grupper av armaturer (Driver 24).

pollo, Atlas, Etna, Gaia, Juno, Onyx

MODELL o3 Jos oo Jotis

STOMME Matt 130x130x60 130x130x60 130x130x60 130x130x60
Material Polykarbonat Polykarbonat Polykarbonat Polykarbonat
Kabelinféring 2xM20 + 1xM16 2xM20 + 1xM16 2xM20 + 1xM16 2xM20 + 1xM16
IP-klass IP66 P66 P66 P66

INMATNING  AC spénning

230Vac +/- 10%

230Vac +/- 10%

230Vac +/- 10%

230Vac +/- 10%

AC frekvens 50-60 Hz 50-60Hz 50-60Hz 50-60 Hz

AC strom 0,04Aac 0,08Aac 0,15Aac 0,2Aac

DC spénning 120-430Vdc 120-430Vdc 120-430Vdc 120-430Vdc

Anslutning Porslin 2x3x4mm? Porslin 2x3x4mm? Porslin 2x3x4mm? Porslin 2x3x4mm?

Sakring Glas 5x20mm 1A Glas 5x20mm 1A Glas 5x20mm 1A Glas 5x20mm 1A
UTMATNING DC-spanning 24Vdc 24vdc 24vdc 24Vdc

Max A strom 0,125Adc 0,23Adc 0,42Adc 0,63Adc

Nominell effekt 3w 5W mnow 15W
OMGIVNING Omgivningstemp.

kontinuerligt -30 till +85°C -30 till +70°C -30 till +70°C -30 till +70°C

Omgivningstemp.

temporart (Max 1h) 100°C 100°C 100°C 100°C

UPPFYLLER  Séakerhet

Spanningstalighet

EMC emission

EN60950-1, EN60598-1, EN60598-2-22 (med ansluten armatur)
1/P - O/P: 3KVAC

EN55022 (CISPR22) class B, EN61000-3-2, -3

EMC imunitet EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024 heavy industry level (surge I-N: 1KV9, criteria A

Driver 24 Kompatibla armaturer: Apollo, Atlas, Callisto, Castor, Etna, Gaia, Hades, Hera, Hydra, Juno, Onyx

MODELL m 24120 m 24480 24120.60 24240.120

STOMME Matt

200x300x155

200x300x155

300x300x210

300x300x210

200x300x155

300x300x210

Material Pulverlackerad stal Pulverlackerad stal Pulverlackerad stal Pulverlackerad stal Pulverlackerad stal Pulverlackerad stal
Kabelinféring Kabelplatta Kabelplatta Kabelplatta Kabelplatta Kabelplatta Kabelplatta
IP-klass IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

INMATNING AC spéanning

230Vac +/- 10%

230Vac +/- 10%

230Vac +/- 10%

230Vac +/- 10%

230Vac +/- 10%

230Vac +/- 10%

AC frekvens 50-60 Hz 50-60Hz 50-60Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz

AC strom 0,85Aac 0,7Aac 1,3Aac 2,5Aac 0,85Aac 2,5Aac

DC spadnning 130-370Vdc 130-370Vdc 130-370Vdc 130-370Vdc 130-370Vdc 130-370Vdc

Anslutning UT4 1x3 (max 6,0mm?) UT4 1x3 (max 6,0mm?) UT4 1x3 (max 6,0mm?) UT4 1x3 (max 6,0mm?) UT4 2x3 (max 6,0mm?) UT4 2x3 (max 6,0mm?)

Sakring C2A C2A C6A C6A C2A C6A
UTMATNING DC-spéanning 24-28Vdc (adj.) 24-28Vdc (adj.) 24-28Vdc (adj.) 24-28Vdc (adj.) 24-28Vdc (adj.) 24-28Vdc (adj.)

Max A strom 3,2Adc 5Adc 10Adc 20Adc 5A+3,2Adc 20Adc

Nominell effekt 75W 120W 240W 480W 120W+75W 240W+120W

Anslutning 1x2 UT4 2x2 UT4 4x2 UT4 6x2 UT4 2+1x2 UT4 4+1x2 UT4
OMGIVNING Omgivningstemp.

kontinuerligt -30 till +70°C -30till +70°C -30till +70°C -30 till +70°C -30till +70°C -30till +70°C

UPPFYLLER  Sédkerhet

Spanningstalighet

EMC emission

EMC imunitet

EN60950-1, EN60598-1, EN60598-2-22 (med ansluten armatur)
1/P - O/P: 3KVAC

EN55022 (CISPR22) class B, EN61000-3-2, -3

EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024 heavy industry level (surge I-N: TKV9, criteria A
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Produktvisningar
‘ Platsbesok
HANS ANDREASON FELIX AHLSTROM“; Normer & regler
Séljare Séljare . .
013-460 44 79 013-460 44 75 PrOJekteI‘Ing
hans.andreason@bergdahls.com felix.ahlstrom@bergdahls.com ..
Forslag & offerter
e Ljusberakningar
CAD
Visualiseringar
¥ \ Tips & rad
LINDA TUANNETTE WILMA ULF

Maila dina projekt till: projekt@bergdahls.com eller ring 013-36 44 60

| m\n,l.uir

Vi férbehéller oss ratten till konstruktionsandringar. u-01

Bergdahls huvudkontor i Linkdping.

Bergdahls fabrik i Horn.

BELYSNING & NODBELYSNING

Sjélvklart &r vi medlem i branschorganisationen www.bergdahls.com BEBGDAHLS AB
Féreningen Sikerhet genom Nadbelysning. kundsupport@bergdahls.com Tel: 013-36 44 60
Norra Stanggatan 5, 582 73 Linkdping




