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Den har sidan ar avsiktligt [lAmnad tom.



1. OM SINUS UPS FRAN MILLETEKNIK

SIN véxelriktare ar en Off-line UPS som gar in och ersatter matningen fran elnatet vid natavbrott, tills
elnatet aterkommer (eller batterierna helt urladdats). SIN vaxelriktare ar designade med senaste switch-
teknik och mikroprocessorévervakning, for: Hogsta verkningsgrad och driftsakerhet, ger lang livslangd
hos bade elektronik och batterier. Val skyddad med , skydd mot 6vertemperatur, 6verlast, kortslutning.
Fullstandig sjalvtest inklusive avancerat batteritest. Enheterna ar installations- och servicevanliga: Kom-
pakt volym. Moduluppbyggd.

UPS laddas med inbyggt nataggregat och drivs vid natavbrott vidare av batterier.

0 SAKERHET - LAS DETTA FORST

» Enheten skall monteras av behérig person.

» Det ér installatdrens ansvar att systemet ar lampat for tankt bruk.

» Dokument som medfdljer systemet skall férvaras i dess omedelbara narhet.
» Systemet bor ej vara ansluten till nat vid montering.

Alla uppgifter &r med reservation for andringar.

2. KOMPONENTOVERSIKT

3,606

€

Tabell 1. Komponentéversikt

Bokstav Forklaring

Skap i pulverlackad plat.

B Batteri.

Moderkort.




Bokstav

Forklaring

Sékring.

E Kabelgenomfdringar

3. KAPSLING

3.1. Montering pa véagg

Anvand fyra for vaggen lampliga skruvar for att satta upp kapslingen.

Avstand mellan skruvhuvud och vagg bor vara 1,5-2 mm.

Lamna helst 100 mm luftspalt kring enheten.
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4. INKOPPLING 230V
4.1. In: Batteriinkoppling
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Tabell 2. Oversikt inkommande elnét och batterinkoppling

| Batterikablage

Anslut Fas/Nolla/Jord (PE) inkommande p& moderkort

4.2. Lastfranskiljare inkommande elnat (in: 230 V)

For hogsta sakerhet, koppla alltid ifrdn elnatet fore installation och service. Anslut en lastfranskiljare
(strombrytare) pa den inkommande kabeln fran elnatet. Placera den latt &tkomligt och méark upp den
tydligt. Med en lastfrnskiljare installerad kan inkommande spanning latt brytas vid service och funk-
tionsprov.

5. UT: 230V

Utgaende fas/last till PICTO markt 5 pa kretskortsoversikt (alltid spanning ut). Utgdende fas/last till
(NODLJUS) markt 4 pa kretskortsoversikt (endast spanningssatt vid natbortfall). Utgédende noll, till
NOLL, markt 3 pa kretskortsoversikt. Skyddsjord, till GND, markt 2 pa kretskortsoversikt.

6. MICROSINUS

6.1. Kortbeskrivning: Microsinus

@ j—f ‘

Tabell 3. Kretskortsoversikt, forklaring

Nr Pa kretskort Forklaring
1 F1 Sakring




Nr P& kretskort Forklaring
2 P5:4 Utgaende skyddsjord, PE (protective earth).PE
3 P5:3 Utgéende noll, Noll.
4 P5:2 Utgaende fas/nddljus, 230 V ut vid natavbrott.
5 P5:1 Utgdende fas/last, alltid 230 V ut.
6 P4: PE 230 Vin, PE
7 P4:N 230 Vin, N
8 P4:L 230 Vin, Fas
9 P1:1-3 Summalarm, NO, Com
10 BAT+/BAT- Batterikablage

7. LARMINKOPPLING

P1:1-3, felaktig laddspanning (6ver-/underspanning), aldrat batteri — nar batteri-byte bor ske, eller ej
fungerande vaxelriktare till kretskortsplint P1:1-3. Larm - kontakt NO och CO.

8. DRIFTSATTNING - HUR ENHETEN SKALL STARTAS

Efter inkoppling skall uppstart ske i féljande steg:

Tabell 4. Driftséttning - ordningen

Steg Forklaring

1 Sla om sikring till 0/OFF och 6ppna skapet.

2 Anslut in- och utg&ende kabel samt larm.

3 Sténg skapet och sl& om sakring till ON/1.

4 Koppla till elnatet.

5 Systemet startar automatiskt upp. Lysdiodindikering pa skapsluckan blinkar tills den lyser fast gront. UPS &r driftsatt och

aktiverad. Lasten matas direkt fran elnatet i normallage samt fran batterierna éver vaxelriktaren i batteridrift. Omkopp-
lingstid ar typiskt 20ms.

Koppla temporért bort natspanning for att prova att UPS fungerar (ansluten last drivs vidare i batteridrift).

Koppla ater till natspanning.

9. SKOTSELANVISNING UPS

Enheten ar underhallsfritt vid installation i rumstempererad inomhusmiljo +15°C—+25°C. Batterierna
bor dock bytas efter 10-12 ar for att halla hog garanterad séakerhet. Vid utokat temperaturomrade
+5°C—+15°C/+25°C—+30°C kommer batterierna att aldras dubbelt s& snabbt. Ytterligare kallare eller
varmare omgivningstemperatur innebar att tillforlitigheten riskeras.

9.1. Batteribyte UPS

VARNING
Sakring pa locket bryter inte strom (230 V) utan bryter endast spanning till batterier (24
V).




Steg Forklaring

1 Satt sakring "0" och dppna skapet. Detta kopplar bort batterier. Enheten ar fortfarande spanningssatt.
2 Koppla for sékerhets skull &ven bort natspanningen.
3 Lossa batterikablar och och byt batteri. Var forsiktig sa att inte batteri kortsluts! Notera och var noggrann med orientering

avseende batteripoler +/- och batterikablars placering!

Anslut batterikablarna. Var forsiktig sa att batterier inte kortsluts!

Sténg elsk&pet och satt sakring till "1".

Koppla till elnatet igen om det varit bortkopplat.

© | | o U

SjalvTestSystemet startar automatiskt upp. Lysdiodindikering pa ské&psluckan blinkar tills den lyser konstant GRON.
UPS ér driftsatt och aktiverad. Lasten matas direkt fran elnatet i normallage samt fran batterierna dver vaxelriktaren i
batteridrift. Omkopplingstid ar 20 ms.

10 Koppla temporart bort natspanning for att prova att UPS fungerar (ansluten last drivs vidare i batteridrift).

11 Koppla ater till natspanning.

10. DIMENSIONERING UPS

Dimensionera ansluten last s& att den sammantaget blir maximalt s& stor som vaxelriktarens maximala
markeffekt (W), helst mindre for att dels erhdlla sakerhetsmarginaler, dels kompensera for forluster i
kopplingar/kablage och lasten som innebar storre verklig effektforbrukning fran vaxelriktaren &n angiven
markeffekt pa lasten. Ta hansyn till tillfallig starteffekt, s& att den inte Gverstiger angiven max — kortvarig
— starteffekt (VA) hos vaxelriktaren. Reservdrift av last bor ske inom en timme fran det att natfel intraffat,
da vaxelriktaren forbrukar effekt i tomgang, som successivt tommer batterierna.

11. LARM / STATUS PA INDIKERINGSDIOD

Larm visas pa indikeringsdiod pa skapluckan.

12. FRONTPANEL OCH STATUSINDIKERINGAR

TEL

TEL-55W-5TS-SIN2

OK

Natavbrott /

) Fast rod

) Slackt Djupurladdning

TEL-55W-STS-SIN2



Indikeringsdiod Text Forklaring

Gront, fast sken OK Enheten fungerar normalt

Grona blink Natavbrott / Mains Failure 230 V natavbrot

Gula blink Aldrade batteri / Aged batteries Batteri behover bytas

Rott, fast sken Over- underspanning / UPS-fel / Over- or under voltage or Overtemperatur, dverstrom eller feedbackfel
UPS failure

Svart / slackt Djuprurladdningsskydd / Deep discharge protection Djupurladdningsskydd har tratt in

13. FAQ UPS

13.1. Kontrollatgarder vid larm UPS - Overspanning, for hog ladd-
strom

Om laddspénningen i normaldrift dverstiger 27,9 V kopplas laddningen bort.
Kontrollera med multimeter att enhetens laddningen 6verstiger 27,9 V.

Kontakta support for vidare hjalp.

13.2. Testlast i UPS (del av sjalvtestsystem)

Enheten provkor varje vecka mot intern testlast. Detta for att kontrollera att utspénningen ar tillracklig for
UPS drift och darmed att batterier inte ar aldrade.

13.3. Ges larm nar batterier laddas upp efter natavbrott?

Inga larm ges nar batterierna laddas efter natavbrott.

13.4. Teknikfakta larm: Overspanning

Om laddspanningen i normaldrift dverstiger 27,9 V kopplas laddningen bort.Larm ges aven pa potential-
fri relavaxling.
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14. SIN

14.1. SIN - UPS Produktblad / tekniska data

milletekni”

14.1.1. SIN namn, artikelnummer och e-nummer

Namn Artikelnummer E-nummer
TEL-55W-STS-SIN2 5140

14.1.2. Maximal méarkeffekt

Namn Kontinuerlig effekt
TEL-55W-STS-SIN2 55 W

14.1.3. OM UPS

UPS:en &r designade med senaste switchteknik och mikroprocessorévervakning, foér hdgsta verknings-
grad och driftsékerhet, ger lang livslangd hos bade elektronik och batterier. UPS ar val skyddad med
skydd mot 6vertemperatur, dverlast, kortslutning.

- Fullstandig sjalvtest inklusive avancerat batteritest.

Enheterna ar installations- och servicevanliga: - Kompakt volym.

14.1.4. Fast installation

Produkten ar avsedd fér fast installation. Installation skall utféras av av behdorig installator.

11




14.2. Anvandningsomraden

SINUS UPS anvands mest for kameratvervakning, POE swtichar och 6vriga sédkerhetssysstem. Sinus
UPS anvéands aven for grind och portstyrning av mindre och stérre industri- och garageportar.

14.3. Regelverk och certifieringar

14.3.1. Krav som produkten uppfyller

EMC: EMC Direktivet 2014/30EU

El: Lagspannings direktivet: 2014/35/EU

CE: CE direktivet enligt:765/2008

Emission: EN61000-6-:2001 EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11

UPS EN50081-1,-2, EN55011, EN55022(B) och EN50082-1,-2, EN61000-4-2,-3,-4,-5
LvD EN60950

14 .4. Kretskort - Tekniska data

14.4.1. Tekniska data, moderkort: Microsinus

Info Forklaring
Artikelbenamning Microsinus
Produktbeskrivning Moderkort for styrning av UPS
Matt 184 x 60 x 70 mm
Spanningsform Enfas sinus
Sakringar Se tabell: Sakringar
Max drifteffekt: 55 W
Max starteffekt: 1 kVA
Laddstrém: 1A
Indikering Lysdiod som visar driftstatus, larm och fel

230 V SPANNING IN

Spanning Forklaring / kommentar

Spénning in: 230V -15%, +20% i natdrift.

Natstréom: Laddare max 0,4 A + belastning.

230 V UTSPANNING

Spanning UT Forklaring/kommentar
Spéanning ut: 230V - 10% i batteridrift.
Spanningsform: 1-Fas sinusspanning.
Verkningsgrad, ca: 90%
Tomgangseffekt, ca: 10w

12



BATTERILADDNING
I / U enligt DIN 41773 Strdombegransning.

SKYDD

Typ av skydd Forklaring
Strombegransning, elektronisk: Typ 300 % av markkapacitet.
Kortslutningsskydd: Avstangning inom 5 sek vid kraftig dverlast/kortslutning enligt UPS EN62040-1-1standard.

Automatisk ateruppstart nar natspanning aterkommer.

Djupurladdningsskydd: Nar batteripolspanning understiger 19 V.

Overladdningsskydd: Bortkoppling av laddspénning vid éverladdning, 27,9 V.

Automatsékring:

Batterier ar avsakrade.

Tillval: Jordfelsbrytare: Kan installeras pa utgang (extra skyddsoption enligt EN62040-1-1).

SAKRINGAR

P& kretskort Sakring Forklaring

F1

T16A Séakring for nataggregat, 24 VDC

SJALVTEST

Typ av sjalvtest

Forklaring

Batterladdning

Kontinuerlig évervakning av batteriladdare.

Batterildring

Automatisk provbelastning av batterier under hég, kortvarig ur- laddningsstrom for att konstatera batteriéld-
ring. Provet jamfor upp- matt batterikapacitet med programmerade varden for att ge larm nar batteriet har
tappat 20% - 40% kapacitet av nyvarde och bor bytas.

Véaxelriktare

Provbelastning av UPS (motsvarande markeffekt éver intern testlast) for att kontrollera funktion och tillrécklig
utspanning.

LARM

Larm sker pa potentialfri relavaxling.

Larmtyp Forklaring
Summalarm, sjalvtest: Felaktig laddspanning, éver- eller underspanning, aldrat batteri som bér bytas eller ej fungerande
véaxelriktare.
Tabell 5. Larm Microsinus
Larm Forklaring
Batteriald- Test for batterifel aktiveras d& veckotestet utfors. Veckotestet startar UPS:en i 6 sekunder och lagger pa testlas-
ring: ten efter en sekund. UPS mater batterispanningen fére och i slutet av testet. Batterifel ges om slutspanningen ar
lagre &n 24,0 V eller om spanningen minskade med mer &n 2,5 V fore och efter testet.
Underspan- Testas var 45:e minut. Batteriet kopplas ifrdn 100 ms och &r da spanningen fran nataggregatet mindre an 13,45 V
ning: (ingen hysteres) aktiveras larmet.
UPS-fel: Aktiveras da veckotestet utfors. Felkallor: ingen feed-back, 6verstrom eller Gvertemperatur.
Overspan- Overspanning testas varje sekund och &r systemspanningen hogre an 13,95 V ges larm. Larm for éverspanning
ning: atergar da spanningen gar under 13,7 V.
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14.5. Tekniska data kapsling

14.5.1. Kapslingar - Tekniska Data S

Info Forklaring
Namn S
Kapslingsklass IP 20
Matt Hojd: 230 mm, bredd: 216 mm, djup: 85 mm.
Hoéjdenheter -
Montering Vagg
Omgivningstemperatur +5 °C - +40 °C. For béasta batteri-livslangd: +15 °C till +25 °C.
Omgivning Miljoklass 1, inomhus. 20% ~ 90% relativ fuktighet
Material Pulverlackerad plat
Farg Vit
Kabelgenomféringar, antal 3
Batterier som far plats 1st12V 2,3 Aheller
2st12V 2,3 Aheller
2st12V 4,5 Ah.
Flakt Nej

14.6. Batterier

14.6.1. 7,2 Ah, 12 V AGM-batteri

Batterityp V Ah
Underhallsfritt AGM, blysyra-batteri. 12V 7,2 Ah
Tabell 6. 10+ Design life* batteri
Artikelnummer E-nummer Artikelnamn Terminal Matt. Hojd, Vikt per Fabrikat
bredd, djup styck

MT113-12V07-01 5230536 UPLUS 12V 7,2Ah Flatstift 6,3 151 x 65 x 100 2,4 kg UPLUS

10+ Design life bat- mm mm.

teri

*Design life ar hallbarheten i ar for ej anvant batteri. Omgivningsfaktorer som varme och last paverkar livslangden. Batterier som har en

hallbarhet (+10 Design ILife) p& 10+ ar brukar behéva bytas efter 4-5 ar.

14.7. Garanti, support, tillverkningsland och ursprungsland

14.7.1. Garanti

Produkten har tva ars garanti, fran inkopsdatum (om inget annat avtalats). Kostnadsfri support under
garantitiden nas pa support@milleteknik.se eller telefon, 031-34 00 230. Ersattning for res- och eller
arbetstid i samband med lokalisering av fel, installerande av reparerad eller utbytt vara ingar e; i
garantin. Kontakta Milleteknik fér mer information. Milleteknik ger support under produktens livslangd,
dock som langst 10 &r efter inkopsdatum. Byte till likvardig produkt kan forekomma om Milleteknik
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bedomer att reparation inte &r majlig. Kostnader for support tillkommer efter det att garantitiden har gatt
ut.

14.7.2. Tillverkarens support

Tillverkare ger support under produktens livslangd, dock som langst 10 ar efter inkdpsdatum. Byte till
likvardig produkt kan férekomma om tillverkare bedémer att reparation inte ar méjlig. Kostnader for
support tillkommer efter det att garantitiden har gatt ut.

14.7.3. Support
Behdver du hjalp med installation eller inkoppling? Var supporttelefon finns tillganglig mandag-torsdag
08:00-16:00 och fredagar 08:00-15:00. Telefonsupport har stangt mellan 11:30-13:15.

Du kan aven skicka e-post, vi svarar, under vardagar, inom 24 timmar.

Telefon: 031- 340 02 30, e-post: support@milleteknik.se. Du hittar mer information pa www.milletek-
nik.se.

RESERVDELAR

Support hanterar fragor om reservdelar, se kontaktuppgifter ovan.

FRAGOR OM PRODUKTERS PRESTANDA?
Telefon till forsaljning: 031- 340 02 30, e-post: sales@milleteknik.se

14.7.4. Kontakta oss

Milleteknik AB
Ogéardesvagen 8 B
433 30 Partille
Sverige

+46 31-34 00 230

www.milleteknik.se

14.7.5. Tillverkningsland

Sverige.

14.7.6. Designad och producerad av Milleteknik AB

15. ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER

Milleteknik AB
Ogéardesvagen 8 B
433 30 Partille
031-340 02 30
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