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1. OM SINUS UPS FRAN MILLETEKNIK

SIN véxelriktare ar en Off-line UPS som gar in och ersatter matningen fran elnatet vid natavbrott, tills
elnatet aterkommer (eller batterierna helt urladdats). SIN vaxelriktare ar designade med senaste switch-
teknik och mikroprocessorévervakning, for: Hogsta verkningsgrad och driftsakerhet, ger lang livslangd
hos bade elektronik och batterier. Val skyddad med isolationsbrytare, batteriautomatsakring, skydd mot
Overtemperatur, dverlast, kortslutning. Fullstandig sjalvtest inklusive avancerat batteritest. Enheterna

ar installations- och servicevanliga: Kompakt volym. Utanpéliggande vaggfasten for uppsattning utan
att behova 6ppna elskapet for snabb installation. Moduluppbyggd. All elektronik pa kassett for enkel
service eller uppgradering.

UPS laddas med inbyggt nataggregat och drivs vid natavbrott vidare av batterier.

0 SAKERHET - LAS DETTA FORST

» Enheten skall monteras av behorig person.

» Det &r installatdrens ansvar att systemet ar lampat for tankt bruk.

» Dokument som medfdljer systemet skall férvaras i dess omedelbara narhet.
» Systemet bor ej vara ansluten till nat vid montering.

Alla uppgifter &r med reservation for andringar.

1.1. TEL - UPS Oversikt

TEL UPS finns i fem olika utférande.

Produkt Kapsling Batterier Moderkort Extrakort
TEL-55W-STS-SIN2 S 1st. 7,2 Ah Minisinus
TEL-200W-STS-SIN2 M 2 st. 14 Ah Minisinus
TEL-350W-STS-SIN2 FLX L 2 st. 28 Ah Minisinus 1 st. Security 6 ut
TEL-600W-STS-SIN2 FLX L 2 st. 45 Ah Minisinus 1 st. Security 6 ut
TEL-1200W-STS-SIN2 FLXL + FLXM 4 st. 45 Ah 1Fas Multi 2 st. Security 6 ut




2. KOMPONENTOVERSIKT SINUS FLX L
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Batterier skall placeras som pa bilden.

Tabell 1. Komponentdversikt

Bokstav Forklaring

Skap i pulverlackad plat med faste for vandbar konsol for montering i vagg eller 19" rack

Batterier

Isolationsbrytare

Moderkort

Batterisékring

Kabelgenomforingar

@M m ol0O| o >

Security 6 Out

3. KAPSLING

3.1. Konsol

Konsoler anvands for att enheten skall kunna monteras pa vagg eller i 19" rack.
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Nr Forklaring

Gem i konsol som sékrar konsolen till kapslingen.

Hal for skruv - kan anvandas for att sékra konsolen i kapslingen.

Konsolen skruvas fast i vagg eller 19" rack.

3.2. Montering pa vagg eller i 19" rack

Enheten kan monteras i 19” rack eller pa vagg. Medféljande konsoler kan fastas pa tva satt: Vid
montering pa vagg skall konsolerna sitta bakat, mot vagg. Vid montering i 19” rack skall konsolen sitta i
framkant pa enheten. Se bilder nedan.

Skjut konsolen nedifrdn och upp sa att konsolen sitter fast i kapslingen.

e Lamna 100 mm fritt utrymme vid luftgaller.



3.3. FLX L - montera konsoler

Figur 1. FLX L - montera konsoler
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Vanster konsol: vand mot framsidan fér montering i 19" rack.

Hoger konsol vanda mot baksidan for montering pa vagg.

Nr Forklaring

1 Bdrja med att satta fast den dversta konsolen.

2 Sétt fast den undre konsolen.




4. INKOPPLING 230 V

4.1. In: Batteriinkoppling
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Tabell 2. Oversikt inkommande elné&t och batterinkoppling

Nr / bokstav Forklaring

[l Batterikablage till automatsékring.

1l Batterikablage frdn moderkort.

T4 Tandfas

T3 Intern nédstopp.

T2 FAS elnat, inkommande.
T1 Nolla elnat, inkommande.
PE Inkommande skyddsjord.

Anslut som bilden visar; - ev. inkommande styrd - inkommande elnétets fas till plint T2 pa isolationsbry-
tare, - inkommande noll till plint T1. - skyddsjord till plint "PE”.

Tabell 3. Batterinummer

B1, B2 Forklaring

B1+ + fran kretskort till batteri

B1- - frén sakring till batteri.




B1, B2 Forklaring

B2+ + fran sakring till batteri.

B2- - fran kretskort till batteri.

4.2. Lastfranskiljare inkommande elnat (in: 230 V)

For hogsta sdkerhet, koppla alltid ifrdn elnatet fore installation och service. Anslut en lastfranskiljare
(strombrytare) pa den inkommande kabeln fran elnatet. Placera den latt atkomligt och méark upp den
tydligt. Med en lastfranskiljare installerad kan inkommande spanning latt brytas vid service och funk-
tionsprov.

5. UT: 230V

Utgaende fas/last till PICTO markt 9 pa kretskortséversikt och 4 pa kretskort. Utgéende fas/last till
(NODLJUS) markt 8 pa kretskortsoversikt och 5 pa kretskort, (endast spanningssatt vid natbortfall).
Utg&ende noll, till NOLL, markt 7 pa kretskortsoversikt och 6 pa kretskort. Skyddsjord, PE, méarkt 6 pa
kretskortsoversikt och 7 pa kretskort.

6. BESKRIVNING MODERKORT: MINISINUS V8

Figur 2. Minisinus V8 bestar av tva kort.
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Tabell 4. Kretskortsoversikt, forklaring

Nr P& kretskort Forklaring

1 F1 Sakring fran nataggregat, 24 VDC for batteriladdning.

2 N Testload Kopplas fran fabrik.

3 L Testload

4 N UPS

5 L UPS

6 PE Skyddsjord, Output

7 Noll /Neutral Noll, Output

8 (LED 0/230 V) (Utgéende last, 230 V. Anslutning till nédljus/ledljus. Endast spanning vid natbortfall)
9 PICTO 230V /230V Utgdende last, 230 V. Anslutning till pictogram. Alltid fasspanning
10 LINE Anslutning natspéanning: 230 V In (FAS in)

11 NEUTRAL Anslutning nétspéanning: 230 V Noll

12 PE Anslutning natspanning: 230 V Skyddsjord, PE

13 (FAS 230 V) Kopplas fran fabrik.

14 (NOLL 230 V)

15 J5, J11, J31, J33

11



Nr Pa kretskort Forklaring
16 10 Sjalvdiagnos, NC
9 Sjalvdiagnos, COM
8 Sjalvdiagnos, NO
17 Natbortfallslarm, NC
6 Natbortfallslarm, COM
5 Nétbortfallslarm, NO
18 Summer Anslutning till summer
19 4 +5V
20 3 B+ (RS-485, kommande funktion)
21 2 A- (RS-485, kommande funktion)
22 1 GND
23 S1 Dip-switch - far ej andras
24 J16 Anvands ej, fabrikskopplat
25 J8
26 Ja
27 J24
28 P3 Ej tillganglig
29 P4

7. LARMINKOPPLING

7.1. Anslut summalarm for sjalvtest

Felaktig laddspanning (6ver-/underspanning), aldrat batteri — nar batteribyte bor ske, eller ej fungerande
vaxelriktare till 16. Larm - kontakt NO och CO. Normalt (ej larm)

12



7.2. Anslut larm for natavbrott

Larm - kontakt NO och CO. Inkoppling sker pa horisontellt kretskort, 17 [10].

8. BESKRIVNING: SECURITY 6 UT

8.1. Security 6 ut - Konfigurera villkor for slinga / kanal innan uppstart

Varje enskild kanal/slinga kan konfigureras att styras. Pa 4-polig DIP-switch till varje slinga/kanal stélls
villkor for respektive slinga/kanal:

PICTO, slingan/kanalen ar aktiverad, 230 V, i nat och i UPS-drift.

NOD, slingan/kanalen &r avaktiverad, 0 V, i natdrift men aktiveras i UPS-drift.

TANDFAS slingan/kanalen styrs av tandfas. Om tandfas ar aktiverad, 230 V d& &r instélld utgéng
ocksa aktiverad, 230 V. Stalls pa dip-switch.

-Spanningsvakt 1, slingan/kanalen aktiveras om spanningsvakt bryts. NC. Om spanningsvakt bryts da
aktiveras installd utgdng. Stalls pa dip-switch.

-Spanningsvakt 2, slingan/kanalen aktiveras om spanningsvakt bryts. NC Om spanningsvakt bryts da
aktiveras installd utgdng. Stalls pa dip-switch.

-
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Tabell 5. Kretskortsoversikt, forklaring

Nr Bokstav Forklaring

1 - Larm sakringsfel, NO/CO/NC

2 - Spannings vakt 2, NO Normalt lage

3 - Spéannings vakt 1, NO Normalt lage

4 - Programeringsplint

5 - Summalarm LED. Grén=ok, réd=fel

6 - Ej tillganglig

7 - Anvands ej

8 - Intern spénningsmatning, 24 V DC

9 - Fas / Noll / Tandfas - intern koppling

10 - UPS Fas / Noll / Skyddsjord (PE) - intern koppling

11 a-f Dipswitch som styr lastugang.

12 a-f Lastsakring for lastutgang

13 a-f Lastutgang

14 a-f LED, lyser grént vid spanning ut pa lastutgang. Slackt vid trasig sakring, (15 lysr da rétt).
15 a-f LED, lyser rétt om villkor, via dipswitch, for utspanning har uppfylits. Funktionsvillkor styrs av dipswtich

8.2. Dip-switch Security 6 ut

ningsvakt bryt aktiveras 230 V utgang. Utgang &r alltid aktiverad i UPS-drift.

Styrning Dip 1 Dip 2 Dip 3 Dip 4
Slingan/kanalen styrs som PICTO (alltid aktiverad). OFF - - -
Slingan/kanalen styrs som NOD (aktiverad endast i UPS-drift). ON - - -
Slingan/kanalen styrs av TANDFAS, 230 V pa ingang ger 230 V ut. Utgang &r alltid ON ON OFF OFF
aktiverad i UPS-drift.
Slingan/kanalen styrs av TANDFAS, 230 V pd ingang ger 230 V ut. Styr &ven av ON ON ON OFF
spanningsvakt 1, NC, eller om spanningsvakt 1 bryt aktiveras 230 V utgang. Utgang
ar alltid aktiverad i UPS-drift.
Slingan/kanalen styrs av TANDFAS, 230 V pd ingang ger 230 V ut. Styr &ven av ON ON OFF ON
spanningsvakt 2, NC, eller om spanningsvakt 2 bryt aktiveras 230 V utgang. Utgang
ar alltid aktiverad i UPS-drift.
Slingan/kanalen styrs av TANDFAS, 230 V p& ingéng ger 230 V ut. Styr &ven av ON ON ON ON
spanningsvakt 1 och spanningsvakt 2, NC, eller om spanningsvakt bryt aktiveras 230
V utgéng. Utgang &r alltid aktiverad i UPS-drift.
Slingan/kanalen styrs av spanningsvakt 1, NC, eller om spanningsvakt 1 bryt aktive- ON OFF ON OFF
ras 230 V utgang. Utgang &r alltid aktiverad i UPS-drift.
Slingan/kanalen styrs av spanningsvakt 2, NC, eller om spanningsvakt 2 bryt aktive- ON OFF OFF ON
ras 230 V utgang. Utgang &r alltid aktiverad i UPS-drift.
Slingan/kanalen styrs av spanningsvakt 1 och spanningsvakt 2, NC, eller om spéan- ON OFF ON ON

9. ANSLUTNINGAR OCH STYRNINGAR TELLUS
350/600/1200W 6UTG

Tellus TEL-350/600/1200W-STS-SIN2 med 6 utgangar.
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Fast Fas (NATFAS)

Skyddsjord (GND)
Spanningsvakt 1**
Spanningsvakt 1**
Spanningsvakt 2**
Spanningsvakt 2**

&—>Tandfas (T-FAS)*

Zz——+Noll (N)
[ g
( 4

i+

*Ingang for tandfas, kan styras med strombrytare eller reld, vid 230Vac natspanning in pa tandfasingang
spanningsatts de utgangar installda som styrd av tandfas vid natdrift. Vid noddrift spanningsatts alltid
utgdngarna oavsett tandfasfunktion. Fast fas och tandfas maste komma fran samma sakring i grupp-

centralen.

**Spanningsvaktsingangar for styrning via relakontakt. Varje ingang matar ut en 5Vdc spanning som
kan anslutas till potentialfri kontakt NC i tex brandlarmscentral, natvakt etc, vid brytning spanningssatts
de utgangar satta som spanningsvakt 1 resp 2 vid natdrift. Vid noddrift spanningsatts alltid utgangar-
na oavsett spanningsvaktsfunktion. Ingdngarna ar byglade vid leverans. Eftersom ingadngarna &r span-
ningssatta sa gar det inte att koppla ihop fler ingangar till 1 gemensam potentialfri kontakt, da kravs
istallet ett externt rela mellan s& att varje ingang far sin egen NC potentialfri kontaktkrets.

9.1. Utgaende matningar 230 Vac

Varje utgdng ar avsakrad for max 400W, alla utgdngar tander upp vid noddrift oavsett installning.
Utgangens funktion stalls med en 4-polig dip-switch vid respektive utgang.

Dip 1 Dip 2 Dip 3 Dip 4 Funktion pa utgangen

OFF OFF OFF OFF PICTO = spanning ut vid bade nat och noddrift

ON OFF OFF OFF NOD = enbart spanning vid néddrift

ON ON OFF OFF Styrd av téndfas vid nétdrift - alltid spanning vid noddrift

ON ON ON OFF Styrd av tdndfas samt spanningsvakt 1 vid natdrift - alltid spanning vid néddrift
ON ON OFF ON Styrd av tdndfas samt spanningsvakt 2 vid natdrift - alltid spanning vid néddrift

15



Dip 1 Dip 2 Dip 3 Dip 4 Funktion pa utgdngen
ON ON ON ON Styrd av tandfas samt bade spanningsvakt 1 och 2 vid natddrift - alltid spanning vid
noddrift
ON OFF ON OFF Styrd av spanningsvakt 1 vid natdrift - alltid spanning vid noddrift
ON OFF OFF ON Styrd av spanningsvakt 2 vid natdrift - alltid spanning vid noddrift
ON OFF ON ON Styrd av bade spanningsvakt 1 och 2 vid néatdrift - alltid spanning vid néddrift
Utgang 1 Utgang 2 Utgang 3 Utgang 4 Utgang 5 Utgang 6
—
-
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10. DRIFTSATTNING - HUR ENHETEN SKALL STARTAS

Efter inkoppling skall uppstart ske i féljande steg:

Tabell 6. Driftsattning - ordningen

Steg Forklaring

1 Vrid isolationsbrytare till "0" och 6ppna skapet.

2 Anslut in- och utgdende kabel, larm samt sla till automatsékringen for batteripaketet.

3 Sténg elskapet och vrid isolationsbrytare till "1".

4 Koppla till elnatet.

5 Systemet startar automatiskt upp. Lysdiodindikering pa sk&psluckan blinkar tills den lyser konstant GRON. UPS &r
driftsatt och aktiverad. Lasten matas direkt fran elnétet i normallage samt fran batterierna dver véaxelriktaren i batteridrift.
Omkopplingstid &r typiskt 20 ms.

6 Koppla temporért bort natspénning via arbetsbrytare eller sékringscentral for att prova att UPS fungerar (ansluten last
drivs vidare i batteridrift).

7 Koppla ater till natspanning.

11. FUNKTIONER VAXELRIKTARE

SINUS UPS vaxelriktare ar en Off-line UPS som gar in och ersatter matningen fran elnatet vid
natavbrott, tills elnatet aterkommer (eller batterierna helt urladdats). Omkopplingstiden &r typ 20ms.
Véaxelriktaren ersatter elnatets sinusspanning med en strombegransad sinusspanning.

NOTERA

Vid natavbrott startar vaxelriktaren upp och drar cirka 10 W energi aven olastad,
(tomgangseffekt).

16



11.1. Batterier UPS

Batterierna ar ventilreglerade underhallsfria 10-12 arsbatterier sarskilt lampade for UPS drift med hog
kortvarig effektférbrukning. Automatséakring for batteri skyddar mot eventuell intern kortslutning. Batteri-
erna skyddas fran Gverlast av vaxelriktaren genom elektronisk strombegransning. Batterierna ar skyd-
dade mot skadlig djupurladdning sa att all strdmkonsumtion upphor nar batterispanningen understiger
kritiskt varde (19 V). Endast atervandande elnat och darigenom strom fran batteriladdare upphaver
djupurladdningsskyddet. Batterierna skyddas aven mot "kokning-gasning” pa grund av éverladdning,
genom att frankopplas fran laddstrom.

11.2. Batteriladdare UPS

Batterierna laddas till 27,3V slutspanning under strombegransning for att uppna optimal livslangd vid
rumstemperatur +20°C—+25°C. Laddaren ar éverstrom- och kortslutningsskyddad och skyddar aven
batterierna fran 6verladdning/htg laddstrém.

11.3. Skydd UPS-standard 62040-1-1

Elektronisk strémbegréansning och dvertemperaturskydd samt automatiskt avstéangning vid kraftig éver-
belastning eller kortslutning efter 3-5 sekunder enligt UPS-STANDARD EN62040-1-1. Vaxelriktaren ar
darmed kortslutningsskyddad.

VARNING
Dock far ej natspanning kopplas till vaxelriktarens utgang, 13-14 pa kretskortsover-
sikt [10],

11.4. Sjalvtestsystem

| aggregatet ingar som standard ett sjalvtestsystem (STS) som kontinuerligt dvervakar alla funktioner i
systemet.

Sjalvtestet har tre olika delar:

1. Batteriladdning. Larm ges vid 6ver- eller underhallspanningsladdning. Underspanning indikeras en-
dast om laddare vid uppladdade batterier inte ger ratt laddspanning. Inga felaktiga larm nér batterierna
ateruppladdas efter natavbrott, da batterispanningen naturligt ar lag. Larm indikeras med gul lysdiod pa
frontpanel samtidigt som sjalvdiagnoslarm satts. Vid éverspanning kopplas laddningen ifran batterierna
for att undvika att de bdorjar "koka-gasa”. Vid 6verspénning visar lysdiod rétt frontpanel samtidigt som
sjalvdiagnoslarm satts.

2. Larm for aldrat batteri. Batteriernas kapacitet eller aldring testas regelbundet (varje vecka). Vid prov
som visar pa att aktuell batterikapacitet sjunkit till under 80% av ursprunglig markkapacitet ges larm
for att varna om att batterierna ar i behov av byte. Reservdriftens tillférlitlighet testas héarmed i enlighet
med uppstallda dimensioneringskrav pa énskad reservdrifttid i batteridrift. Batterier som forlorat 20%
av sin kapacitet eller mer accelererar aldrandet. De bor darfor bytas. Denna grans defineras som
batteriets livslangd. Vid larm for aldrat batteri ges gula blink pa lysdiod pa skapsfront samtidigt som
sjalvdiagnoslarm satts.
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3. Véaxelriktaren provkor 6ver intern testlast motsvarande markeffekt, samtidigt med test av batteriald-
ring. (varje vecka). Darmed kontrolleras att utspénning ar tillrécklig i UPSdrift under belastning. Vid
vaxelriktarfel ges roda blink pa lysdiod pa frontpanel (ev komletterande blinkningar vid fler larm) samti-
digt som sjalvdiagnoslarm sétts.

12. SKOTSELANVISNING UPS

Enheten ar underhallsfritt vid installation i rumstempererad inomhusmiljo +15°C—+25°C. Batterierna
bor dock bytas efter 10-12 ar for att halla hog garanterad sakerhet. Vid utokat temperaturomrade
+5°C—+15°C/+25°C—+30°C kommer batterierna att aldras dubbelt s& snabbt. Yiterligare kallare eller
varmare omgivningstemperatur innebdar att tillforlitigheten riskeras.

12.1. Batteribyte UPS

Steg Forklaring

1 Vrid isolationsbrytare till "0" och éppna skapet. Ingdende fasspanning bryts. Véaxelriktaren sétts i aktivt stopplage (drivs-
panningen till elektroniken kopplas bort.

2 Koppla for sakerhets skull &ven bort natspanningen.

Koppla bort batterierna genom att stélla batteriautomatsakring till "0 — OFF".

4 Lossa batterikablar och och byt batterier. Var forsiktig sa att inte batterierna kortsluts! Ta ut det 6vre batteriet och for
darefter upp det undre batteriet forbi batteriets automatsakring. Notera och var noggrann med batteriernas orientering
avseende batteripoler +/- och batterikablars montering!

Anslut batterikablarna till de nya batterierna med rétt polaritet. Var forsiktig s att batterier inte kortsluts!

Stall batteriautomatsékringar till "1 — ON".

Sténg elskapet och vrid isolationsbrytare till "1".

Koppla till elnatet igen om det varit bortkopplat.

© | 0| N o O

SjalvTestSystemet startar automatiskt upp. Lysdiodindikering pa ské&psluckan blinkar tills den lyser konstant GRON.
UPS é&r driftsatt och aktiverad. Lasten matas direkt fran elnatet i normallage samt fran batterierna dver vaxelriktaren i
batteridrift. Omkopplingstid &r 20 ms.

10 Koppla temporért bort natspanning for att prova att UPS fungerar (ansluten last drivs vidare i batteridrift).

11 Koppla ater till natspanning.

13. DIMENSIONERING UPS

Dimensionera ansluten last sa att den sammantaget blir maximalt s& stor som vaxelriktarens maximala
markeffekt (W), helst mindre for att dels erhalla sakerhetsmarginaler, dels kompensera for forluster i
kopplingar/kablage och lasten som innebar stérre verklig effektforbrukning fran vaxelriktaren an angiven
markeffekt pa lasten. Ta hansyn till tillfallig starteffekt, sa att den inte Gverstiger angiven max — kortvarig
— starteffekt (VA) hos vaxelriktaren. Reservdrift av last bor ske inom en timme fran det att natfel intraffat,
déa vaxelriktaren forbrukar effekt i tomgang, som successivt tommer batterierna.
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14. FRONTPANEL OCH STATUSINDIKERINGAR

T E I_ Power supply / UPS A
TEL-600W-STS-SIN2

¢ D Gron OK

@® O O Gronablink Natavbrott / Mains failure

G Gul

Lag batterispanning i UPS-drift / Low battery voltage in UPS operation

® O O cGuablink Aldrade batteri / Aged batteries
[ ) Rod

Over- underspénning / Over- or under voltage
© O Rodablink UPS-fel / UPS-failure

) Slackt Djupurladdningsskydd / Deep discharge protection

TEL-600W-STS-SIN2

Indikeringsdiod

Text Forklaring

Gront, fast sken

Ok Enheten fungerar normalt

Grona blink

Natavbrott 230 V natavbrott

Gul, fast sken

Lag batterispanning i UPS-drift

Gula blink

Aldrade batteri Batteri behover bytas

Rott, fast sken

Over- underspanning Fel pa spanning

Rdda blink

UPS FEL Overtemperatur, dverstrom eller feedbackfel.

Svart / slackt

Djuprurladdningsskydd Djupurladdningsskydd har tratt in

15. FAQ UPS

15.1. Kontrollatgarder vid larm UPS - Batteriladdning, éver- eller un-

derspanning

Over- eller underspanning indikeras om enheten, nar batterierna ar laddade, inte ger ratt laddspanning.
Larm indikeras med blink pa frontpanel samtidigt som summalarm satts.

Atgérd vid larm: Kontrollera laddspénning.

15.2. Kontrollatgarder vid larm UPS - Larm for aldrat batteri

Batteriernas kapacitet och aldring testas varje vecka. Visar test att batterikapacitet har sjunkit till under

80% av batteriets ursprungliga kapacitet ges larm for aldrat batteri

Atgard vid larm: Byt batteri.
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15.3. Kontrollatgarder vid larm UPS - UPS fel / vaxelriktafel

Vid vaxelriktarfel blinkar LED pa frontpanel samtidigt som summalarm sétts.
Atgard vid larm:

« Kontrollera sakringar i enheten.

« Kontrollera med multimeter att enheten ger laddning ut, (230 V).
 Batterier har tillrAcklig spanning, (27 V).

15.4. Kontrollatgarder vid larm UPS - Overspanning, for hdg ladd-
strom

Om laddspanningen i normaldrift Gverstiger 27,9 V kopplas laddningen bort.
Kontrollera med multimeter att enhetens laddningen 6verstiger 27,9 V.

Kontakta support for vidare hjalp.

15.5. Testlast i UPS (del av sjalvtestsystem)

Enheten provkor varje vecka mot intern testlast. Detta for att kontrollera att utspanningen ar tillracklig for
UPS drift och darmed att batterier inte ar aldrade.

15.6. Ges larm nar batterier laddas upp efter natavbrott?

Inga larm ges nar batterierna laddas efter natavbrott.

15.7. Teknikfakta larm: Felaktig laddspéanning

Larm for felaktig laddspanning ges om laddarens spanning understiger 26,5 V.

Test gors var 45:e minut under 0,2 sek. Batterier kopplas bort fran laddning och laddaren ar darmed
olastad. Under denna tiden ges larm for underspanning. Larm visas pa panel och via potentialfri
relavaxling.

15.8. Teknikfakta larm: Overspanning

Om laddspanningen i normaldrift dverstiger 27,9 V kopplas laddningen bort.Larm ges dven pa potential-
fri relavaxling.

15.9. Teknikfakta larm: Aldrat batteri

Varje vecka provlastas batterier med hdg, férutbestdmd och kortvarig belastningsstrém éver interna
belastningsmotstand som motsvarar batteriernas markeffekt. Aktuell batterikapacitet méats. Mikropro-
cessorn tar ett "fingeravtryck" av batteriets aktuella tillstdnd i belastningsprovet. Sedan jamfors med
taget varde med inprogrammerade batterivarde. Vid test som ger indikation p&4 mellan an 20 % - 40 %
av usprunglig batterikapaciet ger larm for aldrat batteri. Larm ges dven pa potentialfri relavaxling.
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15.10. Teknikfakta larm: Véaxelriktarprov

Varje vecka provkdrs enheten med intern belastning. Om enhetens vaxelriktare inte lamnar tillrécklig
utspanning ges larm. Larm ges aven pa potentialfri relavaxling.

16. SIN

16.1. SIN - UPS Produktblad / tekniska data

milletekail”

16.1.1. SIN namn, artikelnummer och e-nummer

Namn Artikelnummer E-nummer

TEL-600W-STS-SIN2 5143

16.1.2. Maximal méarkeffekt

Namn Kontinuerlig effekt

TEL-600W-STS-SIN2 600W

16.1.3. OM UPS

UPS:en &r designade med senaste switchteknik och mikroprocessorévervakning, foér hégsta verknings-
grad och driftsdkerhet, ger lang livslangd hos bade elektronik och batterier. UPS ar val skyddad med
isolationsbrytare, batteriautomatsakring, skydd mot évertemperatur, éverlast, kortslutning.

- Fullstandig sjalvtest inklusive avancerat batteritest.
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Enheterna ar installations- och servicevanliga: - Kompakt volym.

16.1.4. Fast installation

Produkten ar avsedd for fast installation. Installation skall utféras av av behdrig installator.

16.2. Regelverk och certifieringar

16.2.1. Krav som produkten uppfyller

EMC: EMC Direktivet 2014/30EU

El: Lagspannings direktivet: 2014/35/EU

CE: CE direktivet enligt:765/2008

Emission: EN61000-6-:2001 EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001
Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11

UPS EN50081-1,-2, EN55011, EN55022(B) och EN50082-1,-2, EN61000-4-2,-3,-4,-5

16.3. Kretskort - Tekniska data

16.3.1. Tekniska data, moderkort: Minisinus

Info Forklaring
Artikelbenamning Minisinus
Produktbeskrivning Moderkort for styrning av UPS
Matt 184 x 60 x 70 mm
Spénningsform 1-fas sinus
Sakringar Se tabell: Sakringar
Max drifteffekt:
Max starteffekt: 1 kVA
Laddstrom: 5A
Indikering Lysdiod som visar driftstatus, larm och fel

230 V SPANNING IN

Spéanning Forklaring / kommentar

Spanning in:

230V -15%, +20% i natdrift.

Néatstrom:

Laddare max 0,4 A + belastning.

230 V UTSPANNING

Spanning UT Forklaring/kommentar

Spanning ut:

230V - 10% i batteridrift.

Spanningsform: 1-Fas sinusspanning.

Verkningsgrad, ca:

90%

Tomgangseffekt, ca:

now

22




BATTERILADDNING
I / U enligt DIN 41773 Strombegransning.

SKYDD

Typ av skydd

Forklaring

Strombegransning, elektronisk: Typ 200 % av markkapacitet.

Kortslutningsskydd:

Avstangning inom 5 sek vid kraftig éverlast/kortslutning enligt UPS EN62040-1-1standard.

Automatisk ateruppstart nar natspanning aterkommer.

Djupurladdningsskydd:

Nar batteripolsp&nning understiger 19 V.

Overladdningsskydd:

Bortkoppling av laddsp&nning vid éverladdning, 27,9 V.

Automatséakring:

Batterier ar avsakrade.

Tillval: Jordfelsbrytare:

Kan installeras pa utgang (extra skyddsoption enligt EN62040-1-1).

SAKRINGAR
P& kretskort Sékring Forklaring
F1 T16A Sékring for nataggregat, 24 VDC
SJALVTEST
Typ av sjalvtest Forklaring
Batterladdning Kontinuerlig 6vervakning av batteriladdare.
Batterialdring Automatisk provbelastning av batterier under hog, kortvarig ur- laddningsstrom for att konstatera batteriald-

ring. Provet jamfor upp- métt batterikapacitet med programmerade vérden for att ge larm nar batteriet har
tappat 20% - 40% kapacitet av nyvarde och bor bytas.

Vaxelriktare Provbelastning av UPS (motsvarande markeffekt dver intern testlast) for att kontrollera funktion och tillrécklig
utspanning.
LARM
Larm sker pa potentialfri relavaxling.
Larmtyp Forklaring
Nétavbrottslarm Larm vid natavbrott, inom tre sekunder.

Summalarm, sjalvtest:

Felaktig laddspanning, éver- eller underspanning, aldrat batteri som bor bytas eller ej fungerande
vaxelriktare.

16.3.2. Tekniska data: Security 6 Ut

Tabell 7. Secutiry 6 Ut

Info

Forklaring

Artikelbenéamning

Security 6 Ut

Produktbeskrivning

Kort for styrning av pictorgram och nodljus.

Matt

Sakringar

Se tabell: Sakringar.

Sakring pa utgéng

Utgangar

Sex stycken styrbara utgangar

Maxlast

Larmutgangar

Larm via
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16.4. Tekniska data kapsling

16.4.1. Kapslingar - Tekniska Data FLX L

Info Forklaring
Namn FLX L
Kapslingsklass IP 32
Matt Hojd: 444 mm, bred 438 mm, djup 212 mm
Hoéjdenheter 10 HE

Montering

Vagg eller 19" rack

Omgivningstemperatur

+5 °C - +40 °C. For bésta batteri-livslangd: +15 °C till +25 °C.

Omgivning Miljoklass 1, inomhus. 20% ~ 90% relativ fuktighet
Material Pulverlackerad plat

Farg Svart

Kabelgenomféringar, antal 4

Batterier som far plats

2st12V 45 Ah

Flakt

Ja

16.5. Batterier

16.5.1. Batterier ingar ej utan séljs separat

16.5.2. 45 Ah, 12 V AGM-batteri

Batterityp \% Ah
Underhallsfritt AGM, blysyra-batteri. 12V 45 Ah
Tabell 8. 10+ Design life* batteri
Artikelnummer E-nummer Artikelnamn Termi- Méatt. Hojd, bredd, Vikt per Fabrikat
nal djup styck
MT113-12v45-01 5230546 UPLUS 12V 45Ah M6 Bult 197x165%x170 mm 14,5 kg UPLUS

10+ Design life
batteri

*Design life ar hallbarheten i &r for ej anvént batteri. Omgivningsfaktorer som varme och last paverkar livslangden. Batterier som har en

hallbarhet (+10 Design ILife) p& 10+ ar brukar behéva bytas efter 4-5 &r.

16.6. Garanti, support, tillverkningsland och ursprungsland

16.6.1. Garanti

Produkten har tva ars garanti, fran inkopsdatum (om inget annat avtalats). Kostnadsfri support under
garantitiden nas pa support@milleteknik.se eller telefon, 031-34 00 230. Ersattning for res- och eller
arbetstid i samband med lokalisering av fel, installerande av reparerad eller utbytt vara ingar €;j i
garantin. Kontakta Milleteknik fér mer information. Milleteknik ger support under produktens livslangd,
dock som langst 10 &r efter inkopsdatum. Byte till likvardig produkt kan forekomma om Milleteknik
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bedomer att reparation inte &r majlig. Kostnader for support tillkommer efter det att garantitiden har gatt

ut.

16.6.2. Support

Behdver du hjalp med installation eller inkoppling? Var supporttelefon finns tillganglig mandag-torsdag

08:00-16:00 och fredagar 08:00-15:00. Telefonsupport har stangt mellan 11:30-13:15.

Du kan &ven skicka e-post, vi svarar, under vardagar, inom 24 timmar.

Telefon: 031- 340 02 30, e-post: support@milleteknik.se. Du hittar mer information pa www.milletek-

nik.se.

RESERVDELAR

Support hanterar frdgor om reservdelar, se kontaktuppgifter ovan.

FRAGOR OM PRODUKTERS PRESTANDA?
Telefon till forsaljning: 031- 340 02 30, e-post: sales@milleteknik.se

16.6.3. Kontakta oss

Milleteknik AB
Ogéardesvagen 8 B
433 30 Partille
Sverige

+46 31-34 00 230

www.milleteknik.se

16.6.4. Tillverkningsland

Sverige.

16.6.5. Designad och producerad av Milleteknik AB

17. ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER

Milleteknik AB
Ogéardesvagen 8 B
433 30 Partille
031-340 02 30

www.milleteknik.se
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