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VILE

VILE En klassisk snabbinstallerad 
downlight.  Utmärkt armatur för 
korridorer, kontor och butiker.

Tillbehör som opal-, klar-, frostad skiva 
eller bländskydd gör Vile mångsidig.

IP IP
20 44

F Klass I TC-DEL

*Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid räknat från 
leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersätts ej. Ljuskällor, förutom LED, omfattas ej av garanti.
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Matt Vit RAL 9003

FÄRG

DATA  
Spänning		  230V 
Frekvens		  50Hz 
Kapslingsklass	 IP 20 (Utan bländskydd) 

			   IP44 ( Med bländskydd) 
Skyddsklass	 Klass I 
Ljuskälla		  TC-DEL 
Montage		  Infälld i tak

UTFÖRANDE 
•	Reflektor: Ring i UV-resistent polykarbonat	
•	Donlåda i PP (Polypropylen)

TILLBEHÖR 
•	Bländskydd (Se tabell på baksidan) 
•	Bärram (Se tabell på baksidan)

TILLVAL 
•	Grå ring (RAL 7045) 
• Kan även fås med dimbara don DALI, DSI, 	
	 SWD, 1-10V.  
• Kan även fås med nödljusdrift, 1h eller 3h.

	 Kontakta Bergdahls för mer information.

Lättmonterad downlight 

Vile utan bländskydd.

Vile. Vit med frostad skiva.

Projekt 1
07.07.2011

Handläggare
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Fax
e-post

HALLA, a.s. 50 -001P -2018E Serie 50 Downlight 2x18W / Armaturdata

En armaturbild framgår av vår produktkatalog. 

Ljusöppning 1: 

160

240

320

cd/klm η =  61%
C0 - C180 C90 - C270

Armaturklassi�cering enligt CIE: 100
CIE -ljuskod: 62  94  100  100  61

Ljusöppning 1: 

Beräkning av bländning enligt UGR

� Tak 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

� Väggar 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

� Golv 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Rumsstorlek
X          Y

Blickriktning tvärs
till tvärsaxel

Blickriktning längs
till tvärsaxel

2H             2H 22.6 23.7 22.9 24.0 24.2 20.7 21.8 21.0 22.0 22.2
3H 22.7 23.7 23.0 23.9 24.2 20.8 21.8 21.1 22.0 22.3
4H 22.6 23.6 23.0 23.8 24.1 20.7 21.6 21.1 21.9 22.2
6H 22.6 23.4 22.9 23.7 24.0 20.7 21.5 21.0 21.8 22.1
8H 22.5 23.3 22.9 23.6 23.9 20.6 21.4 21.0 21.7 22.0

12H 22.5 23.3 22.9 23.6 23.9 20.6 21.4 21.0 21.7 22.0

4H             2H 22.7 23.7 23.1 23.9 24.2 21.1 22.0 21.4 22.3 22.5
3H 22.8 23.6 23.2 23.9 24.2 21.2 22.0 21.6 22.3 22.6
4H 22.8 23.4 23.2 23.8 24.1 21.2 21.8 21.6 22.2 22.5
6H 22.7 23.3 23.1 23.7 24.0 21.1 21.7 21.5 22.0 22.4
8H 22.7 23.2 23.1 23.6 24.0 21.1 21.6 21.5 22.0 22.4

12H 22.7 23.1 23.1 23.5 23.9 21.0 21.5 21.5 21.9 22.3

8H             4H 22.7 23.2 23.1 23.6 24.0 21.1 21.6 21.5 22.0 22.4
6H 22.6 23.0 23.1 23.5 23.9 21.0 21.4 21.5 21.8 22.3
8H 22.6 22.9 23.1 23.4 23.9 21.0 21.3 21.4 21.8 22.3

12H 22.5 22.9 23.0 23.3 23.8 20.9 21.2 21.4 21.7 22.2

12H             4H 22.7 23.1 23.1 23.5 24.0 21.0 21.5 21.5 21.9 22.3
6H 22.6 22.9 23.1 23.4 23.9 21.0 21.3 21.4 21.8 22.2
8H 22.5 22.9 23.0 23.3 23.8 20.9 21.2 21.4 21.7 22.2

Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S

S = 1.0H +0.5   /   -0.7 +0.9   /   -1.4
S = 1.5H +1.3   /   -2.7 +1.6   /   -3.5
S = 2.0H +2.9   /   -6.8 +2.5   /   -6.4

Standardtabell BK01 BK01

Korrektionsfaktor 3.2 1.4

Korrigerade bländindikeringar relaterade till 2400lm Totalt ljusflöde

DIALux 4.9 by DIAL GmbH Sida 1

2x18W utan glas

2x26W utan glas

Projekt 1
07.07.2011

Handläggare
Telefon

Fax
e-post

HALLA, a.s. 50 -001P -2026E Serie 50 Downlight 2x26W / Armaturdata

En armaturbild framgår av vår produktkatalog. 

Ljusöppning 1: 

160

240

320

cd/klm η =  71%
C0 - C180 C90 - C270

Armaturklassi�cering enligt CIE: 100
CIE -ljuskod: 57  91  99  100  71

Eftersom symmetriegenskaper saknas kan ingen 
UGR -tabell visas för denna armatur.

DIALux 4.9 by DIAL GmbH Sida 2

Bländskydd: Turboraster, frostad eller 
opal skiva av polykarbonat.

Tillbehör: Bärram
Vile med turboraster (Kotva department store, Prag).



Beställningstabell
VILE
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Beställn. nr Benämning
Bestyckning 
(W) Sockel

Lysrörsarmatur utan bländskydd
B4310 VILE-13-EV 2x13 x G24q1

B4320 VILE-18-EV 2x18 x G24q2

B4330 VILE-26-EV 2x26 x G24q3

Bländskydd*
B4596 VILE-13-EVB 2x13 x G24q1

B4597 VILE-18-EVB 2x18 x G24q2

B4598 VILE-26-EVB 2x26 x G24q3

Tillval: bländskydd
B4366 Raster Turbo 50

B4590 Bländskydd opalvit PC (för IP44)

B4591 Bländskydd klar PC (för IP44)

B4592 Bländskydd frostad PC (för IP44)
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Tillbehör bxh ø
B4871 Bärram 595x340 220

*Lysrörsarmatur för bländskydd och tillval bländskydd (1 och 2), väljs tillsammans. 
(Lysrörsarmatur utan bländskydd passar ej till bländskydden.)


