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DATA  
Spänning  230V 
Frekvens  50-60Hz 
Kapslingsklass IP 40 
Skyddsklass Klass I 
Ljuskälla  T5 
Montage  Dikt tak/vägg el. Pendlad

UTFÖRANDE 
• Skiva: Opal PMMA (Akryl) 
• Anodiserad aluminiumprofil 
• I variant med både upp och nedljus ingår  
 wireupphäng och takkopp.

I annat utförande än standard vänligen  
kontakta oss.

TILLBEHÖR 
• Wireupphäng av typen snabbupphäng. 
• Kan även fås med dimbara don DALI, DSI,  
 SWD, 1-10V. Offereras på begäran. 
• Kan även fås med nödljusdrift, 1h eller 3h.

SAGA KVADRAT Med sin slimmade 
aluminiumprofil och mjölkvita skiva 
är det en optimal armatur för låga 
takhöjder. Monteras dikt tak/vägg eller 

pendlas. Direkt eller direkt/indirekt 
ljusbild.  
Färg: Alu, vit och svart.

F Klass I40 T5

Vit RAL 9003

Svart

Alu

FÄRG
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IP 40

IP 40

13-501K-4014E  T 16   4× 14   G5
13-501K-4021E  T 16   4× 21   G5
13-501K-4024E  T 16   4× 24   G5
13-501K-4039E  T 16   4× 39   G5
13-501K-6021E  T 16   6× 21   G5
13-501K-6039E  T 16   6× 39   G5

13-551K-1V1UE  T16-R   1× 22   2GX13
  T16-R   1× 40   2GX13

I =  600 mm (14 W, 24 W)

  900 mm (21 W, 39 W)

PENDANT LUMINAIRES

supplied including 2000 mm suspension, power-supply cable and ceiling cup

other options of electrical connections: EI, A, S, D, T, M, M3 

Square luminaires direct-indirect 

supplied including suspensions 2000 mm, supply cable and ceiling cup 

Circular luminaires direct-indirect 

CODE  SOURCE POWER (W) SOCKET

CODE  SOURCE POWER (W) SOCKET

Beställn. nr Benämning Bestyckning (W) Sockel
Mått (mm)

H L

B4195 SAGA KVADRAT D/I-14 4x14 G5 55 600

B4200 SAGA KVADRAT D/I-39 6x39 G5 55 900

B4205 SAGA KVADRAT D-14 4x14 G5 55 600

B4210 SAGA KVADRAT D-39 6x39 G5 55 900

Direkt/indirekt ljus (wireupphäng ingår)

Direkt ljus

Projekt 1
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Handläggare
Telefon

Fax
e-post

HALLA, a.s. 13 -200K -4014E Serie 13 4X14W opal / Armaturdata

En armaturbild framgår av vår produktkatalog. 

Ljusöppning 1: 

80

120

160

200

240

cd/klm η =  61%
C0 - C180 C90 - C270

Armaturklassi�cering enligt CIE: 100
CIE -ljuskod: 47  79  96  100  61

Ljusöppning 1: 

Beräkning av bländning enligt UGR

� Tak 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

� Väggar 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

� Golv 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Rumsstorlek
X          Y

Blickriktning tvärs
till tvärsaxel

Blickriktning längs
till tvärsaxel

2H             2H 16.1 17.4 16.3 17.6 17.9 16.0 17.4 16.3 17.6 17.8
3H 17.6 18.8 18.0 19.1 19.4 17.6 18.8 17.9 19.1 19.4
4H 18.2 19.4 18.6 19.7 19.9 18.2 19.4 18.6 19.6 19.9
6H 18.6 19.7 19.0 20.0 20.3 18.6 19.7 19.0 20.0 20.3
8H 18.8 19.8 19.1 20.1 20.4 18.8 19.8 19.1 20.1 20.4

12H 18.8 19.8 19.2 20.1 20.5 18.8 19.8 19.2 20.1 20.4

4H             2H 16.7 17.9 17.1 18.2 18.5 16.7 17.9 17.1 18.1 18.4
3H 18.5 19.5 18.9 19.8 20.1 18.5 19.5 18.9 19.8 20.1
4H 19.2 20.1 19.6 20.5 20.8 19.2 20.1 19.6 20.4 20.8
6H 19.8 20.5 20.2 20.9 21.3 19.8 20.5 20.2 20.9 21.3
8H 19.9 20.6 20.4 21.0 21.4 19.9 20.6 20.4 21.0 21.4

12H 20.0 20.6 20.5 21.1 21.5 20.0 20.6 20.5 21.0 21.5

8H             4H 19.5 20.2 20.0 20.6 21.0 19.5 20.2 20.0 20.6 21.0
6H 20.2 20.8 20.7 21.2 21.6 20.2 20.7 20.6 21.2 21.6
8H 20.4 20.9 20.9 21.4 21.8 20.4 20.9 20.9 21.4 21.8

12H 20.6 21.0 21.1 21.4 21.9 20.6 21.0 21.0 21.4 21.9

12H             4H 19.6 20.2 20.0 20.6 21.0 19.5 20.2 20.0 20.6 21.0
6H 20.2 20.7 20.7 21.2 21.7 20.2 20.7 20.7 21.2 21.7
8H 20.5 20.9 21.0 21.4 21.9 20.5 20.9 21.0 21.4 21.9

Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S

S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.2   /   -0.3 +0.2   /   -0.3
S = 2.0H +0.4   /   -0.6 +0.4   /   -0.7

Standardtabell BK06 BK06

Korrektionsfaktor 1.5 1.5

Korrigerade bländindikeringar relaterade till 4800lm Totalt ljusflöde

DIALux 4.9 by DIAL GmbH Sida 1

Direkt ljusbild 4x24W

*Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid räknat från 
leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersätts ej. Ljuskällor, förutom LED, omfattas ej av garanti.


